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Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi
Culturali - Sociali - Commerciali

Settore Edifici per la Cultura
Piazza Corpus Domini 17/E - 10122 Torino

RECUPERO FUNZIONALE
DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE 14
AD USO ARCHIVI ED ATTIVITA' CULTURALI

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO INTERRATO

ABACO PORTE INTERNE
DA REALIZZARE

TIPOLOGIA

DIMENSIONI
PASSAGGIO NETTE

QUANTITA'

TIPOLOGIA MATERIALE

SPECIFICHE

PORTA REI 120

cm 120 x 210

11

METALLO

PORTE ANTINCENDIO
PREVERNICIATE
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONE ANTIPANICO

PORTA REI 120

cm 100 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A BATTENTE UNICO CON
MANIGLIONE ANTIPANICO

PORTA REI 120

cm 90 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A BATTENTE UNICO CON
MANIGLIONE ANTIPANICO

PORTA REI 120

cm 120 x 210

METALLO

PORTE ANTINCENDIO
PREVERNICIATE
A BATTENTE DOPPIO

PORTA REI 120

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO LEGNO
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO

PORTA REI 120
CAVEDI

cm 90 x 210

METALLO

PORTE ANTINCENDIO
PREVERNICIATE
A BATTENTE UNICO

PORTA di metallo
no REI

O®®|® GGG

cm 80 x 210

METALLO

PORTA IN FERRO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore Arch. Rosalba Stura

Progettista opere architettoniche Arch. Emanuela Lavezzo

Progettista opere strutturali Ing. Gianfranco Giovagnetti

Progettista opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama

Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali Ing. Flavio Aquilano

Supporto al R.U.P. per le opere strutturali Ing. Elena Grillone

Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza Geom. Fabrizio Passantino

Collaboratore progetto opere architettoniche Arch. Michelina Pirrone

Collaboratori progetto opere impiantistiche P.I. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese

PROGETTO ARCHITETTONICO

SCALA
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Geom. Fabrizio Passantino

Emissione OTTOBRE 2010 Arch. Michelina Pirrone

PIANO TERRA

ABACO PORTE INTERNE
DA REALIZZARE

TIPOLOGIA

DIMENSIONI
PASSAGGIO NETTE

QUANTITA'

TIPOLOGIA MATERIALE

SPECIFICHE

DOPPIA PORTA
REI 60 VETRATA

cm 320 x 240

VETRO E ACCIAIO SATINATO

DOPPIA PORTA ANTINCENDIO
VETRATA A DOPPIO BATTENTE
CON MANIGLIONI ANTIPANICO
PROFILI IN ACCIAIO SATINATO

1 Pv DOPPIA PORTA
VETRATA

cm 320 x 240

VETRO E ACCIAIO SATINATO

DOPPIA PORTA VETRATA
A DOPPIO BATTENTE
CON MANIGLIONI ANTIPANICO
PROFILI IN ACCIAIO SATINATO

a DOPPIAPORTA
REI 60 VETRATA

cm 320 x 240

VETRO E ACCIAIO SATINATO

DOPPIA PORTA ANTINCENDIO
VETRATA A DOPPIO BATTENTE
CON MANIGLIONI ANTIPANICO
PROFILI IN ACCIAIO SATINATO

PIANO SECONDO

ABACO PORTE INTERNE
DA REALIZZARE

TIPOLOGIA

DIMENSIONI
PASSAGGIO NETTE

QUANTITA'

TIPOLOGIA MATERIALE

SPECIFICHE
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PORTA REI 120 IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO E
CORNICI APPLICATE

PORTA REI 60 IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE
CON MANIGLIONE E
CORNICI APPLICATE

PORTA REI 60 IN LEGNO

cm 90 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
SENZA MANIGLIONE E
ANTA LISCIA

PORTA REI 120 IN LEGNO

&

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO

E ANTE LISCE

°f

1PL PORTA IN LEGNO

cm 90 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

2-3P PORTA IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO
E ANTE LISCE

PORTA TAMBURATA

cm 120 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
DOPPIO BATTENTE

PORTA TAMBURATA

cm 80 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA TAMBURATA

cm 90 x 210

22

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA REI 120
FERRO

cm 80 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A BATTENTE UNICO

PORTA REI 120
FERRO

ONONONOO

cm 120 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO

[3Pv | PORTA VETRATA REI 60

CAFFETTERIA

cm 90 x 220

VETRO E ACCIAIO SATINATO

PORTA ANTINCENDIO VETRATA
A BATTENTE UNICO
CON MANIGLIONI ANTIPANICO

0]
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Q PORTA REI 120 IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO E
CORNICI APPLICATE

op

[IPL |  PORTAIN LEGNO

cm 90 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

PORTA REI 60 LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO
E CORNICI APPLICATE

PORTA REI 120 LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO
E CORNICI APPLICATE

PORTA REI 120

cm 80 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

PORTA TAMBURATA

cm 80 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA TAMBURATA

cm 90 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA A SCRIGNO

cm 90 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
SCOMPARSA tipo "scrigno"

PORTA TAMBURATA

cm 120 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
DOPPIO BATTENTE

PORTA REI 120
FERRO

cm 80 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A BATTENTE UNICO

PORTA REI 120
FERRO

OMOGNHONONONONONOGNE,

cm 120 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO

PIANO TERZO

ABACO PORTE INTERNE
DA REALIZZARE

TIPOLOGIA

DIMENSIONI
PASSAGGIO NETTE

QUANTITA'

TIPOLOGIA MATERIALE

SPECIFICHE
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G PORTA REI 120 IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO E
CORNICI APPLICATE

[IPL | PORTAIN LEGNO

cm 90 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTE LISCE

PORTA REI 120

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE
CON MANIGLIONI ANTIPANICO
E ANTE LISCE

PORTA REI 120 DI LEGNO
CAVEDIO

cm 80 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO SENZA
CORNICI APPLICATE

PORTA REI 60 DI LEGNO
CON MAGNETI

cm 95 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

PORTA REI 120 DI LEGNO

cm 95 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

PORTA TAMBURATA

cm 80 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA TAMBURATA

cm 90 x 210

11

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA REI 120
FERRO

cm 80 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A BATTENTE UNICO

PORTA REI 120
FERRO

ONONONONOGAHONOINRG

cm 120 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO

parte apribile

@ CANCELLETTO IN FERRO

PARTE APRIBILE cm 120 x 150

METALLO

CANCELLETTO FERRO
VERNICIATO RAL
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO
LATO SCALA

PIANO PRIMO

ABACO PORTE INTERNE
DA REALIZZARE

TIPOLOGIA

DIMENSIONI
PASSAGGIO NETTE

QUANTITA'

TIPOLOGIA MATERIALE

SPECIFICHE

e DOPPIA PORTA
REI 120 VETRATA

cm 320 x 240

VETRO E ACCIAIO SATINATO

PORTA ANTINCENDIO VETRATA
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO E

PROFILI IN ACCIAIO SATINATO

9 PORTA REI 120 IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO E
CORNICI APPLICATE

op

1-2PL PORTA IN LEGNO

cm 90 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

[3-4PL  PORTA IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE
CON MANIGLIONI ANTIPANICO
E ANTE LISCE

PORTA REI 120

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO

E ANTE LISCE

PORTA REI 120 DI LEGNO
CAVEDIO

cm 80 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

PORTA REI 180 CON
MAGNETI
FERRO

cm 125 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A DOPPIO BATTENTE E
MANIGLIONI ANTIPANICO

PORTA REI 120
FERRO

cm 80 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A BATTENTE UNICO

PIANO QUARTO

ABACO PORTE INTERNE
DA REALIZZARE

TIPOLOGIA

DIMENSIONI
PASSAGGIO NETTE

QUANTITA'

TIPOLOGIA MATERIALE

SPECIFICHE
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Q PORTA REI 120 IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE

CON MANIGLIONI ANTIPANICO E
CORNICI APPLICATE

°p
°p

[1PL | PORTAIN LEGNO

cm 90 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

2PL PORTA IN LEGNO

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE
E ANTE LISCE

@ PORTA REI 120

cm 125 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A DOPPIO BATTENTE
CON MANIGLIONI ANTIPANICO
E ANTE LISCE

PORTA REI 120 DI LEGNO

cm 80 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

PORTA REI 60 DI LEGNO

cm 90 x 220

LEGNO LACCATO

PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO
A BATTENTE UNICO
E ANTA LISCIA

PORTA TAMBURATA

cm 80 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA TAMBURATA

cm 90 x 210

11

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA IN FERRO

cm 120 x 210

LEGNO

PORTA IN FERRO
PREVERNICIATA
DOPPIO BATTENTE

PORTINA SOTTOTETTO

cm 90 x 160

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA REI 120
FERRO

ONONOCHONHONONO,

cm 80 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A BATTENTE UNICO

PORTA REI 120
FERRO

cm 120 x 210

METALLO

PORTA ANTINCENDIO
PREVERNICIATA
A DOPPIO BATTENTE CON
MANIGLIONI ANTIPANICO

PORTA TAMBURATA

cm 80 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO

PORTA TAMBURATA

ONONOHONOION O

cm 90 x 210

LEGNO

PORTA IN LEGNO TAMBURATO
VERNICIATA A
BATTENTE UNICO




