Foglio per stampa in scala Iso B

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi
Culturali - Sociali - Commerciali

Settore Edifici per la Cultura
Piazza Corpus Domini 17/E - 10122 Torino

Area d'intervento demolizioni-ricostruzioni con rilevanza strutturale Piano terzo scala 1:100
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PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore

Arch. Rosalba Stura

Progettista opere architettoniche

Arch. Emanuela Lavezzo

Progettista opere strutturali

Ing. Gianfranco Giovagnetti

Progettista opere im

piantistiche

Ing. Alfonso Fama

Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali

Ing. Flavio Aquilano

Supporto al R.U.P. per le opere strutturali

Ing. Elena Grillone

Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali

Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza

Geom. Fabrizio Passantino

Collaboratore progetto opere architettoniche

Arch. Michelina Pirrone

Collaboratori proget

to opere impiantistiche

P.l. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

SCALA
1:100 PIANTA PIANO TERZO
170" DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI STRUTTURALI
REV MODIFICHE DATA DISEGNATORE

Prima Revisione 10/11/2010

Dott. Simona RUA

No

VIA° SAN DOMENICO
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VIA DEL CARMINE

PIANTA NON IN SCALA
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Demolizione del solaio ma non delle travi.
Rimuovere il calcestruzzo di copriferro tutto attorno ai ferri d'armatura
longitudinale.
Rimuovere la presenza eventuale di ruggine dai ferri d'armatura con spazzole
metalliche.
Trattare 1 ferri con passivante cementizio monocomponente, polimero
modificato contenente inibitori della corrosione.
L]
Allargare il muro con
blocco in laterizio per
appoggio piastra di
rinforzo per la trave
esistente
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Scassare la muratura

particolare *P3);
placcare la parte
(tratteggio arancione)
come disegnato nella
Tavola S14
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7 per l'inserimento del
*pl % profilato (vedi

L

| [_
|
/E:am del placcaggio (Tav S14)

I

_I_

I

)

*P1

Sezioni tipo Particolare 1 -ricostruzione in muratura armata- SCALA 1:10

Traliccio
prefabbricato
composto da due fili
d'acciaio @5
paralleli (distanti 15
cm) collegati da un
terzo filo ¥3,75
sinusoidale
continuo mediante
punti di saldatura.
Annegare nella
malta ogni tre corsi
di blocchi in
laterizio.
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Demolizioni di muri a P.3°

LEGENDA TRATTEGGI

Demolizioni di solai in c.a. di copertura P.3° (calpestio P.4°)

Ricostruzioni di muri a P.3°

Nuovi setti in c.a.

*P3

Particolare dell'inserimento dei profilati metallici a

sostegno della muratura sopra-porta

Profilato metallico zincato a rullo

L,_\_:LEJl_I 1

Effettuare la demolizione della muratura
dopo aver posto in opera 1 profilati metallici
di rinforzo ponendo molta attenzione a non
danneggiare le spallette dell'apertura.

SCALA 1:20

Inserire il profilato nello scasso
praticato nella muratura;
posizionarlo a contrasto della
porzione di muratura che rimarra
in opera e riempire eventuali
lacune sottostanti con una malta
cementizia espansiva applicabile
mediante colaggio per spessori
centimetrici.

Muratura in blocchi
di laterizio
semipieno; peso
specifico del blocco
800 kg/ mc;
percentuale di
foratura <45%;
resistenza
caratteristica
verticale fok> 8
N/mmg;

resistenza
caratteristica f'ok in
direzione ortogonale
ai carichi verticali >
1,5 N/mm

Malta di
allettamento di tipo
cementizio con
resistenza madia 8
MPa, classe M2 ai
sensi del D.M.
20-11-1987

Ricostruzione

Vista in pianta

Muratura
esistente

2 barre @ 14 per lato di ricostruzione in aderenza alla muratura esistente |
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2 legature @ 10

Riempire lo scasso tra le ali
della putrella con mattoni
spezzati e malta di calce.

Portare il profilato a contrasto
sulla muratura con cunei di
metallo ribattuti e saldati in opera.

Traliccio
prefabbricato
composto da due fili
d'acciaio @5 paralleli
(distanti 15 cm)
collegati da un terzo
filo @¥3,75 sinusoidale
continuo mediante
punti di saldatura.
Annegare nella malta
ogni tre corsi di
blocchi in laterizio.
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Foro diametro © 20 per inghisaggio delle legature ¥10;
iniettare boiacca cementizia (profondita di posa 20 cm)

Vista in prospetto

Ricostruzione

Muratura esistente

] |

2 barre @ 14 per lato di ricostruzione

legature @10 ogni 75cm
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Ricostruzione solai in c.a. di copertura P.3° (calpestio P.4°)

Per le modalita di ricostruzione dei solai in c.a. vedi la Tavola S 23 (Pianta 4°P. Travi)

Linea del placcaggio alla muratura rappresentato in dettaglio nella Tavola S 14

N° profilati a Piano Terra:

2 HEA 200 Lung. circa 125 cm
4 HEA 140 Lung. circa 170 cm + 2 HEA 140 Lung. circa 140 cm




