Foglio per stampa 1n scala 900x1300

N Crr1a DL TORING Sezione A-A' (scala 1:10) Sezione del Particolare 1 (scala 1:10) Sezione B-B' (scala 1:10) particolari (scala 1:5)
2 QUOTE IN CENTIMETRI QUOTE IN CENTIMETRI *¢#10n¢ B-B{scald 1. QUOTE IN MILLIMETRI
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi . . .
Culturali - Sociali - Commerciali Piatto in acciaio S275 sp 8 mm calandrata e Piatto in acciaio S275 sp 8 mm calandrata o Piatto in acciaio qu.m sp 8 mm calandrata e
szmNmHmOoﬂﬂwwm%_o_%_%__ d_“wm\m _|m_ %_\N__Nﬁﬂhmso saldata in cantiere; zincatura a rullo saldata in cantiere; zincatura a rullo saldata in cantiere; zincatura a rullo Particolare saldature tra profilati e piastre di testa
Profilo HEA140 in acciaio S 275 Cordoni di saldatura in classe I, spessore minimo 5 mm Cordoni di saldatura in classe I, spessore minimo 5 mm
RECUPERO FUNZIONALE zincato a rullo (vedi particolare 1:5)
DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE 14 N° 3 + 3 tasselli M12 ancorati alla muratura
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Distanziali in profiati IPE 100, solvent: profondita di posa 20 em minimo !
e FCEE S o e e ) IPE 120, IPE 140 da posizionare P P = 1 |
| ﬂ in cantiere sulla base dell'effettiva & mm ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| posizione dell'arco previa riverifica 1|
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M I Pulire la muratura fino 1 |
mm L al mattone con spazzole Ll I
bag| e : iz I
i ,_ metalliche, avendo cura I
& o 11 . . . I
= lh;rwxwwi : Mwmwﬁw%a\mwoawsﬁwﬂmmw%wmﬂ __ N° 3 + 3 tasselli M12 ancorati alla muratura Distanziali in profilati IPE 100, IPE 120, IPE 140
ERLA'L DELC IVAKA Pulire la muratura fino al mattone P ) 1 con adesivo epossidico bicomponente da posizionare in cantiere sulla base dell'effettiva
: superficie, e aspirare la I : ) : : : P; : . ] land ione dell ) riverifica in loco di
PROGETTO ESECUTIVO con spazzole metalliche, avendo polvere formatasi I fluido, leggermente tixotropico, privo di 1atto In acciaio sp 8 mm calan rata e posizione dell'arco previa riverifica in loco di tutte
cura di rimuovere tutte le parti __ _ _ __ Qualora Ia sup erficie | solventi; profondita di posa 20 cm minimo saldata in cantiere; zincatura a rullo le quote necessarie
Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore Arch. Rosalba Stura decoese per rettificare la superficie, I I risultasse troppo irregolare __
Progettista opere architettoniche Arch. Emanuela Lavezzo ¢ aspirare la %OT\QW mo.wbumﬂmm_. __ __ (valutazione da fare in loco __
: : . : . Qualora la superficie risultasse __ __ con la D. L.) riportare un I -
Progettista opere strutturali Ing. Gianfranco Giovagnetti troppo mn‘omoﬂmwm 7&58&05@ da f ! ?mbo i .@o.mm ow_ambao __ _ _
Progettista opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama fare in loco con la D. H:v iﬁoﬁm:d __ __ le lacune con malta __ I
Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali Ing. Flavio Aquilano un piano di posa colmando le __ __ cementizia premiscelata I _ _
s : : lacune con malta cementizia I I L : ’ I I
upporto al R.U.P. per le opere strutturali Ing. Elena Grillone . o . 1 1 a rapido indurimento. I I
premiscelata, a rapido indurimento. 1 I 1 N
Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali Geom. Bartolo Saullo I I __ _ _
Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza Geom. Fabrizio Passantino __ __ 7 __ _ _
Collaboratore progetto opere architettoniche Arch. Michelina Pirrone O __ __ O— __ |
I I
Collaboratori progetto opere impiantistiche P.l. Francesco Ferrari 7 __ __ __ @
P.l. Maurizio Genovese __ __ __
I
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Profilo HEA140 in acciaio S 275 I i !
PROGETTO OPERE STRUTTURALI - ,_\ zincato a rullo (vedi particolare 1:5) __ __ . __
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SCALE / I I < I Profilo HEA140 in acciaio S 275
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1:50/1:10/1:5 PIANTA PROSPETTO SEZIONE m @ | | | 3 __ incate & rallo (ved patticolare 1:5)
mn>w> mroq DI PARTICOLARE A PIANO -1 | __ __ _/ __
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REV MODIFICHE DATA DISEGNATORE f f / m m | | | |
Emissione 24/08/2010 Ing. L. GIOVAGNETTI/ Dott. S. RUA __ __ / __
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. Sezione C-C' (scala 1:10) I
. N Rimuovere la muratura fino al piano d'appoggio della piastra; Rimuovere la muratura fino al piano d'appoggio __
" \ i posizionare il telaio su piastre metalliche tassellate della piastra; posizionare il telaio su piastre metalliche i
° —° _ L L i c ﬂ;uamﬂmswﬂ@ la muratura con mattoni Humosm ¢ malta di calce. tassellate e Hw@imﬁﬁmﬂo la muratura con mattoni @m@bm e :
A \ Qualora la superficie risultasse troppo irregolare (valutazione malta di calce. Qualora la superficie risultasse troppo I
da fare in loco con la D. L.) riportare un piano di posa colmando irregolare (valutazione da fare in loco con la D. L.) __
. . . le lacune con malta cementizia @Hmammomwmﬁmg a H&.@WQO indurimento. Hﬁuonmﬂ.mﬂb @mmﬁo di posa colmando le lacune con malta :
Sezione del Particolare 1 Amow_m 1:5 Ov cementizia premiscelata, a rapido indurimento. I N° 4 + 4 tasselli M12 ancorati alla muratura ‘e . .
P AP I . oo bi Acciaio laminato profilati S275
> w N con adesivo epossidico bicomponente @
- Sl fluido, leggermente tixotropico, privo di
7 L . = - Iventi; profondita di 20 ini : :
7 %7 777 Profilo HEA140 in acciaio S 275 Profilo HEA140 in acciaio S 275 L SOTVEIT Profonciia €l posa =5 cin Tiimo Materiale piastre S275
. zincato a rullo (vedi particolare 1:5) zincato a rullo (vedi particolare 1:5) _ _
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< ! Materiale bulloni ad alta resistenza Classe 8.8
O _ _O. m _ _ Particolare saldature tra profilati e piastre di testa
I
Piastra 281x210 sp 10 mm (vedi particolare 1:5) Piastra 281x210 sp 10 mm (vedi particolare 1:5) & Saldature Classe |
N° 4 tasselli M12 ancorati alla muratura N° 4 tasselli M12 ancorati alla muratura - o o Cordoni di saldatura in classe I, spessore minimo 5 mm
con adesivo epossidico bicomponente con adesivo epossidico bicomponente ’
fluido, leggermente tixotropico, privo di o o ) fluido, leggermente tixotropico, privo di 210
solventi; profondita di posa 20 cm minimo solventi; profondita di posa 20 cm minimo
Z 37 136 37 N° 4 tasselli M12 ancorati alla muratura
/ con adesivo epossidico bicomponente
o o ~ fluido, leggermente tixotropico, privo
N Ny O O « di solventi; profondita di posa 20 cm
Saldare il profilo alla piastra con saldatura Saldare il profilo alla piastra con saldatura et — TUATmO
continua, spessore cordone 5 mm continua, spessore cordone 5 mm "
(vedi particolare 1:5) (vedi particolare 1:5) — n | ~
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Riverificare tutte le quote in cantiere con la D.L. prima della messa in opera. Riverificare tutte le quote in cantiere con la D.L. prima della messa in opera. ” Riverificare tutte le quote in cantiere con la D.L. prima della messa in opera.




