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VIA DEL CARMINE

PIANTA NON IN SCALA

Per le armature metalliche delle travi e dei solai non riportate in
questa tavola, e per 1 particolari 1-2-3-4 vedi tav. S18

Per le armature metalliche delle scale e dei setti de1 vani
ascensore e del cavedio, vedi tavv. S29/S30/S31/S32

Per il particolare delle piastre alla base ed alla testa dei pilastri e
della loro staffatura vedi tavole S25 e S26

Per 1l particolare dell'inserimento dei profilati metallici di
sostegno vedi tavola S3

MATERIALI DA UTILIZZARE PER LE NUOVE TRAVI
EINUOVI SOLAI

Calcestruzzo classe di resistenza minima C25 / 30
Consistenza S3 per rampe scale e strutture inclinate e S4 per
sett1, travi € solai

Granulometria inerti :

sabbia da 0 a 3 mm / ghiaia da 0 a 16 mm.
Acciaio B450 C

MATERIALI DA UTILIZZARE PER IL RINFORZO DELLE
TRAVI ESISTENTI

Calcestruzzo speciale auto compattante (SCC) a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 ¢ UNI 11040 per
strutture in elevazione confezionato con aggregati ben lavati,
privi di impurita, non reattivi con gli alcali, aventi diametro
massimo 16 mm. Consistenza S5 UNI EN 12350/ 2,
resistenza a compressione a 28 gg. > 40 MPa (Classe 32/40)
Modalita di impiego:

1- rimozione dell'intonaco dalle travi e picchettamento della
superficie

2- asportazione di porzioni di cls esistente degradato, se
presenti. La superficie del cls di supporto dovra risultare ruvida
con asperita di almeno 5 mm di profondita.

3- inserimento delle barre di legatura come da particolare 6

4- posizionamento delle armature e delle staffe aggiuntive

5- pulire e saturare il cls esistente con getti d'acqua a pressione
per evitare che 1l supporto del esistente sottragga acqua
all'impasto e che il supporto sia scevro da polveri che
comprometterebbero 'aderenza tra 1 due getti.

6- eseguire 1l getto con continuita senza interruzioni, da un
solo lato della trave per consentire la fuoriuscita dell'aria dalla
parte opposta.

Acciaio armature lente: B450C

Acciaio piastre e profili: S275 - S355 Uni 10025-2

Bulloni e tasselli classe 8.8

Saldature classe I

Area 1 (nord-est) scala 1:50

Ferro inserito all'interno della lastra prefabbricata. La ditta costruttrice dei prefabbricati potra utilizzare altre
tipologie di ferri sia per il prefabbricato che per la monconatura rispettando i carichi di progetto. I ferri disegnati
sono per ogni travetto (ogni 60 cm).

Tassellare 1 monconi con boiacca cementizia (profondita di posa 30 cm minimo) nei muri perimetrali.
Monconi tipo da posizionarsi ogni qualvolta la lastra viene posata in adiacenza di un muro portante.
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Prima di eseguire in modo sistematico il rinforzo delle travi esistenti s1 dovra fare una
prova in una zona limitata di solaio per controllare 1l risultato finale e le eventuali criticita.
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Tassellare 1 monconi con boiacca cementizia (profondita di posa 30 cm minimo) nei muri perimetrali.
Monconi tipo da posizionarsi ogni qualvolta la lastra viene posata in adiacenza di un muro portante.
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