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PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore

Arch. Rosalba Stura

Progettista opere architettoniche

Arch. Emanuela Lavezzo

Progettista opere strutturali

Ing. Gianfranco Giovagnetti

Progettista opere impiantistiche

Ing. Alfonso Fama

Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali

Ing. Flavio Aquilano

Supporto al R.U.P. per le opere strutturali

Ing. Elena Grillone

Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali

Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza

Geom, Fabrizio Passantino

Collaboratore progetto opere architettoniche

Arch. Michelina Pirrone

Collaboratori progetto opere impiantistiche

P.l. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese

PROGETTO OPERE STRUTTURALI
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Prima Revisione 05/11/2010 Ing. Gianfranco GIOVAGNETTI
MATERIALI

Calcestruzzo classe di resistenza minima C25 / 30
Consistenza S3 per rampe scale e strutture inclinate

sabbia da 0 a 3 mm / ghiaia da 0 a 16 mm.
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