.,,A‘Z_.,__,._ﬁ;,,, DI ¥ FAN COIL FAN COIL
ALt ek L Pci 4,9kW Pci 7kW
Pfi 2,2kW Pfi 3,4kW
Larghezzat 1000 Larghezzar 1200
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Altezza: 560 Altezza: 1000
Culturali - Sociali - Commerciali Profondita: 220 Profondita: 220
Settore Edifici per la Cultura Tubazione Tubozione
Piazza Corpus Domini 17/E - 10122 Torino o pavimento o poavimento

VIA DEI' QUARTIERI

RECUPERO FUNZIONALE 4

SCALA PREFETTURA
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DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE 14 ® ® ® ® ® | | ®
AD USO ARCHIVI ED ATTIVITA' CULTURALI et - ==l == =01  L___
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PROGETTO ESECUTIVO \ N

FAN COIL

Pcr 7kW
Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore Arch. Rosalba Stura E Pf: 3,4kW

Larghezza: 1200
Altezza: 1000
Profondita: 220

Tubazione

a pavimento 1 :
C

i
|
b
L

ACCUEIL
46 mqg

Progettista opere architettoniche Arch. Emanuela Lavezzo

a
.
s

Progettista opere strutturali Ing. Gianfranco Giovagnetti

'\l_J
®
I

Progettista opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama

Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali Ing. Flavio Aquilano
@
I |

Supporto al R.U.P. per le opere strutturali Ing. Elena Grillone

Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza Geom. Fabrizio Passantino

Collaboratore progetto opere architettoniche Arch. Michelina Pirrone

Collaboratori progetto opere impiantistiche P.l. Francesco Ferrari )
Area di competenza della Prefettura

2000W —

<l sErRviZI
ﬁnmx PUR

~

P.l. Maurizio Genovese

{700W

IMPIANTI TERMOMECCANICI

o IMPIANTI RADIATORI - FAN COIL

SCALA PLOT PIANTA PIANO TERRA T02-02P

REV MODIFICHE DATA DISEGNATORE

1300w
1500W |

FAN COIL da controsoffitto
Pc 3,4kW /

Pf: 1,5kW
Larghezza:
Altezza:
Profondita: \\ _
Tubazione L

nel controsoffitto

VIA- SAN DOMENICO

Emissione NOVEMBRE 2010 P.l. Francesco FERRARI

Aria 8Vol/h >0

Estrazione » N RN 0.08 [59)
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Radiatore a colonne in Acciaio verniciato
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(FCnuovo1) Fan-Coil con ranghi raffreddanti/riscaldanti, completo di = eresso sres
g—— supporti per inserirlo nella struttura edilizia, di griglie frontali e di ogni

altro occorrente per integrarlo nell'ambiente. . Y
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(Regolazione) Dispositivo di regolazione (con sonda temperatura e
ol umidita),inserito a bordo del Fan-Coil, comandato e controllato dal
Sistema di Supervisione. |l dispositivo a sua volta comanda le ventole

\

N 0. 04

IR e . \

VIA DEL CARMINE

Portone in legno sempre
aperto durante l'attivita

e le valvole di altri 3 Fan-Coil vicini. ® M\\ Aven ESpOSITIA
F| FAN COIL Ilo 05 AVEDIO

Fan-Coil con ranghi raffreddanti/riscaldanti, tipo da posa a soffitto, . EAN Comy
completo di struttura portante e supporti per inserirlo nella struttura Pf: 2,2kW

INGRESSO
ARCHIVI

Larghezza: 1000

edilizia, di griglie e di ogni altro occorrente per integrarlo nell'ambiente. Altezzar 560
Profonditar 220

Tubazione L

__/\__U_>Z|_|O >mm>c_l_oo 1 a pavimento 0.03 r"\w_

_ 7 CAFFETTERIA E - -
.l/ﬁr‘ ~ \ 66 mq
i N\O. owL
DEPOSITO " |

/\

CAFFETTERIA _— ]

ol

SPOGLIATOI

[c] SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA'

[ COLLETTORE RADIATORI servizo EX| B
L E |
[ |

[ COLLETTORE FAN COIL E‘ ; .
® ®

W COLONNE MONTANTI ® % ® ® 3

FAN COIL
// Pc: 4,9kW
Pfi 2,2kW

N Larghezzar 1000 4

Estrazione B
|

_ _ Altezzo: 560

| |

_ |

SCARICO CONDENSA Aria 8Vol/h

Y Profondita: 220 \

Altezza: 1800 / Tubazlone AN

@ Numero colonna linea ventilconvettori - /

Colonne! 3

o pavimento N

_
_
_
_
_
_
_
NOTE - I y .
— L'impianto di riscaldamento & dimensionato per le temperature: _ _ IIWI N
T mandata= /0° CORSO VALDOCCO |
T ritorno= 60" e e, e, e

—il deltal a cui riferirsi per il dimensionamento & deltal= 50

—le potenzialitd indicate si riferiscono pertanto al deltaTl sudetto e ad un / \
esponente n=1,2—-1,3

—radiatori provvisti di valvole termostatiche regolabili.

Impianto Fan-Coil a 2 tubi

Riscaldamento

Temperatura mandata: 70°

Temperatura ritorno: 60°

Raffreddamento

Temperatura mandata: 7°

Temperatura ritorno: 12°

Tubi per condensa PVC-PPR-PN10 @32

Impianto Radiatori

Riscaldamento

Temperatura mandata: 70°

Temperatura ritorno: 60°

Tubi Radiatori in multistrato @25mm fino al collettore

i tubi dal collettore ai radiatori dovranno essere in multistrato @16mm.




