Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi
Culturali - Sociali - Commerciali
Settore Edifici per la Cultura
Piazza Corpus Domini 17/E - 10122 Torino
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GRUPPO FRIGO
Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore Arch. Rosalba Stura Alla Centrale di E 48 mq GRUPPO

X X X FRIGO
Progettista opere architettoniche Arch. Emanuela Lavezzo Distribuzione 330 kW 7] U
Progettista opere strutturali Ing. Gianfranco Giovagnetti DN 100

Progettista opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama

Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali Ing. Flavio Aquilano H Tubi del /C

Supporto al R.U.P. per le opere strutturali Ing. Elena Grillone Desurriscaldatore

Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali Geom. Bartolo Saullo

Estrazione Area di oova& za della Prefettura

Collaboratori progetto opere impiantistiche P.I. Francesco Ferrari
P.I. Maurizio Genovese 1000W

Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza Geom. Fabrizio Passantino Aria 8Vol/h /l/ 6 @|—_ N
|
T

Collaboratore progetto opere architettoniche Arch. Michelina Pirrone
FAN COIL FAN COIL

Pc: 4,9kW Pc: 3,4kW

Pf: 2,2kW Pf: 1,5kW N
Larghezzo: 1000 Larghezza: 750

Altezzoa: 600 Altezza: 600

Profondita: 220 Profondita: 220 — -
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IMPIANTI TERMOMECCANICI

1:100 IMPIANTI RADIATORI - FAN COIL
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Area di competenza della Prefettura
inserita nell'appalto
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(FCnuovo1) Fan-Coil con ranghi raffreddanti/riscaldanti, completo di

 — supporti per inserirlo nella struttura edilizia, di griglie frontali e di ogni |
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altro occorrente per integrarlo nell'ambiente. — —
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Sistema di Supervisione. |l dispositivo a sua volta comanda le ventole 20 mq
p p KX 403 [a.02]

. . . e . SOTTOTETTO X
e le valvole di altri 3 Fan-Coil vicini. KX
4.11

Fan-Coil con ranghi raffreddanti/riscaldanti, tipo da posa a soffitto, mm ﬁ
completo di struttura portante e supporti per inserirlo nella struttura B
edilizia, di griglie e di ogni altro occorrente per integrarlo nell'ambiente.
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[c] SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA'
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& COLONNE MONTANTI

FAN COIL \

SCARICO CONDENSA Pci 8,6kW |
Pf: 4,2kW ,”,

Larghezza: 1200

@ Numero colonna linea ventilconvettori Atezza O
Oommo <>_|UOOOO Tubozione

Z Ol_lm a poavimento |
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— L'impianto di riscaldamento €& dimensionato per le temperature: Seramntoconcuparcetad - r — 1 SEERANE
T mandata= 70° automatica collegata a ilevatore di fumo \”
T ritorno= 60°

—il deltaT a cui riferirsi per il dimensionamento & deltalT= 50°

—le potenzialitd indicate si riferiscono pertanto al deltal sudetto e ad un

esponente n=1,2—-1,3

—radiatori provvisti di valvole termostatiche regolabili.

Impianto Fan-Coil a 2 tubi

Riscaldamento

Temperatura mandata: 70°

Temperatura ritorno: 60°

Raffreddamento

Temperatura mandata: 7°

Temperatura ritorno: 12°

Tubi per condensa PVC-PPR-PN10 @32

Impianto Radiatori

Riscaldamento

Temperatura mandata: 70°

Temperatura ritorno: 60°

Tubi Radiatori in multistrato @25mm fino al collettore

I tubi dal collettore ai radiatori dovranno essere in multistrato &16mm.




