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IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA
1-100 IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA T05_04p
ALA PLOT -
00 PIANTA PIANO SECONDO
1:100
REV MODIFICHE DATA DISEGNATORE
Emissione NOVEMBRE 2010
Area di competenza della Prefettura
@t@ Colonna montante Impianto Estrazione Aria
Vmb Griglia esterna di espulsione aria
@ Ventilatore centrifugo assiale di estrazione aria dai Servizi/Locali
= Griglia di estrazione aria dai Servizi completa di serranda di taratura (250x100)—
PR Sezione netta 140 cm2
Griglia di estrazione aria dai Servizi completa di serranda di taratura (250x100)—
m Sezione netta 140 cm2
m Bocchetta di estrazione aria dai Servizi completa di serranda di
taratura (diam. 100)
WHM Bocchetta di estrazione aria dai Servizi completa di serranda di
taratura (diam. 100)
O Canale verticale di estrazione aria
E Serranda Tagliafuoco

Impianto di Estrazione Aria

Nei locali servizi igienici e nei locali indicati, occorrera
realizzare un'estrazione forzata dell'aria.

| volumi minimi da estrarre sono pari a (secondo
norma UNI 10339):

-4 Vol./h intuttiilocal

- 8 Vol./h nei servizi igienici ad uso del pubblico

Gli estrattori sono in genere centrifughi.

Gli estrattori sono ubicati nello stesso locale sopra il
controsoffitto, dove possibile, o nel cavedio e calettati
nella tubazione di presa aria.

Gli estrattori si attivano nel seguente modo:

- in tutti i servizi igienici con rivelatore di presenza, con
tempo programmabile, (in tal caso si accendono
automaticamente anche le luci);

- nei servizi igienici a disposizione del personale con
I'azionamento dell'interruttore di accensione luci o con
rivelatore di presenza.

Impianto di Estrazione Aria
Caratteristiche Estrattori d'aria
Portata (m3/h)

A1 300
A2 170
A3 200
B1 780
B2 500
B3 170
B4 400
B5 200
B6 440
B7 220
B8 120
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