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IMPIANTI TERMOMECCANICI

100 IMPIANTO TERMICO T06-01P
SCALA PLOT Schema funzionale A a
REV MODIFICHE DATA DISEGNATORE

Emissione NOVEMBRE 2010 P.l. Francesco FERRARI

LEGENDA

RETE Andata Acqua calda
— — — RETE Ritorno Acqua calda
RETE Andata Acqua fredda
RETE Ritorno Acqua fredda

RETE Acqua fredda—sanitaria
CONNESSIONI ELETTRICHE

Pressostato Differenziale

T

Sonda di Temperatura
Termostato Antigelo
. Servomotore

Sonda di Umidita relativa
' Regolatore Antigelo

Sonda di Temperatura ed Umiditd Esterne

Gruppo automatico di riempimento
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Elettropompa
Valvola a sfera d'intercettazione
Valvole di Ritegno

Giunto antivibrante
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Filtro Raccoglitore impurita

LEGENDA

Contatore d'acqua

_.q_ _,__“IE___ Filtro a cartuccia

Manometro/Idrometro a norme ISPESL con flangia di controllo
ISPESL

Termometro a quadrante a norme ISPESL

Valvola di sicurezza omologata ISPESL

Rubinetto di scarico
Valvola a sfera di intercettazione
Valvola di ritegno

Filtro impuritd con cestello Inox

Giunto antivibrante

Pozzetto termometrico a norme ISPESL

Pressostato di Blocco
Termostato di Regolazione

Termostato di Blocco
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@v@ Elettrovalvola a tre vie di miscelazione munita di filtri e di
valvole per la manutenzione
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LEGENDA

m Disareatore Automatico

> Vaso di espansione chiuso a menbrana collaudato ISPESL

V.E. Vaso di espansione chiuso a menbrana collaudato ISPESL:
— pressione di precarica 55 kPa
— capacitd 100 litri

Unita Periferica di controllo della regolazione

Impianto Termico

Lo schema mette assieme la Centrale di Distribuzione dell'edificio "Prefettura”" con al Centrale di
Distribuzione dell'edificio "Archivio". La Centrale termica & quella esistente la cui potenzialita & di
circa:

780 kW

dai calcoli delle dispersioni effettuati per i due edifici si ha:

edificio Prefettura : dispersioni 270 kW

edificio Archivio : dispersioni 310 kW

considerando un 20% in piu per tenere conto delle interruzioni o riduzioni notturne la potenza
richiesta alla Centrale termica per i due edifici diventa:

edificio Prefettura: 320 kW

edificio Archivio : 370 kW

totale ....................690 kW

Nella Centrale di Distribuzione dell'edificio "Prefettura" & gia stata prevista una partenza verso
I'edificio "Archivio.

Nell'edificio "Archivio" verra realizzato anche il raffrescamento che dovra servire anche I'edificio
Prefettura" in cui dovranno realizzarsi i collettori per consentire successivamente la realizzazione
dell'impianto di raffrescamento. Dovranno essere realizzati i circuiti caldo e freddo verso la nuova
UTA a servizio degli archivi della "Prefettura”.

Sonde di temperatura, valvole miscelatrici e deviatrici, Inverter e centraline di comando e
controllo del sistema facenti parte del sistema di supervisione.

Tutte le tubazioni sono in acciaio INOX con isolamento.

Impianto acqua calda sanitaria
Per quest'impianto si prevedono dei Boiler elettrici ubicati nei Servizi igienici.

Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento dell'edificio prevede la realizzazione di 6 circuiti indipendenti

- il circuito per le UTA (UTA1, UTA4 e UTADS) dei locali adibiti ad archivio e di alcuni adibiti a sala
riunione;

- il circuito per la CTA2 per la Sala Conferenze che avra un utilizzo saltuario;

- il circuito per le CTA3 per i locali Sala Espositiva, a piano terra, e Biblioteca a piano primo;

- il circuito per tutti i ventilconvettori (impianto a due tubi);

- il circuito per tutti i radiatori

- il circuito per I'UTA dell'edificio "Prefettura” (realizzato a partire della rispettiva CD).

Impianto di raffreddamento

L'impianto di raffreddamento dell'edificio prevede la realizzazione di 6 circuiti:

- il circuito per le UTA (UTA1, UTA4 e UTADS) dei locali adibiti ad archivio e di alcuni adibiti a sala
riunione;

- il circuito per la CTAZ2 per la Sala Conferenze che avra un utulizzo saltuario;

- il circuito per le CTA3 per i locali Sala Espositiva, a piano terra, e Biblioteca a piano primo;

- il circuito per tutti i ventilconvettori (impianto a due tubi);

- il circuito per predisporre il raffrescamento nell'edificio "Prefettura”;

- il circuito per I'UTA dell'edificio "Prefettura" (realizzato a partire della rispettiva CD).
Le UTA e CTA avranno le batterie per il post-riscaldo estivo in corrispondenza dell'immissione
dell'aria nei rispettivi locali (impianto multizone).

Impianto Termico ELETTROPOMPE

Impianto di riscaldamento/raffrescamento

L'impianto comprende diverse elettropompe (in coppia), alimentate con
inverter, cosi suddivise:
nella Centrale di Distribuzione CD "Archivio" si prevedono:

- Circuito primario di raffreddamento con 1 elettropompa
EP1 portata 57 m3/h-prevalenza 10 m

Circuito del Desurriscaldatore
EP12A portata 12 m3/h-prevalenza 10 m
EP12B portata 12 m3/h- prevalenza 4 m

-Circuito primario riscaldamento:

la pompa ¢é gia esistente nella CD "Prefettura"

- Circuiti impianto caldo
Radiatori : EP2 portata 7 m3/h - prevalenza 10 m
UTA1,4,5 : EP3 portata 4,5 m3/h - prevalenza 15 m
CTA2 : EP4 portata 1,9 m3/h - prevalenza 5 m
CTA3 : EP5 portata 3,5 m3/h - prevalenza 7 m

- Circuiti impianto ventilconvetttori (impianto a due tubi)
Ventilconvettori Cavedio A: EP6 portata 18 m3/h - prevalenza 16 m
Ventilconvettori Cavedio B: EP7 portata 14 m3/h - prevalenza 16 m

- Circuiti impianto freddo
UTA1,4,5 : EP8 portata 10,5 m3/h - prevalenza 15 m
CTA2 : EP9 portata 4,5 m3/h - prevalenza 5 m
CTA3 : EP10 portata 10 m3/h - prevalenza 7 m
Verso la CD "Prefettura: EP11 portata 21 m3/h - prevalenza 7 m

nella Centrale di Distribuzione CD "Prefettura” si prevedono:
- Circuiti impianto caldo
UTA Pref : EP12 portata 3,5 m3/h - prevalenza 5 m

- Circuiti impianto freddo
UTA Pref : EP13 portata 4,6 m3/h - prevalenza 5 m

Le prevalenze dovranno essere verificate dall'impresa in relazione
all'effettivo percorso delle tubazioni
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