RIQUALIFICAZIONE AREA RESIDUALE - via Cecchi

Progetto: elementi a verde
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Citta di Torino
DIVISIONE SUOLO PUBBLICO, ARREDO
URBANO, INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE

Settore Arredo Urbano e Urbanistica Commerciale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
in via Cecchi/via Piossasco

Crgm s i 2 ALLEGATO 4

gabbioni con pietre mq 19,2 mc 5,76

parete vegetale mqg 36,8 mc 11,04

specie erbacee tappezzanti circa 1100 (30/mq)
siepe da integrare ml 2,5

murales a soggetto vegetale mq 100 circa (h max 5 m)

PARETE VEGETALE:

struttura modulare formata da gabbioni in ferro zincati
costituiti da rete a maglie piu o meno larghe (a seconda del
tipo di essenza da posizionare) cm 100 x 40 e 100 x 80 in cui
€ posizionata una geostuoia in polipropilene
riciclato e materiale isolante nel lato di aderenza al muro,
riempiti di terriccio appropriato da inverdire con piante
perenni. Nella parte inferiore i gabbioni saranno riempiti con
sassi e ciotoli e in parte adibiti a sedute mediante
I'inserimento di assi orizzontali in legno.

Trattandosi di parete posizionata su muro in ombra &

_" fondamentale la scelta di essenze adatte (ad es. la

particolare parete vegetale  scala 1:50

rete metallica

pachysandra, I'alchemilla, le hoste e le bergenie).

La posa in opera della parete vegetale dovra avvenire

parete muraria di predisponendo opportune strutture di aggancio al muro

proprieta comunale . N . . 5
retrostante a cui andra ad integrarsi, tale muro dovra essere

- 1 opportunamente risanato prima della posa della parete

. o vegetale.

prospetto stato di fatto  scala 1:200 La parete sara dotata di impianto di irrigazione a gocciolatoi

da 2 |/ora a partenze programmate anche provvisto di

impianto di fertilizzazione.

LEGENDA L'impianto dovra essere collegato al punto presa acqua

realizzato dalla SMAT (vedi planimetria rete acquedotto).

Dovra essere prevista una griglia per lo scolo delle acque.

A4

murales

SIEPI ESISTENTI:
° O le siepi esistenti nel giardino dovranno essere rinverdite e
integrate con delle specie arboree fiorite.

parete vegetale

PAVIMENTAZIONE:

la pavimentazione in autobloccanti presenta dei punti in cui
gabbioni pietre questi sono rialzati a causa della fuoriuscita delle radici.
Occorre ampliare la base quadrata in terra sotto ai fusti.

carta tecnica scala 1:1000
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planimetria SMAT - rete acquedotto

progetto elementi a verde  scala 1:200




