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Sostituzione della gronda con nuovo
canale in lamiera di rame di spessore
di 6/10 di mm.
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Coppo antintrusione in
rame.

Listello inchiodato cm. 5x8
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Risanamento del pianellato in cotto e/o in pignatte (nella parte con struttura

in c.a.) mediante interventi di sigillatura degli interstizi con malta espansiva e
sostituzione degli elementi deteriorati con altri di nuova fattura.
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Puntellamento delle volte
portanti in mattoni del
sottotetto

Posa di pannelli isolanti termici in polistirene

espanso sinterizzato stampato mediante
incollaggio con malta di calce idraulica.
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Risanamento del pianellato in cotto e/o in pignatte (nella parte

con struttura in c.a.) mediante interventi di sigillatura degli
ﬂ interstizi con malta espansiva e sostituzione degli elementi
deteriorati con altri di nuova fattura.
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Posa di pannelli isolanti termici in polistirene
espanso sinterizzato stampato mediante
incollaggio con malta di calce idraulica.

)

N/ Y

;

Sostituzione della gronda con nuovo
canale in lamiera di rame di spessore
di 6/10 di mm.

Inserimento di fascia

Coppo antintrusione in
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iodato cm. 5x8

§ Risanamento del cornicione

Rimozione del manto di copertura esistente in coppi - cernita e

SEZIONE A-A PADIGLIONE |

485

accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile - sostituzione
dei coppi ammalorati con nuovi elementi di analoga fattura. |l
materiale di recupero verra posato nella parte superiore e quello
nuovo in quella parte inferiore. | coppi verranno fissati mediante

nuovi ganci fermacoppo a S o ad L.
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Risanamento del pianellato in cotto e/o in pignatte (nella parte con struttura

sostituzione degli elementi deteriorati con altri di

in c.a.) mediante interventi di sigillatura degli interstizi con malta espansiva e

nuova fattura.

Puntellamento delle volte

sottotetto

portanti in mattoni del

Posa di pannelli isolanti termici in polistirene

espanso sinterizzato stampato mediante
incollaggio con malta di calce idraulica.
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