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Manuale d'Uso

Comune di: Torino
Provincia di: Torino
Oggetto: Intervento di riqualificazione energetica del Coagslo Scolastico di via Passoni 9/13

| corpi d'opera a cui si riferisce il presente Piano di Manutenzione sono quelli oggetto di sostituzione/nuova
applicazione, riferiti all'appalto di cui il documento fa parte e piu precisamente:

- Infissi esterni in Alluminio:
Serramento in Alluminio elettrocolorato, del tipo a giunto aperto e taglio termico realizzato con
I'inserimento di barrette in poliammide separatrici con un coefficente di trasmittanza termica non
superiore a 1,4 W/mgK con le seguenti caratterisiche tecniche: telaio fisso di spessore non inferiore a 70
mm e una altezza tale da permettere I'applicazione su fronte esterno del risvolto del cappotto termico
sugli stipiti, battente complanare verso l'esterno del telaio con un sormonto verso l'interno, sia
lateralmente che nella parte superiore; tutte le parti ad angolo e gli spigoli dei fermavetri interni sono
stondati, il serramento é corredato di serratura a due giri @ mezzo, maniglia e chiave e cerniere
rinforzate del tipo anti-effrazione; apertura a una o piu ante. Vetridel tipo camera a basso emissivo
composti da vetrate antisfondamento su ambo le faccie composti da cristalli da 4 mm accoppiati con
interposizione di un foglio in polivinil-butirrale da 0,76 mm.

- Infissi esterni in PVC:
Serramento in PVC del tipo a giunto aperto, con un coefficente di trasmittanza termica non superiore a
1,4 W/mgK con le seguenti caratterisiche tecniche: telaio fisso di spessore non inferiore a 70 mm e una
altezza tale da permettere I'applicazione su fronte esterno del risvolto del cappotto termico sugli stipiti e
in corrispondenza della soglia esterna senza la possibilita di occlusione dei fori inferiori di scolo della
condensa, il battente € complanare verso l'esterno del telaio e avere un sormonto verso l'interno, tutte le
parti ad angolo e gli spigoli dei fermavetri interni sono stondati, il serramento €& corredato di meccanismo
di apertura a ribalta controllato a distanza e blocco di sicurezza sull'angolo di apertura. | vetri sono del
tipo camera a basso emissivo composti da vetrate antisfondamento su ambo le faccie composti da
cristalli da 4 mm accoppiati con interposizione di un foglio in polivinil-butirrale da 0,76 mm.

- Coperture piane coibentate:
Coibentazione delle coperture piane con pannelli in lana di roccia dello spessore di 16 cm.
Strato di "tessuto non tessuto” a filo continuo in polipropilene per manti sintetici di separazione del peso
di 300 g/mz;
Strato di barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene dello spessore di 0,4
mm;
Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai in tondini Fe B 44 K - diam mm
6 - maglia cm 10x10.
Sottofondo per pavimenti di spessore almeno 5 cm eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa.
Impermeabilizzazione formata da imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e
due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita’ a freddo - 20 T, di cui la prima normale
e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia,
Isolamento di copertura piano ingresso principale estradosso con pannelli in lana di roccia e finitura in
lastre di cartongesso;

- Rivestimenti esterni a cappotto:

Sistema di isolamento termico verticale applicato su facciate esterne (Cappotto Isolante avente
Trasmittanza termica non  superiore a 0,25 WmgK) ottenuto incollando sul paramento esterno
dei pannelli rigidi in lana di roccia pettinata di spessore non inferiore a 160 mm ( con una
dimensione minima di 0,50x1,00)  mgq, applicati con apposito collante steso a tutta superficie, posati in
file sfalsate tra loro della meta del lato lungo del pannello, accostati lungo il lato corto e
ritenuti meccanicamente da appositi tasselli a fungo in numero non inferiore a 10 per mq e

con una penetrazione nella muratura di facciata non inferiore a un quarto della  lunghezza
totale di detto ritegno meccanico; il cappotto € delimitato nella parte inferiore da un profilo in lamierino
sagomato, tutte le parti ad angolo compresi i bordi dei vani delle porte e delle finestre sono dotati di
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profili metallici di rinforzo degli spigoli.
Inoltre sono realizzati dei giunti di dilatazione lungo la verticale dei prospettidi  facciata ad
una distanza di 10,00 ml e comuque sempre riportando all'esterno i  giunti presenti sui

paramenti del fabbricato oggetto dell'intervento. In  corrispondenza di tutti i vani delle porte
e delle finestre l'isolamento termico e risvoltato lungo l'intera superficie degli stipiti e dei
voltini con uno spessore non inferiore alla meta di quello di facciata, in corrispondenza

dei davanzali delle finestre. A completamento del nuovo cappotto i pannelliin  lana di
roccia sono rasati con una prima mano che copre le giunzioni trai pannelli, e di seguito
applicata una retina in velo-vetro da 160 g/mq, sulla stessa e steso un secondo strato di
rasante e a finire & applicato l'intonachino acrilico colorato.

Il cappotto e raccordato con i serramenti tramite I'applicazione di un lamierino  metallico
opportunamente sagomato, risvoltato verso il basso con ricciolo/gocciolatoio e
lateralmente alettato verso l'alto sotto i riporti laterli del nuovo isolamento.

A garanzia della continuita del sistema isolante, gli accostamenti tra nuovo cappotto e

serramenti sono opportunamente sigillati.
- Controsoffitto coibentato:

Controsoffitto coibentato in pannelli di lana di roccia dello spessore di mm.100 rivestiti su
ambo i lati da un foglio in lamiera zincata dello spessore minimo di 6/10 del tipo preverniciata in
colori a scelta della D.L oppotunamente ancorato tramite idonea orditura all'intradosso dei solai
in corrispondenza del piano piloty e delle porzioni aggettanti rispetto al filo dei prospetti dei
paramenti dei corpi di fabbrica; le cornici di bordo sono in lamiera preverniciata dello spessore
minimo di 6/10.

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 ELEMENTI OGGETTO DELL'INTERVENTO
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ELEMENTI OGGETTO
DELLINTERVENTO

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio , elencati in relazione, sui quali si interviene
mediante sostituzione o adattamento in funzione del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'intero edificio scolastico.

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Infissi esterni in alluminio

° 01.02 Infissi esterni in PVC

° 01.03 Rivestimenti esterni a cappotto

° 01.04 Coperture piane coibentate

° 01.05 Controsoffitto coibentato
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Infissi esterni In alluminio

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo € queilsadidisfare i requisiti di

benessere quindi di permettere l'illuminazione eelatilazione naturale degli ambienti, garantenditie le prestazioni di
isolamento termico-acustico.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
°01.01.01 Serramenti in alluminio
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Serramenti in alluminio

Unita Tecnologica: 01.01
Infissi esterni in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenpér estrusione. L'unione dei profili avviene medcamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diveess/engono per elettrocolorazione. Particolarenaitae va posta
nell'accostamento fra i diversi materiali; infalttontatto fra diversi metalli puo creare potefizdettrici in occasione di agenti
atmosferici con conseguente corrosione galvanitendtallo a potenziale elettrico minore. Rispefgti afissi in legno hanno una
minore manutenzione.

Modalita di uso corretto:

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatigli infissi in particolare alla rimozione dsi@ui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla tagimne degli organi di manovra. Per le operazmuispecifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso t@zene di uno o piu parametri che definiscongolore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pu0 evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.01.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassive temperatura.

01.01.01.A03 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici internet@ai in prossimita di ponti termici.

01.01.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlabinazione con sostanze presenti nell'ambientig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.01.01.A05 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni doriquali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.01.01.A06 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proaisssidazione delle parti metalliche ed in pafdce di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficolta di movimentazéodegli organi di apertura-chiusura.

01.01.01.A07 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elastiaitdoro fessurazione.

01.01.01.A08 Deposito superficiale
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.01.01.A09 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti peasatraumatiche.

01.01.01.A10 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

01.01.01.A11 Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quédilisi dovuta generalmente per la mancanza di mragisine periodica dei fissaggi.

01.01.01.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

01.01.01.A13 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.01.01.A14 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdidi originarie di maniglie, cerniere, aste, ltril meccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo frangisole

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della funzionalita degli organi di manaw delle parti in vista.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo del fattore solare.
- Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita; 2) Degrado degli organi di n@ama; 3) Rottura degli organi di manovra.

01.01.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protem®superficiale, controllo dei giochi e planariglle parti.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Pulibilita; 4) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosiond) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Frantumazione; 7) Macchie; 8) Non ortogonalita;@@rdita di materiale; 10) Perdita trasparenza.

01.01.01.C04 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della funzionalita delle guide di scorento.

+ Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Tenutall'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Non ortogonalita.
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01.01.01.C05 Controllo organi di movimentazione
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e dellafe@ta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contralkgli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delleeatitchiusure.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado degli organi di mangw8aNon ortogonalita; 4) Rottura degli organi di
manovra.

01.01.01.C06 Controllo maniglia

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Controllo del corretto funzionamento della maniglia

+ Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Degrado degli organi di manovra; 2) Rottura demigani di manovra.

01.01.01.C07 Controllo persiane
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione e comuncoelggtado di usura delle parti in vista. Controlkdld cerniere e dei fissaggi alla
parete.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Resistenza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Deformazione.

01.01.01.C09 Controllo serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

« Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Non ortogonalita.

01.01.01.C12 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuvetro-telaio. Controllare la presenza di deposgporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

- Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 8yieabilita all'aria; 4) Pulibilita; 5) Resistenzagli
urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deposito superficidgFrantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.101 Lubrificazione serrature e cerniere

Cadenza: ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serraturereieee con prodotti siliconici, verifica del conefunzionamento.
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01.01.01.102 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono comproenetta funzionalita delle guide di scorrimento.

01.01.01.103 Pulizia frangisole

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.01.01.104 Pulizia guarnizioni di tenuta

Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono prigare il buon funzionamento con detergenti nagreggivi.

01.01.01.105 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgémti comuni.

01.01.01.106 Pulizia telai fissi

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provotatturazione delle asole, dei canali di drenagdi,fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi. Inipakdre per i profili elettrocolorati la pulizia \&ffettuata con prodotti sgrassanti ed
olio di vaselina per la protezione superficialer, perofili verniciati a forno, la pulizia dei pritifva effettuata con paste abrasive con
base di cere.

01.01.01.107 Pulizia telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggiéss

01.01.01.108 Pulizia telai persiane

Cadenza: quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.01.01.109 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.01.01.110 Registrazione maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, defiti e degli accessori di manovra apertura-chiasu
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Infissi esterni in PVC

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo € queilsadidisfare i requisiti di

benessere quindi di permettere l'illuminazione eelatilazione naturale degli ambienti, garantenditie le prestazioni di
isolamento termico-acustico.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
°01.02.01 Serramenti in materie plastiche (PVC)
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Serramenti in materie plastiche (PVC)

Unita Tecnologica: 01.02
Infissi esterni in PVC

Si tratta di infissi in plastica realizzati in P\(@ssia in polivinilcloruro) mediante processo dresione. | telai sono realizzati
mediante giunzioni meccaniche o con saldature strpi@alda dei profili. Per la modesta resistenzaganica del materiale gli
infissi vengono realizzati a sezioni con piu canmeeper la chiusura di luci elevate si fa ricorsinéorzi con profilati di acciaio. |
principali vantaggi dei serramenti in PVC sonodsaistenza agli agenti aggressivi e all'umiditdedmerezza, l'imputrescibilita,
I'elevata coibenza termica. Difficolta invece melpiego riguarda nel comportamento alle variazdiriemperature e
conseguentemente alle dilatazioni; si sconsigliafaiti profilati in colori scuri. Si possono ottere anche effetto legno mediante
I'incollaggio a caldo di un film acrilico sui prddi.

Modalita di uso corretto:

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatigli infissi in particolare alla rimozione dsi@ui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla tagimne degli organi di manovra. Per le operazmuispecifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso t@zene di uno o piu parametri che definiscongolore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.02.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiee temperatura.

01.02.01.A03 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici internet@ai in prossimita di ponti termici.

01.02.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlabinazione con sostanze presenti nell'ambientég@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.01.A05 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi di tamponamento per fenomeni doriquali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.02.01.A06 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proaBsssidazione delle parti metalliche ed in pafdce di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficolta di movimentazéodegli organi di apertura-chiusura.

01.02.01.A07 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elastigtéoro fessurazione.
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01.02.01.A08 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#drestranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.02.01.A09 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti peasatraumatiche.

01.02.01.A10 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpeer

01.02.01.A11 Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

01.02.01.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguitbeventi traumatici.

01.02.01.A13 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragibtavdtro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.02.01.A14 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdidi originarie di maniglie, cerniere, aste, lénil rmeccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.C01 Controllo frangisole

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Controllo funzionalita degli organi di manovra dlé@arti in vista.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso.
- Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita; 2) Degrado degli organi di n@ama; 3) Rottura degli organi di manovra.

01.02.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protem@msuperficiale, controllo dei giochi e planari&lel parti.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Pulibilita; 4) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosiond) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Frantumazione; 7) Macchie; 8) Non ortogonalita;@@rdita di materiale; 10) Perdita trasparenza.

01.02.01.C04 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

 Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Tenutall'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Non ortogonalita.
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01.02.01.C05 Controllo maniglia
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo del corretto funzionamento.

+ Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita.

01.02.01.C06 Controllo organi di movimentazione
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e dellafetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contralkgli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delleeatitchiusure.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.

« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado degli organi di mangw8iNon ortogonalita; 4) Rottura degli organi di
manovra.

01.02.01.C07 Controllo persiane
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione e comunaoelggtado di usura delle parti in vista. Controlkdld cerniere e dei fissaggi alla
parete.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Resistenza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Deformazione.

01.02.01.C09 Controllo serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

« Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Non ortogonalita.

01.02.01.C12 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuvetro-telaio. Controllare la presenza di deposgporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

- Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 8yeabilita all'aria; 4) Pulibilita; 5) Resistenzagli
urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deposito superficidgFrantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.101 Lubrificazione serrature e cerniere

Cadenza: ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serraturereieee con prodotti siliconici, verifica del conefunzionamento.
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01.02.01.102 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono comproenetta funzionalita delle guide di scorrimento.

01.02.01.103 Pulizia frangisole

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.02.01.104 Pulizia guarnizioni di tenuta

Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono prigare il buon funzionamento con detergenti nagreggivi.

01.02.01.105 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgémti comuni.

01.02.01.106 Pulizia telai fissi

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provotatturazione delle asole, dei canali di drenagdi,fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi.

01.02.01.107 Pulizia telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggiéss

01.02.01.108 Pulizia telai persiane

Cadenza: quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.02.01.109 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.02.01.110 Registrazione maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, defiti e degli accessori di manovra apertura-chiasu
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Rivestimenti esterni a cappotto

Si tratta di strati funzionali, facenti parte dettd@usure verticali, la cui funzione principale getia di proteggere il sistema di

chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edéiclagli agenti atmosferici nonché di assicurarglaspetto uniforme ed
ornamentale.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
°01.03.01 Rivestimento a cappotto
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Rivestimento a cappotto

Unita Tecnologica: 01.03
Rivestimenti esterni a cappotto

E' un tipo di rivestimento che prevede ['utilizagdnnelli o lastre di materiale isolante fissatcoanicamente al supporto murario
e protette da uno strato sottile di intonaco.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle supedel rivestimento attraverso valutazioni visivirate a riscontrare anomalie
evidenti (presenza di bolle e screpolature, maothiemidita, rotture, ecc.). Comunque affinchédahitrolli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziormadia di forme e dimensioni variabili. Gli alvesiino spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso paréimin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmentgrofondita con andamento a
diverticoli si puo usare il termine alveolizzaziomeariatura.

01.03.01.A02 Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insiaton relativa formazione di macchie e depositjlisstrati superficiali.

01.03.01.A03 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco carastesta dalla presenza di fori di grandezza e thishione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.03.01.A04 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'reoo.

01.03.01.A05 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufiagile, generalmente di colore nero.

01.03.01.A06 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.03.01.A07 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.03.01.A08 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granciistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
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01.03.01.A09 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espesioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.03.01.A10 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsdro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaltizzazione puo talvolta avvenire all'internd ohateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $ilirescenza.

01.03.01.A11 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajpaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

01.03.01.A12 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spgesgoto da caduta, di uno o piu strati superfigabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.03.01.A13 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes$aterb spessore del manufatto.

01.03.01.A14 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.03.01.A15 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

01.03.01.A16 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente apardicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica é costituita prevalentemente daranganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.03.01.A17 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acqua.

01.03.01.A18 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attravierarmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidinafori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimpaoahi millimetri.

01.03.01.A19 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontmieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.03.01.A20 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeazli licheni, muschi e piante lungo le supefici

01.03.01.A21 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattatedeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentodi&” combinato all'azione della gravita.
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01.03.01.A22 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura delle parti intai<Controllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici e della Ipfanarita. Riscontro di eventuali anomalie (badlerepolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difditesecuzione.

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agliiu8) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.

« Anomalie riscontrabilil) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillatuseiperficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Degito
superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9)I&féscenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfatiae; 12) Fessurazioni; 13)
Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biolog; 16) Penetrazione di umidita; 17) Pitting; 1Bplverizzazione; 19)
Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento.
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Coperture piane coibentate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o submdntali del sistema edilizio aventi funzione diaeare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno stamtes Le coperture piane coibentate sono carzztds dalla presenza di uno
strato di coibentante termico oltre che di tenlitacgua, indipendentemente dalla pendenza deflarfiaie di copertura, che non
presenta soluzioni di continuita ed & composto dterali impermeabili che posti all'esterno dedifebnto portante svolgono la
funzione di barriera alla penetrazione di acquespréthe. L'organizzazione e la scelta dei vartistuazionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di defimirgualita della copertura e soprattutto i requsiestazionali.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
°01.04.01 Lucernari

©01.04.02 Canali di gronda e pluviali
° 01.04.03 Strati termoisolanti
° 01.04.04 Strato di pendenza

° 01.04.05 Strato di tenuta con membrane bituminose
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L ucernari

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Si tratta di elementi che permettono il passagdieventuali ispezioni in copertura oltre che diedlaice naturale agli ambienti
interni sottostanti.

Modalita di uso corretto:

L'utente dovra provvedere al controllo delle cormizdi funzionalita ed accessibilita di botolecéunari e/o altri accessi. Dovra
controllare inoltre I'integrita con gli elementifiisaggio. A secondo delle necessita provvedereitegro degli elementi
costituenti botole, lucernari e/o altri accessict@ndegli elementi di fissaggio. Vanno sistematdtiie le giunzioni e gli elementi di
tenuta interessati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazioretdeklita dei colori e scomparsa del colore odgm

01.04.01.A02 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici costitughtelementi degli accessi alle coperture.

01.04.01.A03 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita degli stessi.

01.04.01.A04 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

01.04.01.A05 Distacco

Distacco degli elementi costituenti gli accessidiapositivi di fissaggio.

01.04.01.A06 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @éementi.

01.04.01.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita delle aperture ed accdkscapertura.

01.04.01.A08 Rottura

Rottura degli elementi costituenti gli accessi abipertura.

01.04.01.A09 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delleesiagsrossimita dei risvolti interessanti le zomegerture e di accesso alle
coperture.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni e la funzionalita deltassibilita di botole, lucernari e/o altri acce€ntrollo degli elementi di fissaggio.

- Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al ven8) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica
- Anomalie riscontrabilil) Penetrazione e ristagni d'acqua.

Canali di gronda e pluviali

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

| canali di gronda sono gli elementi dellimpiadicaccolta delle acque meteoriche che si svilupgango la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistetnsmaltimento al suolo le acque meteoriche rheamei canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimenttedecque meteoriche dalle coperture degli edifigari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluridnin rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per forenasistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropdatessori (fondelli di chiusura, bocchelli, pardifngstaffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni danali di gronda e delle pluviali dipendono dajientita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazionditettonica. La capacita di smaltimento del sistelipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluvial

Modalita di uso corretto:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu basslia copertura. In particolare lo strato impermésadi rivestimento della corona
del bocchettone non deve trovarsi a livello superdtel piano corrente della terrazza. Per ovvipeablema viene ricavata intorno
al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 Brarticolare attenzione va posta al numero, al dé@amento (diametro di
scarico) ed alla disposizione delle pluviali in Zione delle superfici di copertura servite. | foei bocchettoni devono essere
provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia remtulii

Controllare la funzionalita delle pluviali, delleigiie parafoglie e di eventuali depositi e detdiifoglie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso dekpiaaneteoriche. In particolare & opportuno effegteantrolli generali degli
elementi di deflusso in occasione di eventi metamd certa entita che possono aver compromedeoolantegrita. Controllare gli
elementi accessori di fissaggio e connessione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazioretdeklita dei colori e scomparsa del colore odgm

01.04.02.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

01.04.02.A03 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecgmsistenza, spessore e aderenza diversa.
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01.04.02.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, sthvrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldetle acque meteoriche.

01.04.02.A05 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissag@i relativo scorrimento.

01.04.02.A06 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziargradi, o in percentuale, rispetto al pianazwntale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghedlidalda (per tetti a falda), alla scabrosita deteniali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque conseguente ristagno delle stesse.

01.04.02.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @éementi.

01.04.02.A08 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

01.04.02.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angudir cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante iitura della guaina protettiva; rottura o spostatirgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.02.A10 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomaai licheni, muschi e piante in prossimitaapsrfici o giunti degradati.

01.04.02.A11 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.02.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni e la funzionalita dei eéidi gronda e delle pluviali. Controllo della mgre disposizione degli elementi
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici padlarmente intensi. Verifica dell'assenza di evalnanomalie. Controllare la
funzionalita delle pluviali, delle griglie parafogle di eventuali depositi e detriti di foglie dtte@ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque aratke. Controllare gli elementi di fissaggio eaetuali connessioni.

+ Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al ven8) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccareca
canali di gronda e pluviali.

- Anomalie riscontrabilil) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Dsjto superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; &t&xco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazionicrofessurazioni; 8)
Mancanza elementi; 9) Penetrazione e ristagni di@;qd.0) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.02.101 Pulizia griglie, canali di gronda, bdeettoni di raccolta
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Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliamestit depositati nei canali di gronda. Rimozioredle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pializ

Strati termoisolanti

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantile @pertura il valore richiesto di resistenza iemglobale e allo stesso tempo di
attenuare la trasmissione delle onde sonore préealza rumori aerei, ecc.. L'isolamento va caleplatfunzione della sua
conducibilita termica e secondo della destinazibnso degli ambienti interni. Nelle coperture coué l'isolante, posizionato al di
sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sasdizzato per resistere alle sollecitazioni e aictaprevisti in relazione
dell'accessibilita 0 meno della copertura. Glitstermoisolanti possono essere in: polistireneaasp, poliuretano rivestito di carta
kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, polisaourato, sughero, perlite espansa, vetro cellutaaterassini di resine espanse,
materassini in fibre minerali e fibre minerali agegali sfusi e/a piccoli elementi.

Modalita di uso corretto:

Gli strati termoisolanti sono adottati anche petdazione dei consumi energetici e per I'eliminaz dei fenomeni di
condensazione superficiale, ecc. Nelle copertunéiroee I'elemento termoisolante pud essere positioal di sopra o al di sotto
dell'elemento di tenuta oppure al di sotto deltatstdi irrigidimento e/o ripartizione dei carichiutente dovra provvedere al
controllo delle condizioni della superficie del nmponendo particolare attenzione alla preseneaetituali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta. In particolare € dpporeffettuare controlli generali del manto in asione di eventi meteo di una
certa entita che possono aver compromesso l'itdedggli elementi di copertura. Fare attenziore @lhticabilita o meno della
copertura. Se necessario vanno rinnovati gli ssatanti deteriorati mediante sostituzione locadia o generale.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A01 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

01.04.03.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovragigione degli stessi.

01.04.03.A03 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione édginenti.

01.04.03.A04 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggi relativo scorrimento.

01.04.03.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @ééementi.

01.04.03.A06 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosandéeriali.
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01.04.03.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua
Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angwdir cause diverse quali:

invecchiamento dello strato impermeabilizzante i@itura della guaina protettiva; rottura o spostatirgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.03.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, irmisisuperficiali a carico degli strati impermeatiknti per vetusta degli elementi o
per evento esterno (alte temperature, grandinie gor).

01.04.03.A09 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

01.04.03.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestams localizzazione di aree disconnesse dalltosiméeriore e relativo
innalzamento rispetto al piano di posa origindrogenere per posa in opera errata o per vetugtaelementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.03.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni della superficie del mapbnendo particolare attenzione alla presenzaatitaali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) Impermeabilita ai liquidi; 3) Isolaento
termico.

- Anomalie riscontrabilil) Deliminazione e scagliatura; 2) DeformazioneB3gregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni,
microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) Penetraziangstagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bptigonfiamenti, incisioni
superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra merabe, sfaldature.

Strato di pendenza

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Lo strato di pendenza ha il compito di portaredagenza delle coperture piane al valore necessarim smaltimento delle acque
meteoriche. Lo strato viene utilizzato quando freato portante non prevede la pendenza necesbhriarafunzionamento della
copertura. Nelle coperture continue lo strato dide:nza pud essere realizzato con

- calcestruzzo cellulare;

- calcestruzzo alleggerito o non;

- conglomerato di cemento, argilla espansa, sabhEjua;

- elementi portanti secondari dello strato di Vieatone.

Modalita di uso corretto:

Lo strato di pendenza puo essere collocato: sbplia dell'elemento portante o al di sopra deflielgto termoisolante. L'utente
dovra provvedere alla pulizia del manto di copertmediante la rimozione di elementi di depositpriossimita dei canali di gronda
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e delle linee di compluvio. In particolare € oppad effettuare controlli generali del manto in agoae di eventi meteo di una
certa entita che possono aver compromesso l'itdedggli elementi di copertura. Fare attenziore @lhticabilita o meno della
copertura. Il ripristino dello strato di pendenzaeffettuato, se necessario, fino al raggiungimeetovalore necessario per lo
smaltimento delle acque meteoriche. Per la riaggtine dello strato di pendenza si utilizzano nialisdonei (calcestruzzo
cellulare; calcestruzzo alleggerito o non; conglateedi cemento, argilla espansa, sabbia e actpragati portanti secondari dello
strato di ventilazione, ecc.). Ripristino inoltregli strati funzionali della copertura collegati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.04.A01 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

01.04.04.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

01.04.04.A03 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

01.04.04.A04 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione eédgienti.

01.04.04.A05 Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoafiertura dalla posizione di origine.

01.04.04.A06 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissag@i relativo scorrimento.

01.04.04.A07 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziargradi, 0 in percentuale, rispetto al pianazwntale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lungheziidalda (per tetti a falda), alla scabrosita dei@niali, allarea geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque conseguente ristagno delle stesse.

01.04.04.A08 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @ééementi.

01.04.04.A09 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

01.04.04.A10 Penetrazione e ristagni d'acqua
Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angwdir cause diverse quali:

invecchiamento dello strato impermeabilizzante iitura della guaina protettiva; rottura o spostatirgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.04.A11 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomaai licheni, muschi e piante in prossimitaapsrfici o giunti degradati.

01.04.04.A12 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.04.C01 Controllo della pendenza

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni della superficie del mapbnendo particolare attenzione alla pendenzdl&é\aentuale presenza di
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione stiptanuta. In particolare &€ opportuno effettuaneti@ili generali del manto in
occasione di eventi meteo di una certa entita odssgno aver compromesso l'integrita degli strgtietidenza (calcestruzzo
alleggerito o non; elementi portanti secondarialstrato di ventilazione, ecc.).

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensazionéeirstiziale; 2) Impermeabilita ai liquidi; 3) Isotaento
termico.

« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliaturaf®posito superficiale; 4) Dislocazione di elemgnti
5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessuraziamicrofessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Peamone e ristagni
d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

Strato di tenuta con membrane bituminose

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Le membrane bituminose sono costituite da bituntezgmato e da armature, quali feltri, tessuti,itati, fibre naturali. Esse
consentono di ovviare in parte agli inconvenieatigati dall'esposizione diretta dell'impermeakéizzane alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentattofsoma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metric@pessore variabile intorno
ai 2 - 5 mm. In generale lo strato di tenuta te@ihpito di conferire alla copertura la necessamiparmeabilita allacqua meteorica
secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contegipstrati della copertura che non devono venioe@tatto con I'acqua, resistendo
alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimichdatte dall'ambiente esterno (vento, pioggia, ngremndine, ecc.). Nelle coperture
continue la funzione di tenuta & garantita dalletteristiche intrinseche dei materiali costitu¢manti impermeabili). In alcuni casi
lo strato puo avere anche funzioni di protezionar(tnautoprotetti) e di barriera al vapore (pecdeerture rovesce).

Modalita di uso corretto:

Nelle coperture continue I'elemento di tenuta psgeee disposto:

- all'estradosso della copertura;

- sotto lo strato di protezione;

- sotto I'elemento termoisolante.

La posa in opera puo avvenire mediante spalmatuiuine fuso o mediante riscaldamento della sugerinferiore e posa in
opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una agibsate le membrane, non protette, saranno capedinte strati di protezione
idonei. L'utente dovra provvedere al controllo dééinuta della guaina, ove ispezionabile, in cporsienza di lucernari, botole,
pluviali, in genere, e nei punti di discontinuitdlld guaina. In particolare & opportuno controllargiunzioni, i risvolti, ed eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare imelt'assenza di depositi e ristagni d'acqua. Hawo del manto impermeabile pud
avvenire mediante inserimento di strati di scorritoea caldo. Invece il rifacimento completo del maimpermeabile comporta la
rimozione del vecchio manto e la posa dei nuouwitistr

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.05.A01 Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugasigerficiale.
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01.04.05.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

01.04.05.A03 Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidaz carico delle superfici degli strati di temut

01.04.05.A04 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

01.04.05.A05 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecgmsistenza, spessore e aderenza diversa.

01.04.05.A06 Difetti di ancoraggio, di raccordo, shvrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il ma di copertura con conseguente errata sovragposizlegli stessi e rischio di
infiltrazioni di acqua piovana.

01.04.05.A07 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione édginenti.

01.04.05.A08 Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoapertura dalla posizione di origine.

01.04.05.A09 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggi relativo scorrimento.

01.04.05.A10 Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltioni di acqua nelle parti
sottostanti del manto.

01.04.05.A11 Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colofiarcastro, di sali solubili.

01.04.05.A12 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziargradi, o in percentuale, rispetto al pianazyntale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghedidalda (per tetti a falda), alla scabrosita deteniali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque conseguente ristagno delle stesse.

01.04.05.A13 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @éementi.

01.04.05.A14 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosandéeriali.

01.04.05.A15 Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetture della membrana.
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01.04.05.A16 Infragilimento e porosizzazione dettembrana

Infragilimento della membrana con conseguente pediielasticita e rischio di rottura.

01.04.05.A17 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

01.04.05.A18 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aplaricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daonganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.05.A19 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angwdir cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante iitura della guaina protettiva; rottura o spostatirgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.05.A20 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeahitnti per vetusta degli elementi o
per evento esterno (alte temperature, grandinie ggd.).

01.04.05.A21 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomedli licheni, muschi e piante in prossimita aperfici o giunti degradati.

01.04.05.A22 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

01.04.05.A23 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestams localizzazione di aree disconnesse dalltosiméeriore e relativo
innalzamento rispetto al piano di posa origindrogenere per posa in opera errata o per vetugtaelementi.

01.04.05.A24 Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causatoti@amenti e ondulazioni del manto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.05.C01 Controllo impermeabilizzazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare la tenuta della guaina, ove ispezideaii corrispondenza di lucernari, botole, pluvial genere, e nei punti di
discontinuita della guaina. Controllare I'assenzandmalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, dista, ecc.) Controllo delle
giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamentiglunti e fissaggi. Controllare I'assenza di déjpesristagni d'acqua.

- Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi per strato di tenuta membrane bituminose; 2) Resistenza agli agenti
aggressivi per strato di tenuta con membrane bitaose; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenzaralfijiamento solare per
strato di tenuta con membrane bituminose.

- Anomalie riscontrabilil) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) $9jregazione; 4) Distacco; 5) Distacco dei risvo@);
Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione;li®rinature; 9) Infragilimento e porosizzaziondldenembrana; 10)
Penetrazione e ristagni d'acqua; 11) Presenza dasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superfidial2) Rottura; 13)
Scollamenti tra membrane, sfaldature; 14) Sollevatme
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Controsoffitto coibentato

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecnicireelementi modulari leggeri. Essi possono esseettdmente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Basichinoltre la funzione di controllare la definize morfologica degli ambienti

attraverso la possibilita di progettare altezzelemi e talvolta di nascondere la distribuzionénapianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento termo-acustico degli dnki.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
° 01.05.01 Controsoffitti in lana roccia
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Controsoffittl in lana roccia

Unita Tecnologica: 01.05
Controsoffitto coibentato

I controsoffitti in lana roccia sono costituiti da pannelli in lana di roccia vulcanica rivestiilla faccia a vista con veli minerali
verniciati. Hanno ottime caratteristiche di reas@resistenza al fuoco. Non devono contenere magtwra d’amianto e/o altri
prodotti cancerogeni.

Modalita di uso corretto:

I montaggio deve essere effettuato da person&eiajzzato. Nella rimozione degli elementi bisodgie attenzione a non
deteriorare le parti delle giunzioni. Si consigli@) caso di smontaggio di una zona di controgoffdi numerare gli elementi
smontati per un corretto riassemblaggio degli stBssiodicamente andrebbe verificato lo statoamnplanarita degli elementi dei
controsoffitti, attraverso la registrazione dei gi@ne delle molle di regolazione. Quando neceessustituire gli elementi
degradati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso t@zene di uno o piu parametri che definiscongolore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pu0 evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.05.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiva temperatura.

01.05.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedialsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.01.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni doriquali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.05.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, quali microrganismi, residui organécc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.05.01.A06 Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

01.05.01.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materietan distacco macroscopico delle parti.

01.05.01.A08 Fratturazione
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Formazione di soluzioni di continuita nel materiatgn 0 senza spostamento delle parti.

01.05.01.A09 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catepgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbialogica.

01.05.01.A10 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrantinatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

01.05.01.A11 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

01.05.01.A12 Non planarita

Uno o piu elementi dei controsoffitti possono preaesi non perfettamente complanari rispetto &sis.

01.05.01.A13 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

01.05.01.A14 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

01.05.01.A15 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdkitte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

01.05.01.A16 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.01.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonetipb di materiale.
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Comune di: Torino
Provincia di: Torino
Oggetto: Intervento di riqualificazione energetica del Coagslo Scolastico di via Passoni 9/13

| corpi d'opera a cui si riferisce il presente Piano di Manutenzione sono quelli oggetto di sostituzione/nuova
applicazione, riferiti all'appalto di cui il documento fa parte e piu precisamente:

- Infissi esterni in Alluminio:
Serramento in Alluminio elettrocolorato, del tipo a giunto aperto e taglio termico realizzato con
I'inserimento di barrette in poliammide separatrici con un coefficente di trasmittanza termica non
superiore a 1,4 W/mgK con le seguenti caratterisiche tecniche: telaio fisso di spessore non inferiore a 70
mm e una altezza tale da permettere I'applicazione su fronte esterno del risvolto del cappotto termico
sugli stipiti, battente complanare verso l'esterno del telaio con un sormonto verso l'interno, sia
lateralmente che nella parte superiore; tutte le parti ad angolo e gli spigoli dei fermavetri interni sono
stondati, il serramento é corredato di serratura a due giri @ mezzo, maniglia e chiave e cerniere
rinforzate del tipo anti-effrazione; apertura a una o piu ante. Vetridel tipo camera a basso emissivo
composti da vetrate antisfondamento su ambo le faccie composti da cristalli da 4 mm accoppiati con
interposizione di un foglio in polivinil-butirrale da 0,76 mm.

- Infissi esterni in PVC:
Serramento in PVC del tipo a giunto aperto, con un coefficente di trasmittanza termica non superiore a
1,4 W/mgK con le seguenti caratterisiche tecniche: telaio fisso di spessore non inferiore a 70 mm e una
altezza tale da permettere I'applicazione su fronte esterno del risvolto del cappotto termico sugli stipiti e
in corrispondenza della soglia esterna senza la possibilita di occlusione dei fori inferiori di scolo della
condensa, il battente € complanare verso l'esterno del telaio e avere un sormonto verso l'interno, tutte le
parti ad angolo e gli spigoli dei fermavetri interni sono stondati, il serramento € corredato di meccanismo
di apertura a ribalta controllato a distanza e blocco di sicurezza sull'angolo di apertura. | vetri sono del
tipo camera a basso emissivo composti da vetrate antisfondamento su ambo le faccie composti da
cristalli da 4 mm accoppiati con interposizione di un foglio in polivinil-butirrale da 0,76 mm.

- Coperture piane coibentate:
Coibentazione delle coperture piane con pannelli in lana di roccia dello spessore di 16 cm.
Strato di "tessuto non tessuto” a filo continuo in polipropilene per manti sintetici di separazione del peso
di 300 g/mz;
Strato di barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene dello spessore di 0,4
mm;
Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai in tondini Fe B 44 K - diam mm
6 - maglia cm 10x10.
Sottofondo per pavimenti di spessore almeno 5 cm eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa.
Impermeabilizzazione formata da imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e
due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita’ a freddo - 20 T, di cui la prima normale
e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia,
Isolamento di copertura piano ingresso principale estradosso con pannelli in lana di roccia e finitura in
lastre di cartongesso;

- Rivestimenti esterni a cappotto:

Sistema di isolamento termico verticale applicato su facciate esterne (Cappotto Isolante avente
Trasmittanza termica non  superiore a 0,25 WmgK) ottenuto incollando sul paramento esterno
dei pannelli rigidi in lana di roccia pettinata di spessore non inferiore a 160 mm ( con una
dimensione minima di 0,50x1,00)  mg, applicati con apposito collante steso a tutta superficie, posati in
file sfalsate tra loro della meta del lato lungo del pannello, accostati lungo il lato corto e
ritenuti meccanicamente da appositi tasselli a fungo in numero non inferiore a 10 per mq e

con una penetrazione nella muratura di facciata non inferiore a un quarto della  lunghezza
totale di detto ritegno meccanico; il cappotto € delimitato nella parte inferiore da un profilo in lamierino
sagomato, tutte le parti ad angolo compresi i bordi dei vani delle porte e delle finestre sono dotati di
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profili metallici di rinforzo degli spigoli.
Inoltre sono realizzati dei giunti di dilatazione lungo la verticale dei prospettidi  facciata ad
una distanza di 10,00 ml e comuque sempre riportando all'esternoi  giunti presenti sui

paramenti del fabbricato oggetto dell'intervento. In  corrispondenza di tutti i vani delle porte
e delle finestre l'isolamento termico e risvoltato lungo l'intera superficie degli stipiti e dei
voltini con uno spessore non inferiore alla meta di quello di facciata, in corrispondenza

dei davanzali delle finestre. A completamento del nuovo cappotto i pannelliin  lana di
roccia sono rasati con una prima mano che copre le giunzioni trai pannelli, e di seguito
applicata una retina in velo-vetro da 160 g/mq, sulla stessa € steso un secondo strato di
rasante e a finire & applicato l'intonachino acrilico colorato.

Il cappotto e raccordato con i serramenti tramite I'applicazione di un lamierino  metallico
opportunamente sagomato, risvoltato verso il basso con ricciolo/gocciolatoio e
lateralmente alettato verso l'alto sotto i riporti laterli del nuovo isolamento.

A garanzia della continuita del sistema isolante, gli accostamenti tra nuovo cappotto e

serramenti sono opportunamente sigillati.
- Controsoffitto coibentato:

Controsoffitto coibentato in pannelli di lana di roccia dello spessore di mm.100 rivestiti su
ambo i lati da un foglio in lamiera zincata dello spessore minimo di 6/10 del tipo preverniciata in
colori a scelta della D.L oppotunamente ancorato tramite idonea orditura all'intradosso dei solai
in corrispondenza del piano piloty e delle porzioni aggettanti rispetto al filo dei prospetti dei
paramenti dei corpi di fabbrica; le cornici di bordo sono in lamiera preverniciata dello spessore
minimo di 6/10.

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 ELEMENTI OGGETTO DELL'INTERVENTO
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ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio , elencati in relazione, sui quali si interviene
mediante sostituzione o adattamento in funzione del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'intero edificio scolastico.

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Infissi esterni in alluminio

° 01.02 Infissi esterni in PVC

° 01.03 Rivestimenti esterni a cappotto

° 01.04 Coperture piane coibentate

° 01.05 Controsoffitto coibentato

Pagina 4



Manuale di Manutenzione

Infissi esterni In alluminio

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo € queilsadidisfare i requisiti di
benessere quindi di permettere l'illuminazione eelatilazione naturale degli ambienti, garantenditie le prestazioni di
isolamento termico-acustico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.RO01 (Attitudine al) controllo del fattore sok

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingrefissnergia termica raggiante attraverso le sigérasparenti (vetri) in
funzione delle condizioni climatiche.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali dovranno essere pristivdi dispositivi mobili di oscuramento (persiaevolgibili, frangisole, ecc.) che
svolgano funzione di regolazione e controllo dedgaggio della radiazione solare dall'esterno @t limitando il
surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rigpdt una adeguata ventilazione. Tali dispositmvihnno inoltre consentire le
operazioni di manovra dall'interno ed essere faailim accessibili per tutte le operazioni di marwitare e/o riparazione.

Livello minimo della prestazione:

Il fattore solare dell'infisso non dovra supera@) insolazione diretta, il valore di 0,3 con iftisitivi di oscuramento in posizione
di chiusura.

01.01.R02 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono essere realizzati in modo ddarei la formazione di condensazione sulla supertiegli elementi.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati in modo ddarel fenomeni di condensazione interstiziale #difimo dei telai e comunque in
maniera tale che l'acqua di condensa non arrecii dadeterioramenti permanenti. Inoltre i vetnmzaa devono essere realizzati
con camera adeguatamente sigillata e riempitaiaisecca.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali se provvisti di sista di raccolta e smaltimento di acqua da condeftsaanno conservare una
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che trasparenti, non irdaioalori riportati di seguito, nelle
condizioni che la temperatura dell'aria esterngaraa quella di progetto riferita al luogo di chzione dell'alloggio: S < 1,25 - Tsi
=1,125<=S<1,35-Tsi=2,1,35<=S<196F=3,1,50<=S<1,60-Tsi=4,1,60<=S,80-Tsi=5,1,80<=S<2,10 -
Tsi=6,2,10<=S<240-Tsi=7,240<=S8®;Tsi=8,2,80<=S<350-Tsi=9,350<=<850-Tsi=10,450<=S<
6,00 - Tsi=11, 6,00 <=S<9,00- Tsi=12, 9B0S < 12,00 - Tsi =13, S >= 12,00 - Tsi = 14. B&e¢ la superficie dell'infisso
in m2 e Tsi é la temperatura superficiale in °C

01.01.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersicelettriche

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi devono essere in grado di controllardisperdere eventuali scariche elettriche e/o camenmericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, realizzati in matale metallico e comunque in grado di condurre ridété qualora, secondo la norma
CEl 64-8, siano da considerarsi come “massa esttaimequanto capaci di immettere il potenzialeéetia, devono essere realizzati
mediante collegamenti equipotenziali con l'impiatitterra predisposto per I'edificio, collegand@ahduttore dellimpianto di terra
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solamente il telaio metallico dell'infisso, evitanal'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioniamtatto.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle modalita di progetto

01.01.R04 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza assaggio dei rumori. Il livello di isolamento riekto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attivita svolta e in funzione dellagse di destinazione d'uso del territorio.

Prestazioni:

| serramenti esterni devono assicurare all'inteleidocali un adeguato benessere. La classe diggiese é correlata al livello di
rumorosita esterno, in particolare alla zona dioterdi appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitisdici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o ashii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinbid;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scola$te a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commexitio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w =45 - Lnw 8 5LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lan63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lhw =58 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42rv=55 — LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazioti&a due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione leetei zone acustiche, espressi come livello etgrit@in dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBjirrno = 50; Notturno = 40.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno69; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno = 70; Notturno = 60.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - perDiurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terfjirrno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.003%

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.0041H = 40.
- Classe 11l (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn6§.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06).6050.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6- 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - PeérDiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6- 65.

Valori di qualita Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBjirrno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.6037.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.0041H = 42.
- Classe lll (Aree di tipo misto) - Tempi: DiurnBg.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Terjjurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06).6052.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-08).6- 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - peériurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-0®).6 70.

Livello minimo della prestazione:

In relazione alla destinazione degli ambienti a allmorosita della zona di ubicazione i serramesterni sono classificati secondo i
seguenti parametri:
- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);
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- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

01.01.R05 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitdegperdite di calore. Al requisito concorrono tugfiiielementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico diiafisso esterno verticale vengono valutate iretss/alori della trasmittanza
termica unitaria U, relativa all'intero infisso,ectiene conto delle dispersioni termiche eventuatmeerificatesi attraverso i
componenti trasparenti ed opachi dei serramentipgdrtuno comunque prevedere I'utilizzo di telatatlici realizzati con taglio
termico.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirp singoli infissi ai fini del contenimento dellisspersioni, &€ opportuno comunque
che i valori della trasmittanza termica unitarigiéino tali da contribuire al contenimento del coéfhte volumico di dispersione
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singdbcali nei limiti previsti dalle leggi e normagwigenti.

01.01.R06 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono controllare il passaggio delbaa protezione degli ambienti interni e permettargiusta ventilazione.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate contendevono essere realizzati in modo da ottenereiamiedguarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilita all'aria indicata in progette prestazioni si misurano sulla classificazibasata sul confronto tra la
permeabilita all'aria del campione sottoposto agmiferito all'intera area, e la permeabilitazalh riferita alla lunghezza dei lati
apribili. In particolare si rimanda alle norme URN 1026 e UNI EN 12207.

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione dell&assi, della permeabilita all’aria di riferimentd @0 Pa misurata in m3/hm2 e della
pressione massima di prova misurata in Pa. Qualarm impiegati infissi esterni verticali dotatitdmponamento trasparente
isolante (con trasmittanza termica unitaria U <5W/m-°C), la classe di permeabilita all'aria uie@we essere inferiore ad A2
secondo le norme UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI £2207.

01.01.R0O7 Protezione dalle cadute

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi devono essere posizionati in manieraedigare possibili cadute anche con l'impiego dpdsitivi anticaduta.

Prestazioni:

Le prestazioni sono specifiche solo per apertuosgicienti da dislivelli esterni con altezza supegial metro. In alternativa
possono prevedersi dispositivi complementari dirgizza (ringhiere, parapetti, balaustre, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

I margine inferiore dei vano finestre dovra essa#ocato ad una distanza dal pavimento >= 0,9@en.infissi costituiti
integralmente da vetro, questi dovranno resistene @rto di sicurezza da corpo molle che produ@aarergia di impatto di 900 J.

01.01.R08 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, ecc.

Prestazioni:

Le superfici degli infissi esterni verticali, siapese opache o trasparenti, devono essere facdraec¢ssibili dall'utente e/o
operatori per le operazioni di pulizia, sia datbeso che dall'interno. Per le facciate contin®munque per infissi particolari
dove é richiesto I'impiego di ditte specializzage a pulizia bisogna comunque prevedere che qsé&ste idonee e comunque
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predisposte per l'esecuzione delle operazioni steldae ogni caso gli infissi esterni verticalieefacciate continue, dopo le normali
operazioni di pulizia, effettuate mediante I'impetdj acqua e prodotti specifici, devono esseraadg di conservare le
caratteristiche e prestazioni iniziali.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltreeeessario che la loro altezza da terra sia infead200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leageni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.01.R09 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficialiwista privi di difetti, /0 comunque esenti daatteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno calare tra di loro in modo idoneo senza compromettéa loro funzionalita.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispaisi di movimentazione e di manovra nonché quelbsturamento esterno, devono
avere le finiture superficiali prive di rugosit@igoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti tragpdirinoltre devono essere privi di
difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. adiaurare una perfetta visione e trasparenza attifinterno verso I'esterno e
viceversa. Pill in particolare, i tamponamenti wettavono essere privi dei suddetti difetti e comum corrispondere a quanto
indicato dalla norma 7142, in relazione al tipweliro ed alle dimensioni della lastra usata. | gidincollegamento degli infissi
esterni verticali non devono presentare sconnessiahcun tipo con le strutture adiacenti. Infitee coloritura ed i rivestimenti
superficiali degli infissi ottenuti attraverso pessi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamelettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difettipaisa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali non devono presentfinéure superficiali eccessivamente rugose, sipig®, cedevoli né tanto meno
fessurazioni o screpolature superiore al 10% deiperfici totali.

01.01.R10 Resistenza a manovre false e violente

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza

L'attitudine a contrastare efficacemente il proddrsotture o deformazioni sotto I'azione di soltazioni derivanti da manovre
false e violente.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, compresi gli orgadi movimentazione e gli eventuali elementi di sohetura e/o oscurabilita, devono
conservare inalterate le proprie caratteristichecaeiche e dimensionali se sottoposti ad azionvaeti da manovre errate e/o
violente.

Livello minimo della prestazione:

Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusurglidafissi e dei relativi organi di manovra devoessere contenuti entro i limiti
qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un assdiwale o orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertiggli organi di manovra. Le grandezze applicatéi sugani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfidkza F e il momento M devono essere contenute elimiti; F < =100 N e M <
=10 Nm

- Sforzi per le operazioni movimentazione delleesahfa forza F utile al movimento di un'anta chiugm organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F8ON per anta con asse di rotazione laterale pertara a vasistas, 30 N < =F <
=80 N per anta con asse di rotazione verticaleapamtura girevole, F < = 80 N per anta, con unaigfia, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 Ngm&g, con due maniglie, con asse di rotazioneaniale con apertura a bilico:;

B) Infissi con ante apribili per traslazione convinoento verticale od orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertiggli organi di manovra. La forza F da applicami@rgano di manovra per le
operazioni di chiusura e di apertura, deve essartenuta entro i 50 N.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleaba forza F utile al movimento di un‘anta chiusa) organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F6GON per anta di finestra con movimento a traslaiorizzontale ed apertura
scorrevole, F < =100 N per anta di porta o digiorestra a traslazione orizzontale ed apertureeseole e F < =100 N per anta a
traslazione verticale ed apertura a saliscendi.

C) Infissi con apertura basculante
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- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apextdegli organi di manovra. Le grandezze applicagdi srgani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfidkza F e il momento M devono essere contentute elimiti: F <=100 N e M <
=10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenttedente. Nelle condizioni con anta chiusa ed oogdirmanovra non bloccato, la
caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg addta collegata all'organo di manovra deve mefite movimento I'anta stessa.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delleabh forza F da applicarsi sull'organo di mangegle operazioni di chiusura e di
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D) Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apextdegli organi di manovra. Le grandezze applicagdi srgani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfdrza F e il momento M devono essere contenute elimiti: F <=100Ne M <
=10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenttedente. La forza F utile al movimento di un'ackéusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limii=F150 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento dell@aba forza F utile al movimento di un'anta dalleigione di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra narthto, deve essere contenuta entro limiti: F <@ NO

E) Infissi con apertura a fisarmonica

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apextdegli organi di manovra. Le grandezze applicagdi srgani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfdkza F e il momento M devono essere contenute elimiti; F< =100 N e M <
= 10Nm

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenttedente. La forza F, da applicare con azione peahl piano dell'infisso, utile al
movimento di un'anta chiusa, con organo di manawerabloccato, deve essere contenuta entro limii=F80 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento dell@aba forza F utile al movimento di un'anta dalieigione di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra narchto, deve essere contenuta entro limiti: F< d&er anta di finestrae F < =
120 N per anta di porta o portafinestra.

F) Dispositivi di sollevamento
| dispositivi di movimentazione e sollevamento digiane o avvolgibili devono essere realizzati @dmda assicurare che la forza
manuale necessaria per il sollevamento degli stessite corde e/o cinghie, non vada oltre il valdi 150 N.

01.01.R11 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azibagenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmentespr&i nell'ambiente, gli infissi esterni verticaligli eventuali dispositivi di
schermatura e di oscurabilita, devono conservaléeirate le caratteristiche chimico-fisiche in matdoassicurare il rispetto dei
limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua&rmeabilita dell'aria. Inoltre non devono marides, in conseguenza di attacco
chimico, variazioni della planarita generale e leca il prodursi di scoloriture non uniformi accpagnate a macchie e/o difetti
particolari.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, tutti gli infissi esterni realizzabn materiale metallico come I'alluminio, legHalldminio, acciaio, ecc., devono
essere protetti con sistemi di verniciatura restsgeprocessi di corrosione in nebbia salina,essia previsto I'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di b080e per un tempo di almeno 500 ore, nel casdangrevisto I'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi in alluminio dldéeghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:

- ambiente interno - Spessore di ossido: S > =dsanj

- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossidol@ micron;

- ambiente industriale 0 marino - Spessore di os$d> = 15 micron;

- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossd®= 20 micron.

01.01.R12 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportate(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo @nvenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbono compromettere laisiakegli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a aadegli utenti.
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Prestazioni:

Sotto 'azione degli urti gli infissi devono congate la loro integrita strutturale; non devono pnwilsconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e laaVa struttura muraria; non devono verificarsisfamenti né fuoriuscite di parti o
componenti; non devono prodursi frammenti o cadutdementi che possano causare ferite accideaitalpersone che si possono
trovare all'interno o all'esterno. Tutti i compotietegli infissi esterni verticali devono risultasiuri nel caso d'urto accidentale
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telasfie mobili, delle maniglie, dei pannelli, dellerciere, delle cremonesi, ecc. non
devono presentare parti taglienti o appuntite ngodigoronunciati.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degeémenti di tamponamento, devono resistere alt@zé urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

- Tipo di infisso: Porta esterna:

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 3,7&ccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 24dccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 9@kcia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 7@kcia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna =féccia interna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna = 7@ccia interna = -.

01.01.R13 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti gli infissi, sottoposti ‘attione del fuoco non devono subire trasformazibitico-fisiche.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, sia dei vani scalaecdei relativi filtri a prova di fumo, devono aeda resistenza al fuoco (REI) indicata
di seguito, espressa in termini di tempo entraidlg I'infisso conserva stabilita, tenuta; la fiaamenai fumi nonché isolamento
termico. In particolare le porte ed altri elematitchiusura, devono avere la resistenza al fuo&)(Recondo le norme vigenti.
Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base ai@itfiuazione della classe di resistenza al fuocbiREinzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RHi.[nx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inin120.

01.01.R14 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi non dovranno subire disgregazioni ei@zioni dimensionali e di aspetto in consegueniia darmazione di ghiaccio.

Prestazioni:

Sotto I'azione del gelo e del disgelo, gli infigsterni verticali, compresi gli eventuali disposigd elementi di schermatura e di
tenuta, devono conservare inalterate le caraitdresthimicalfisiche, di finitura superficiale, dimensionali enzionali.

Livello minimo della prestazione:

Specifici livelli di accettabilita inoltre possomssere definiti con riferimento al tipo di mategiatilizzato. Nel caso di profilati in
PVC impiegati per la realizzazione di telai o anpgesti devono resistere alla temperatura di G&8za subire rotture in seguito ad
un urto di 10 J; e di 3 J se impiegati per la emstme di persiane avvolgibili.
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01.01.R15 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi debbono resistere alle azioni e defdmsglel vento in modo da garantire la sicurezzglidgenti e assicurare la durata e
la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopgre I'azione del vento senza comprometterenzidmalita degli elementi che li
costituiscono.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate contendevono essere idonei a resistere all'azioneas#bun modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantiretiedh sicurezza dell'utenza. Gli infissi devonsegs in grado di sopportare il flusso
del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimevibrazioni, ecc.). L'azione del vento da conside & quella prevista dal D.M.
14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di instatlagidell'infisso e del tipo di esposizione. Gligsf esterni sottoposti alle
sollecitazioni del vento dovranno: presentare wefarthazione ammissibile, conservare le proprietéresentire la sicurezza agli
utenti.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione di prove di koratorio basate nella misurazione della differegizaressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappresseiredepressione secondo la UNI EN 12210 e UNI ER11.

01.01.R16 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno maaterinalterate le proprie caratteristiche chimiistche.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispgidi schermatura e di tenuta devono conservaakdrate le caratteristiche
chimico-fisiche, funzionali, dimensionali, e dnitura superficiale, assicurando comunque il rigpéei limiti prestazionali, qualora
dovessero venire in contatto con acqua di origimerda (meteorica, di condensa, di lavaggio, etic particolare non devono
manifestarsi variazioni della planarita delle sfipermacchie o scoloriture non uniformi anche liczate.

Livello minimo della prestazione:

Sugli infissi campione vanno eseguite delle prawe alla verifica dei seguenti limiti prestazionsdicondo la norma UNI EN
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiava [minuti] 15;

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpHava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dptlava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata dpftava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata dpftava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dpftava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata dpftava [minuti] 5.

01.01.R17 Resistenza alle intrusioni € manomissioni

Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di resistet@eentuali sollecitazioni provenienti da tentativintrusioni indesiderate di
persone, animali o cose entro limiti previsti.

Prestazioni:

Le prestazioni sono verificate mediante prove distenza ad azioni meccaniche (urto da corpo maite,da corpo duro, azioni
localizzate) anche con attrezzi impropri.

Livello minimo della prestazione:
Si prendono inoltre in considerazione i valori datili dalle prove secondo le norme UNI 9569, UNN E522 e UNI EN 1523.

01.01.R18 Resistenza all'irraggiamento solare

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetii caratteristiche chimico-fisiche a causa dadlsizione all'irraggiamento
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solare.

Prestazioni:

Sotto I'azione delliirraggiamento solare, gli isfissterni verticali, le facciate continue ed pasitivi di schermatura e/o di tenuta,
devono mantenere inalterate le caratteristicheichifisiche, funzionali, dimensionali e di finitusaperficiale, assicurando
comunque il mantenimento dei livelli prestaziors&condo le norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Gliinfissi, fino ad un irraggiamento che portittanperatura delle parti opache esterne e delléataccontinue a valori di 80 °C,
non devono manifestare variazioni della planarégaegale e locale, né dar luogo a manifestazioscalioriture non uniformi,
macchie e/o difetti visibili.

01.01.R19 Riparabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funzioril e I'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

Prestazioni:

| dispositivi e gli organi di movimentazione (cezré, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli desmatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di intaetvdi manutenzione o riparazione, devono esseiifante accessibili dall'interno
del locale in modo da rendere agevoli e in moddiitsicurezza tutte le operazioni. E' importante chari componenti siano
facilmente smontabili senza la necessita di rimu@watto l'insieme. In particolare deve essereipidedo smontaggio delle ante
mobili senza la necessita di smontare anche ivetatai fissi.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltreeeessario che la loro altezza da terra sia iffead®200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leageni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.01.R20 Sostituibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collogatinodo da consentire la loro sostituibilita, edabllocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Prestazioni:

Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad evealiusostituzioni come guarnizioni tra telai, lastetrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono esaeileente sostituibili. Analogamente per i disp@sii movimentazione e
manovra e per gli altri elementi con funzione diexenatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgieo corde, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione di intere partitéarelai, ecc.), € inoltre opportuno che l'altee4a larghezza di coordinazione degli
infissi esterni verticali siano modulari e corrisgenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, U866, UNI 7961, UNI 8861,
UNI 8975 e UNI EN 12519.

01.01.R21 Stabilita chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'azienli sostanze chimiche con le quali possono vémicentatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Prestazioni:

proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisognalire tener conto degli eventuali fenomeni chinmiisici che possono svilupparsi
tra i diversi componenti a contatto, in particolaeegli infissi metallici di natura diversa. Tgleesupposto vale anche per tutte le
parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggialle strutture murarie e gli elementi complementatenuta (guarnizioni, etc.). E'
importante che non vengano utilizzati materiali slao incompatibili dal punto di vista chimicoifis 0 comunque che possano
dar luogo a fenomeni di corrosioni elettroliticlte opportuno evitare contatti diretti tra i seguemtalli: ferro e zinco, ferro e
alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zincoigBgna evitare inoltre il contatto diretto fra ¢enetalli ed alcuni materiali
aggressivi, come alluminio o acciaio e il gessoindtre verificata la compatibilita chimicdisica tra vernice, supporti ed elementi
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complementari di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 &llB758.

01.01.R22 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono essere realizzati in modo daeutipe, 0 comunque limitare, alle acque meteoricteaitra origine di penetrare
negli ambienti interni.

Prestazioni:

In particolare € necessario che tutte le giunzibelementi disomogenei (fra davanzali, soglieagdrse inferiori di finestre, o
portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua enp&tiano un veloce allontanamento dell'acqua piavana

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono individuabili attraverso I'ehtificazione della classe di tenuta all'acquaiimzfone della norma UNI EN 12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;

Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodgpdova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;

Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodopdova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;

Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodopdova B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;

Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodopdova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;

Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodopdova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;

Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodopdova B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;

Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodopdova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;

Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodopdova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;

Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodopdova B = -;
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;

Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodopdova B = -;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodigprova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenzab@i Ra, la durata di ciascuna fase deve essererdirb0

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fassagsenti.

Note = Il metodo A € indicato per prodotti pienameeesposti; il metodo B € adatto per prodotti gdnzénte protetti.

01.01.R23 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono consentire la possibilita di obttenere ricambio d'aria per via naturale o meica che viene affidato all'utente,
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mediante l'apertura del serramento, oppure a grifjlaerazione manovrabili.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali devono consentireplassibilita di poter ottenere ricambio d'aria pernaturale. | locali tecnici in genere
devono essere dotati di apposite aperture di eemtihe (griglie, feritoie, ecc.) che consentanagdiicurare la ventilazione naturale
prevista per tali tipi di attivita. Per ciascun&be d'abitazione, 'ampiezza della finestra degeresproporzionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio inferiore al 2%, e comunque la superficie firest apribile non dovra essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. @i le caratteristiche tipologiche degli alloggamth luogo a condizioni che non
consentano di fruire di ventilazione naturale,ird ricorrere alla ventilazione meccanica certralia immettendo aria
opportunamente captata e con requisiti igienicfaoenti. E' comunque da assicurare, in ogni caspitazione di fumi, vapori ed
esalazioni nei punti di produzione (cucine, galiinetc.) prima che si diffondano.

Livello minimo della prestazione:

L'ampiezza degli infissi e comunque la superfigiestrata apribile non dovra essere inferiore ad&l& superficie del pavimento.
Gli infissi esterni verticali di un locale dovranaesere dimensionati in modo da avere una supedpribile complessiva non
inferiore al valore Sm calcolabile mediante lazadae Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1/(Hi)*0,5)yvd:

- n & il numero di ricambi orari dell'aria ambiente

-V é il volume del locale (m3);

- Hi é la dimensione verticale della superficieilite dell'infisso i esimo del locale (m).

Per una corretta ventilazione la superficie firastdei locali abitabili non deve, comunque, essdegiore a 1/8 della superficie
del pavimento.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.01.01 Serramenti in alluminio
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Serramenti in alluminio

Unita Tecnologica: 01.01
Infissi esterni in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenpér estrusione. L'unione dei profili avviene medcamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diveess/engono per elettrocolorazione. Particolarenaitae va posta
nell'accostamento fra i diversi materiali; infalttontatto fra diversi metalli puo creare potefizdettrici in occasione di agenti
atmosferici con conseguente corrosione galvanitendtallo a potenziale elettrico minore. Rispefgti afissi in legno hanno una
minore manutenzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso tezene di uno o piu parametri che definiscongolore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pu0 evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.01.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiee temperatura.

01.01.01.A03 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici internet@ai in prossimita di ponti termici.

01.01.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detlabinazione con sostanze presenti nell'ambientig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.01.01.A05 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni @oriuali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.01.01.A06 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proaBsmssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficolta di movimentazéodegli organi di apertura-chiusura.

01.01.01.A07 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticitdoro fessurazione.

01.01.01.A08 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#drestranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.01.01.A09 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti peasatraumatiche.
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01.01.01.A10 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpeer

01.01.01.A11 Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéitisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

01.01.01.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seg@itbeventi traumatici.

01.01.01.A13 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.01.01.A14 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdidi originarie di maniglie, cerniere, aste, ltril meccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo frangisole

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della funzionalita degli organi di manew delle parti in vista.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo del fattore solare.
- Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita; 2) Degrado degli organi di n@ama; 3) Rottura degli organi di manovra.

01.01.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protem®superficiale, controllo dei giochi e planariglle parti.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Pulibilita; 4) Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosion#) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Frantumazione; 7) Macchie; 8) Non ortogonalita;@@rdita di materiale; 10) Perdita trasparenza.

01.01.01.C04 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della funzionalita delle guide di scordmio.

« Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Tenutall'acqua.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Non ortogonalita.

01.01.01.C05 Controllo organi di movimentazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e dellafe@ta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contralkgli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delleeatitchiusure.
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- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado degli organi di mangw8aNon ortogonalita; 4) Rottura degli organi di
manovra.

01.01.01.C06 Controllo maniglia

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Controllo del corretto funzionamento della maniglia

+ Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Degrado degli organi di manovra; 2) Rottura demigani di manovra.

01.01.01.C0O7 Controllo persiane
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione e comunaoelggtado di usura delle parti in vista. Controlkdld cerniere e dei fissaggi alla
parete.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Resistenza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Deformazione.

01.01.01.C09 Controllo serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

« Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Non ortogonalita.

01.01.01.C12 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuvetro-telaio. Controllare la presenza di deposgporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

+ Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 8yReabilita all'aria; 4) Pulibilita; 5) Resistenzagli
urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deposito superfici@gfFrantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita
trasparenza.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C03 Controllo guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contimidell'adesione delle guarnizioni ai profili dirdatto dei telai. Controllo del
corretto inserimento nelle proprie sedi delle gimoni. Controllo dell'elasticita delle guarnizioni

- Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 8yReabilita all'aria; 4) Regolarita delle finitures)
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Resistenza agli urti; 6) Resistenza al vento; fjufe all'acqua.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3)riNortogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.C08 Controllo persiane avvolgibili in ptas
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo funzionalita degli organi di manovra dlé@arti in vista.

- Requisiti da verificarel) Pulibilita; 2) Regolarita delle finiture; 3) Rifenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Natogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.C10 Controllo telai fissi
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle asole di drenaggio e del sistemdreihaggio. Controllo dell'ortogonalita dei tel@ontrollo del fissaggio del telaio
al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchuttegolazione.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Nooogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.C11 Controllo telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cav#lldi unione dei profilati dell'anta.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.101 Lubrificazione serrature e cerniere
Cadenza: ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serraturereieee con prodotti siliconici, verifica del conefunzionamento.

01.01.01.102 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono comproenetta funzionalita delle guide di scorrimento.

01.01.01.103 Pulizia frangisole
Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.
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01.01.01.104 Pulizia guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono prigare il buon funzionamento con detergenti nagreggivi.

01.01.01.105 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgénti comuni.

01.01.01.106 Pulizia telai fissi

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provotattirazione delle asole, dei canali di drenagdgi,fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi. Inipaldre per i profili elettrocolorati la pulizia \effettuata con prodotti sgrassanti ed
olio di vaselina per la protezione superficialer, perofili verniciati a forno, la pulizia dei prififva effettuata con paste abrasive con
base di cere.

01.01.01.107 Pulizia telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggiéss

01.01.01.108 Pulizia telai persiane
Cadenza: quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.01.01.109 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.01.01.110 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, defiti e degli accessori di manovra apertura-chiasu

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.111 Regolazione guarnizioni di tenuta

Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarniziorieduta.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.112 Regolazione organi di movimentazione

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chausietl'anta col telaio fisso. Riposizionamento itaracorrimento nelle apposite
sedi delle cerniere.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).
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01.01.01.113 Regolazione telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso trangiacciavite sui blocchetti di regolazione e retafissaggio. La verifica
dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiéglivella torica.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.114 Ripristino fissaggi telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei ldbetti di regolazione e fissaggio
tramite cacciavite.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.115 Ripristino ortogonalita telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi
Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissagd@ cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.116 Sostituzione cinghie avvolgibili

Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verificaidaeccanismi di funzionamento quali rulli avvolgite lubrificazione degli snodi.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.117 Sostituzione frangisole

Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei frangisole impacchettabili comraati analoghi.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.01.01.118 Sostituzione infisso

Cadenza: ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio metasmontaggio e posa del nuovo serramento mediempéego di tecniche di
fissaggio, di regolazione e sigillature specifieh¢ipo di infisso.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).
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Infissi esterni in PVC

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo € queilsadidisfare i requisiti di
benessere quindi di permettere l'illuminazione eelatilazione naturale degli ambienti, garantenditie le prestazioni di
isolamento termico-acustico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 (Attitudine al) controllo del flusso lumbso

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno consentire una adeguata immiesdi luce naturale all'interno, in quantita &iénte per lo svolgimento delle
attivita previste e permetterne la regolazione.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali dovranno essere pristivdi dispositivi mobili di oscuramento (persiaevolgibili, frangisole, ecc.) che
svolgano funzione di regolazione e controllo dedgaggio della radiazione solare dall'esterno @t limitando il
surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rigpét una adeguata ventilazione. Tali dispositmvihnno inoltre consentire le
operazioni di manovra dall'interno ed essere faamilim accessibili per tutte le operazioni di marzitare e/o riparazione. In
particolare le finestre e le portefinestre ad eicrezdi quelle a servizio dei locali igienici, absimpegni, dei corridoi, dei vani
scala, dei ripostigli, ecc., dovranno avere unasdigie trasparente dimensionata in modo tale dasare un valore idoneo del
fattore medio di luce diurna nell'ambiente intea¢ss

Livello minimo della prestazione:

La superficie trasparente delle finestre e delleglimestre deve essere dimensionata in modo deueae all'ambiente servito un
valore del fattore medio di luce diurna nell'amibéenon inferiore al 2%. In ogni caso la superfioiestrata apribile non deve
essere inferiore ad 1/8 della superficie del pambmelel locale.

01.02.R02 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono essere realizzati in modo daarei la formazione di condensazione sulla supertieigli elementi.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati in modo ddarel fenomeni di condensazione interstiziale #difimo dei telai e comunque in
maniera tale che l'acqua di condensa non arrecii dadeterioramenti permanenti. Inoltre i vetnmzaa devono essere realizzati
con camera adeguatamente sigillata e riempitaiaisecca.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali se prowvisti di sista di raccolta e smaltimento di acqua da condeftsaanno conservare una
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiling, sia esse opache che trasparenti, non irdaioalori riportati di seguito, nelle
condizioni che la temperatura dell'aria esterngaraa quella di progetto riferita al luogo di aézione dell'alloggio: S < 1,25 - Tsi
=1,1,25<=S<1,35-Tsi=2,1,35<=S<1,96=3,150<=5S<1,60-Tsi=4,1,60 <=S,80l- Tsi=5,1,80<=5<2,10 -
Tsi=6,210<=S5<240-Tsi=7,240<=S8®; Tsi=8,2,80<=S<350-Tsi=9,350<=850-Tsi=10,4,50<=S<
6,00 - Tsi=11,6,00<=S<9,00-Tsi =12, %B0S < 12,00 - Tsi =13, S >= 12,00 - Tsi = 14. B&¢ la superficie dell'infisso
in m2 e Tsi é la temperatura superficiale in °C

01.02.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersicelettriche

Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi devono essere in grado di controllardisperdere eventuali scariche elettriche e/o camenmericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.
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Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, realizzati in matake metallico e comunque in grado di condurre rid&# qualora, secondo la norma
CEI 64-8, siano da considerarsi come “massa egttaimequanto capaci di immettere il potenzialeéatia, devono essere realizzati
mediante collegamenti equipotenziali con l'impiaditterra predisposto per I'edificio, collegand@ahduttore dell'impianto di terra
solamente il telaio metallico dell'infisso, evitanal'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioniamtatto.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle modalita di progetto

01.02.R04 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza assaggio dei rumori. Il livello di isolamento riebto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attivita svolta e in funzione dellasse di destinazione d'uso del territorio.

Prestazioni:

| serramenti esterni devono assicurare all'inteleidocali un adeguato benessere. La classe diggiese é correlata al livello di
rumorosita esterno, in particolare alla zona dioterdi appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitisdici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinbid;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scola$té a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreadio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commaezitio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w =45 - Lnw 8 5LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lan63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lhw =58 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42rv=55 — LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazioti&a due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione leetei zone acustiche, espressi come livello etpritain dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terfjirrno = 50; Notturno = 40.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno69; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno = 70; Notturno = 60.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - perdiurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terfjirrno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.0035

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.0041¥ = 40.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn0g.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Terjjurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06).6050.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6- 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - periurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-0®).6- 65.

Valori di qualita Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBjirrno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.6037.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.0041H = 42.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: DiurnBg.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Terjjurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06).6052.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - pe@iurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-08).6- 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - P&rDiurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-08).6- 70.
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Livello minimo della prestazione:

In relazione alla destinazione degli ambienti a allmorosita della zona di ubicazione i serramesterni sono classificati secondo i
seguenti parametri:

- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);

- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

01.02.R05 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitdeeperdite di calore. Al requisito concorrono tgtiielementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico diiafisso esterno verticale vengono valutate iretss/alori della trasmittanza
termica unitaria U, relativa all'intero infisso,ectiene conto delle dispersioni termiche eventuatmeerificatesi attraverso i
componenti trasparenti ed opachi dei serramentipgdrtuno comunque prevedere I'utilizzo di telatatlici realizzati con taglio
termico.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionatirp singoli infissi ai fini del contenimento dellisspersioni, &€ opportuno comunque
che i valori della trasmittanza termica unitarigiéino tali da contribuire al contenimento del co#fhte volumico di dispersione
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singdbcali nei limiti previsti dalle leggi e normagwigenti.

01.02.R06 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono controllare il passaggio delbaa protezione degli ambienti interni e permettargiusta ventilazione.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate contendevono essere realizzati in modo da ottenereiamiedguarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilita all'aria indicata in progette prestazioni si misurano sulla classificazibasata sul confronto tra la
permeabilita all'aria del campione sottoposto aramiferito all'intera area, e la permeabilitaaalf riferita alla lunghezza dei lati
apribili. In particolare si rimanda alle norme UEN 1026 e UNI EN 12207.

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione dell&assi, della permeabilita all’aria di riferimentd @0 Pa misurata in m3/hm2 e della
pressione massima di prova misurata in Pa. Qualarm impiegati infissi esterni verticali dotatitdmponamento trasparente
isolante (con trasmittanza termica unitaria U <5W/m-°C), la classe di permeabilita all'aria ule@wve essere inferiore ad A2
secondo le norme UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI £2207.

01.02.R07 Protezione dalle cadute

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi devono essere posizionati in manieradigare possibili cadute anche con l'impiego dpdsitivi anticaduta.

Prestazioni:

Le prestazioni sono specifiche solo per apertuosgicienti da dislivelli esterni con altezza supegial metro. In alternativa
possono prevedersi dispositivi complementari dirgizza (ringhiere, parapetti, balaustre, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Il margine inferiore dei vano finestre dovra essm#ocato ad una distanza dal pavimento >= 0,9@en.infissi costituiti
integralmente da vetro, questi dovranno resisteng @rto di sicurezza da corpo molle che produ@aanergia di impatto di 900 J.

01.02.R08 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, ecc.
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Prestazioni:

Le superfici degli infissi esterni verticali, siarese opache o trasparenti, devono essere facdraeoessibili dall'utente e/o
operatori per le operazioni di pulizia, sia datéeso che dall'interno. Per le facciate contin®munque per infissi particolari
dove é richiesto I'impiego di ditte specializzadz [a pulizia bisogna comunque prevedere che qséeste idonee e comunque
predisposte per l'esecuzione delle operazioni stelda ogni caso gli infissi esterni verticalieefacciate continue, dopo le normali
operazioni di pulizia, effettuate mediante I'impetdj acqua e prodotti specifici, devono esseraadg di conservare le
caratteristiche e prestazioni iniziali.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltreeeessario che la loro altezza da terra sia imfedad00 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leageni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.02.R09 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficialiwista privi di difetti, /0 comunque esenti daatteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno calare tra di loro in modo idoneo senza compromettéa loro funzionalita.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispaisi di movimentazione e di manovra nonché quelbsturamento esterno, devono
avere le finiture superficiali prive di rugosit@igoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti tragpdirinoltre devono essere privi di
difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. adiaurare una perfetta visione e trasparenza attifinterno verso I'esterno e
viceversa. Pill in particolare, i tamponamenti ettavono essere privi dei suddetti difetti e comum corrispondere a quanto
indicato dalla norma 7142, in relazione al tipweliro ed alle dimensioni della lastra usata. | gidincollegamento degli infissi
esterni verticali non devono presentare sconnessdiahcun tipo con le strutture adiacenti. Infitee coloritura ed i rivestimenti
superficiali degli infissi ottenuti attraverso pessi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamelettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difettppaisa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali non devono presentingure superficiali eccessivamente rugose, spig®, cedevoli né tanto meno
fessurazioni o screpolature superiore al 10% delperfici totali.

01.02.R10 Resistenza a manovre false e violente

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza

L'attitudine a contrastare efficacemente il proddrsotture o deformazioni sotto I'azione di soltazioni derivanti da manovre
false e violente.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, compresi gli orgagti movimentazione e gli eventuali elementi di sah&tura e/o oscurabilita, devono
conservare inalterate le proprie caratteristicheaamiche e dimensionali se sottoposti ad azionvaeti da manovre errate e/o
violente.

Livello minimo della prestazione:

Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusurglidefissi e dei relativi organi di manovra devoessere contenuti entro i limiti
qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un assdiwale o orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertiggli organi di manovra. Le grandezze applicatéi sugani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfidkza F e il momento M devono essere contenute elimiti; F < =100 N e M <
=10 Nm

- Sforzi per le operazioni movimentazione dellecsabfa forza F utile al movimento di un'anta chiugm organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F80-N per anta con asse di rotazione laterale pertara a vasistas, 30 N <=F <
=80 N per anta con asse di rotazione verticaleapantura girevole, F < = 80 N per anta, con unaigfia, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 Ng&n, con due maniglie, con asse di rotazioneaniale con apertura a bilico:;

B) Infissi con ante apribili per traslazione convineento verticale od orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertiggli organi di manovra. La forza F da applicaiGrgano di manovra per le
operazioni di chiusura e di apertura, deve essertenuta entro i 50 N.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleaba forza F utile al movimento di un‘anta chiusa) organo di manovra non
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bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F60-N per anta di finestra con movimento a traslagiorizzontale ed apertura
scorrevole, F < =100 N per anta di porta o digforestra a traslazione orizzontale ed aperturereseole e F < = 100 N per anta a
traslazione verticale ed apertura a saliscendi.

C) Infissi con apertura basculante

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apextdegli organi di manovra. Le grandezze applicagdi srgani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfdrza F e il momento M devono essere contenute elimiti: F <=100Ne M <
=10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenttedente. Nelle condizioni con anta chiusa ed oogdirmanovra non bloccato, la
caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg addta collegata all'organo di manovra deve mefite movimento l'anta stessa.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delleabh forza F da applicarsi sull'organo di mangegle operazioni di chiusura e di
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D) Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apextdegli organi di manovra. Le grandezze applicagdi srgani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfidkza F e il momento M devono essere contentute elimiti: F <=100N e M <
=10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenttedente. La forza F utile al movimento di un'ackéusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limii=F150 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento dell@aba forza F utile al movimento di un'anta dalieigione di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra narchto, deve essere contenuta entro limiti: F <@ NO

E) Infissi con apertura a fisarmonica

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apextdegli organi di manovra. Le grandezze applicagdi srgani di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificateanfdkza F e il momento M devono essere contenute elimiti; F< =100 N e M <
= 10Nm

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenttedente. La forza F, da applicare con azione peeahl piano dell'infisso, utile al
movimento di un'anta chiusa, con organo di manaerabloccato, deve essere contenuta entro limii=F80 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleab& forza F utile al movimento di un‘anta dakeigione di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra narchto, deve essere contenuta entro limiti: F< d&fer anta di finestrae F < =
120 N per anta di porta o portafinestra.

F) Dispositivi di sollevamento
| dispositivi di movimentazione e sollevamento digiane o avvolgibili devono essere realizzati @dmda assicurare che la forza
manuale necessaria per il sollevamento degli stessite corde e/o cinghie, non vada oltre il valdi 150 N.

01.02.R11 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azibiagenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmentespr&i nell'ambiente, gli infissi esterni verticaligli eventuali dispositivi di
schermatura e di oscurabilita, devono conservaléeirate le caratteristiche chimico-fisiche in matdoassicurare il rispetto dei
limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua&rmeabilita dell'aria. Inoltre non devono marides, in conseguenza di attacco
chimico, variazioni della planarita generale e leca il prodursi di scoloriture non uniformi accpagnate a macchie e/o difetti
particolari.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, tutti gli infissi esterni realizzabn materiale metallico come I'alluminio, legHalldminio, acciaio, ecc., devono
essere protetti con sistemi di verniciatura restste processi di corrosione in nebbia salina,eseia previsto lI'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di b080e per un tempo di almeno 500 ore, nel casdangrevisto I'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi in alluminio dlddeghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:

- ambiente interno - Spessore di ossido: S > =dsanj

- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossidol@ micron;

- ambiente industriale 0 marino - Spessore di os$d> = 15 micron;

- ambiente marino o inquinato - Spessore di osssd®= 20 micron.

01.02.R12 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilita
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportate(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo @nvenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un coighe cade) che non debbono compromettere laisiategli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a aadegli utenti.

Prestazioni:

Sotto 'azione degli urti gli infissi devono congate la loro integrita strutturale; non devono pnwilsconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e laaBVa struttura muraria; non devono verificarsinsfamenti né fuoriuscite di parti o
componenti; non devono prodursi frammenti o cadutdementi che possano causare ferite accidaitalpersone che si possono
trovare all'interno o all'esterno. Tutti i compotietegli infissi esterni verticali devono risultasiuri nel caso d'urto accidentale
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telasfie mobili, delle maniglie, dei pannelli, dellewiere, delle cremonesi, ecc. non
devono presentare parti taglienti o appuntite mgosgoronunciati.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degiémenti di tamponamento, devono resistere alt@zé urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

- Tipo di infisso: Porta esterna:

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna = 3,7&ccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna = 24ccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 9@cia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 7@kcia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna =féccia interna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 7@ccia interna = -.

01.02.R13 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti gli infissi, sottoposti ‘altione del fuoco non devono subire trasformazibirnico-fisiche.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, sia dei vani scalaecdei relativi filtri a prova di fumo, devono aeda resistenza al fuoco (REI) indicata
di seguito, espressa in termini di tempo entraidlg l'infisso conserva stabilita, tenuta; la fiaamenai fumi nonché isolamento
termico. In particolare le porte ed altri elematitchiusura, devono avere la resistenza al fuo&d)(Recondo le norme vigenti.
Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base aligidtuazione della classe di resistenza al fuocbiREInzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RHi.[nx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&®Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inin120.

01.02.R14 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi non dovranno subire disgregazioni ei@zioni dimensionali e di aspetto in consegueniia dermazione di ghiaccio.

Prestazioni:

Sotto I'azione del gelo e del disgelo, gli infigsterni verticali, compresi gli eventuali dispasigd elementi di schermatura e di
tenuta, devono conservare inalterate le caraitdresthimicalfisiche, di finitura superficiale, dimensionali enzionali.
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Livello minimo della prestazione:

Specifici livelli di accettabilita inoltre possorssere definiti con riferimento al tipo di mategiakilizzato. Nel caso di profilati in
PVC impiegati per la realizzazione di telai o angesti devono resistere alla temperatura di G&8za subire rotture in seguito ad
un urto di 10 J; e di 3 J se impiegati per la amtme di persiane avvolgibili.

01.02.R15 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi debbono resistere alle azioni e defmsglel vento in modo da garantire la sicurezzglidgenti e assicurare la durata e
la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopare l'azione del vento senza comprometterenaidnalita degli elementi che li
costituiscono.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate contexdevono essere idonei a resistere all'azioneasgbun modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantiretiedh sicurezza dell'utenza. Gli infissi devonsege in grado di sopportare il flusso
del vento e i suoi effetti ( turbolenze, shattinievibrazioni, ecc.). L'azione del vento da conside & quella prevista dal D.M.
14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di instadlagidell'infisso e del tipo di esposizione. Glissf esterni sottoposti alle
sollecitazioni del vento dovranno: presentare wfardhazione ammissibile, conservare le proprietaresentire la sicurezza agli
utenti.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione di prove di boratorio basate nella misurazione della differedizaressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappresseiredepressione secondo la UNI EN 12210 e UNI ER11.

01.02.R16 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi a contatto con I'acqua, dovranno maatennalterate le proprie caratteristiche chimisiehe.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispdgitdi schermatura e di tenuta devono conservaakdrate le caratteristiche
chimico-fisiche, funzionali, dimensionali, e dnifiura superficiale, assicurando comunque il rigpéei limiti prestazionali, qualora
dovessero venire in contatto con acqua di origimerda (meteorica, di condensa, di lavaggio, et particolare non devono
manifestarsi variazioni della planarita delle stipgrmacchie o scoloriture non uniformi anche lizzate.

Livello minimo della prestazione:

Sugli infissi campione vanno eseguite delle prave alla verifica dei seguenti limiti prestazionsdicondo la norma UNI EN
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiava [minuti] 15;

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpHava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dptlava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata dptlava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata dptlava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dptlava [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata dptiava [minuti] 5.

01.02.R17 Resistenza alle intrusioni € manomissioni

Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di resistet@eentuali sollecitazioni provenienti da tentativintrusioni indesiderate di
persone, animali o cose entro limiti previsti.

Prestazioni:

Le prestazioni sono verificate mediante prove slistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo matte,da corpo duro, azioni
localizzate) anche con attrezzi impropri.

Livello minimo della prestazione:

Si prendono inoltre in considerazione i valori dagili dalle prove secondo le norme UNI 9569, UNN E522 e UNI EN 1523.
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01.02.R18 Resistenza all'irraggiamento solare

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetiti caratteristiche chimico-fisiche a causa dsgilsizione all'irraggiamento
solare.

Prestazioni:

Sotto I'azione delliirraggiamento solare, gli iafissterni verticali, le facciate continue ed pasitivi di schermatura e/o di tenuta,
devono mantenere inalterate le caratteristicheichifisiche, funzionali, dimensionali e di finitusaperficiale, assicurando
comunque il mantenimento dei livelli prestaziors&condo le norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi, fino ad un irraggiamento che portittanperatura delle parti opache esterne e delléaf@ccontinue a valori di 80 °C,
non devono manifestare variazioni della planarégaegale e locale, né dar luogo a manifestazioscalioriture non uniformi,
macchie e/o difetti visibili.

01.02.R19 Riparabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funzioril e I'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

Prestazioni:

| dispositivi e gli organi di movimentazione (cexré, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli desmatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di intetvdi manutenzione o riparazione, devono essaiéirfante accessibili dall'interno
del locale in modo da rendere agevoli e in moddiisicurezza tutte le operazioni. E' importante chari componenti siano
facilmente smontabili senza la necessita di rimuevetto I'insieme. In particolare deve essereipdedo smontaggio delle ante
mobili senza la necessita di smontare anche iivetatai fissi.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltreeeessario che la loro altezza da terra sia iffead®200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leageni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.02.R20 Sostituibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collotatnodo da consentire la loro sostituibilita, edabllocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Prestazioni:

Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad evealiusostituzioni come guarnizioni tra telai, lastetrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono esaeileente sostituibili. Analogamente per i disp@sii movimentazione e
manovra e per gli altri elementi con funzione diexenatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgieo corde, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione di intere partit@arielai, ecc.), € inoltre opportuno che l'alteg4a larghezza di coordinazione degli
infissi esterni verticali siano modulari e corrisgenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UR66, UNI 7961, UNI 8861,
UNI 8975 e UNI EN 125109.

01.02.R21 Stabilita chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziemli sostanze chimiche con le quali possono vémicentatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Prestazioni:

proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisognalire tener conto degli eventuali fenomeni chimiisici che possono svilupparsi
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tra i diversi componenti a contatto, in particolaeegli infissi metallici di natura diversa. Tgleesupposto vale anche per tutte le
parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggialle strutture murarie e gli elementi complementatenuta (guarnizioni, etc.). E'
importante che non vengano utilizzati materiali slao incompatibili dal punto di vista chimicoifis 0 comunque che possano
dar luogo a fenomeni di corrosioni elettroliticle opportuno evitare contatti diretti tra i seguiemetalli: ferro e zinco, ferro e
alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zincoidBgna evitare inoltre il contatto diretto fra ¢enetalli ed alcuni materiali
aggressivi, come alluminio o acciaio e il gessoindtre verificata la compatibilita chimicdisica tra vernice, supporti ed elementi
complementari di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 &llB758.

01.02.R22 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono essere realizzati in modo daealipe, 0 comunque limitare, alle acque meteoriceaitra origine di penetrare
negli ambienti interni.

Prestazioni:

In particolare & necessario che tutte le giunzibelementi disomogenei (fra davanzali, soglieagédrse inferiori di finestre, o
portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua enp&tiano un veloce allontanamento dell'acqua piavana

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono individuabili attraverso I'ehtificazione della classe di tenuta all'acquaiimefone della norma UNI EN 12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;

Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodgpdova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;

Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodopdova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;

Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodopdova B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;

Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodopdova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;

Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodopdova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;

Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodopdova B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;

Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodopdova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;

Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodopdova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;

Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodopdova B = -;
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;

Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodopdova B = -;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodigprova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenzab@i Ra, la durata di ciascuna fase deve essererdirb0

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fassagsenti.

Note = Il metodo A € indicato per prodotti pienameeesposti; il metodo B € adatto per prodotti gdnzénte protetti.
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01.02.R23 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono consentire la possibilita di gobttenere ricambio d'aria per via naturale o meica che viene affidato all'utente,
mediante l'apertura del serramento, oppure a grifjlaerazione manovrabili.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali devono consentirgplassibilita di poter ottenere ricambio d'aria pernaturale. | locali tecnici in genere
devono essere dotati di apposite aperture di eemtihe (griglie, feritoie, ecc.) che consentanagdiicurare la ventilazione naturale
prevista per tali tipi di attivita. Per ciascun&be d'abitazione, I'ampiezza della finestra degeresproporzionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio inferiore al 2%, e comunque la superficie firest apribile non dovra essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. @i le caratteristiche tipologiche degli alloggamth luogo a condizioni che non
consentano di fruire di ventilazione naturale,ird ricorrere alla ventilazione meccanica certralia immettendo aria
opportunamente captata e con requisiti igienicf@oenti. E' comunque da assicurare, in ogni c&sspitazione di fumi, vapori ed
esalazioni nei punti di produzione (cucine, galtinetc.) prima che si diffondano.

Livello minimo della prestazione:

L'ampiezza degli infissi e comunque la superfigiestrata apribile non dovra essere inferiore ad&l& superficie del pavimento.
Gli infissi esterni verticali di un locale dovranaesere dimensionati in modo da avere una supedpribile complessiva non
inferiore al valore Sm calcolabile mediante laz&lae Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1/(Hi)"0,5yvd:

- n & il numero di ricambi orari dell'aria ambiente

-V e il volume del locale (m3);

- Hi & la dimensione verticale della superficieiite dell'infisso i esimo del locale (m).

Per una corretta ventilazione la superficie firestidei locali abitabili non deve, comunque, essdegiore a 1/8 della superficie
del pavimento.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.02.01 Serramenti in materie plastiche (PVC)
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Serramenti in materie plastiche (PVC)

Unita Tecnologica: 01.02
Infissi esterni in PVC

Si tratta di infissi in plastica realizzati in P\(@ssia in polivinilcloruro) mediante processo dresione. | telai sono realizzati
mediante giunzioni meccaniche o con saldature strpi@alda dei profili. Per la modesta resistenzaganica del materiale gli
infissi vengono realizzati a sezioni con piu canmeeper la chiusura di luci elevate si fa ricorsinéorzi con profilati di acciaio. |
principali vantaggi dei serramenti in PVC sonodsaistenza agli agenti aggressivi e all'umiditdedmerezza, l'imputrescibilita,
I'elevata coibenza termica. Difficolta invece melpiego riguarda nel comportamento alle variazdiriemperature e
conseguentemente alle dilatazioni; si sconsigliafaiti profilati in colori scuri. Si possono ottere anche effetto legno mediante
I'incollaggio a caldo di un film acrilico sui prdi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso t@zene di uno o piu parametri che definisconmolore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.02.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiee temperatura.

01.02.01.A03 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne@ai in prossimita di ponti termici.

01.02.01.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedialsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.01.A05 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni @oriuali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.02.01.A06 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proaBsmssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficolta di movimentazéodegli organi di apertura-chiusura.

01.02.01.A07 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticitdoro fessurazione.

01.02.01.A08 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#drestranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.02.01.A09 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti peas@traumatiche.
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01.02.01.A10 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpeer

01.02.01.A11 Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéitisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

01.02.01.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seg@itbeventi traumatici.

01.02.01.A13 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.02.01.A14 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdidi originarie di maniglie, cerniere, aste, ltril meccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.C01 Controllo frangisole

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista

Controllo funzionalita degli organi di manovra dleearti in vista.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso.
- Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita; 2) Degrado degli organi di n@ama; 3) Rottura degli organi di manovra.

01.02.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protem®superficiale, controllo dei giochi e planariglle parti.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Pulibilita; 4) Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosion#) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Frantumazione; 7) Macchie; 8) Non ortogonalita;@@rdita di materiale; 10) Perdita trasparenza.

01.02.01.C04 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

« Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Tenutall'acqua.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Non ortogonalita.

01.02.01.C05 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo del corretto funzionamento.

- Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
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- Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita.

01.02.01.C06 Controllo organi di movimentazione
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e dellafeta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contyalegli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delleeatitchiusure.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado degli organi di mangw8aNon ortogonalita; 4) Rottura degli organi di
manovra.

01.02.01.C07 Controllo persiane
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione e comuncaglegcado di usura delle parti in vista. Controlkdld cerniere e dei fissaggi alla
parete.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Resistenza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione.

01.02.01.C09 Controllo serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

+ Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Non ortogonalita.

01.02.01.C12 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuvetro-telaio. Controllare la presenza di deposgporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

- Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 8yeabilita all'aria; 4) Pulibilita; 5) Resistenzagli
urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deposito superficidgFrantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita
trasparenza.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C03 Controllo guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contimdell'adesione delle guarnizioni ai profili dirtatto dei telai. Controllo del
corretto inserimento nelle proprie sedi delle gimoni. Controllo dell'elasticita delle guarnizioni

- Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 8yReabilita all'aria; 4) Regolarita delle finitures)
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Resistenza agli urti; 6) Resistenza al vento; fjufe all'acqua.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3)riNortogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.C08 Controllo persiane avvolgibili in ptas
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo funzionalita degli organi di manovra dlé@arti in vista.

- Requisiti da verificarel) Pulibilita; 2) Regolarita delle finiture; 3) Rifenza a manovre false e violente.
- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Natogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.C10 Controllo telai fissi
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle asole di drenaggio e del sistemdreihaggio. Controllo dell'ortogonalita dei tel@ontrollo del fissaggio del telaio
al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchuttegolazione.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Nooogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.C11 Controllo telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cav#lldi unione dei profilati dell'anta.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalita.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.101 Lubrificazione serrature e cerniere
Cadenza: ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serraturereieee con prodotti siliconici, verifica del conefunzionamento.

01.02.01.102 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono comproenetta funzionalita delle guide di scorrimento.

01.02.01.103 Pulizia frangisole
Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.
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01.02.01.104 Pulizia guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono prigare il buon funzionamento con detergenti nagreggivi.

01.02.01.105 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgénti comuni.

01.02.01.106 Pulizia telai fissi

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provotattirazione delle asole, dei canali di drenagdgi,fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi.

01.02.01.107 Pulizia telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggiéss

01.02.01.108 Pulizia telai persiane
Cadenza: quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.02.01.109 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.02.01.110 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, defiti e degli accessori di manovra apertura-chiasu

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.111 Regolazione guarnizioni di tenuta

Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarniziorieduta.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.112 Regolazione organi di movimentazione

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chaugitl'anta col telaio fisso. Riposizionamento itaracorrimento nelle apposite
sedi delle cerniere.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.113 Regolazione telai fissi
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Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso trawiacciavite sui blocchetti di regolazione e retafissaggio. La verifica
dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiéglivella torica.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.114 Ripristino fissaggi telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al contfate al muro e riattivazione del fissaggio dei ldbetti di regolazione e fissaggio
tramite cacciavite.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.115 Ripristino ortogonalita telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi
Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissagd@ cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.116 Sostituzione cinghie avvolgibili

Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verificaidaeccanismi di funzionamento quali rulli avvolgite lubrificazione degli snodi.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.117 Sostituzione frangisole

Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei frangisole impacchettabili comraati analoghi.
- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).

01.02.01.118 Sostituzione infisso

Cadenza: ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio metikasmontaggio e posa del nuovo serramento mediempéego di tecniche di
fissaggio, di regolazione e sigillature specifiethéipo di infisso.

- Ditte specializzateSerramentista (Metalli e materie plastiche).
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Rivestimenti esterni a cappotto

Si tratta di strati funzionali, facenti parte dettd@usure verticali, la cui funzione principale getia di proteggere il sistema di
chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edéiclagli agenti atmosferici nonché di assicurarglaspetto uniforme ed
ornamentale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 (Attitudine al) controllo della condensaze interstiziale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti esterni dovranno essere realizzethodo da evitare la formazione di condensazioiia peopria massa.

Prestazioni:

| rivestimenti e gli strati costituenti dovrannmltare e impedire la formazione di fenomeni di cemgh in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi variano in funzione dei materialidel loro impiego. Si prende in considerazionedemma la norma tecnica.

01.03.R02 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti esterni dovranno essere realizzathodo da evitare la formazione di condensaziolia superficie interna.

Prestazioni:

| rivestimenti e gli strati costituenti dovrannmltare e impedire la formazione di fenomeni di cemgh in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi variano in funzione dei materialidel loro impiego. Si prende in considerazionedema tecnica.

01.03.R03 (Attitudine al) controllo dell'inerzia teica

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Contribuisce, con I'accumulo di calore, ad assieuildbenessere termico. Un'inerzia piu elevataeuitare il veloce abbassamento
della temperatura dei locali con riscaldamentotsehaazione notturna, o la dispersione di calofledali soggetti a frequenti
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupedel calore.

Prestazioni:

In via qualitativa I'inerzia termica esprime l'attline di un edificio (o di una sua parte) ad aaglame calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una defiait@zxione di temperatura. | rivestimenti estertiicsbazione dell'energia termica
che tende, in condizioni invernali, ad uscire siéeno e che tende, in condizioni estive, ad emtidovranno contribuire a limitare il
flusso di tale energia.

Livello minimo della prestazione:

Non si attribuiscono specifici limiti prestazionalisingoli elementi ma solo all'edificio nel suznplesso.

01.03.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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I rivestimenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polverio gdtsi odori fastidiosi per gli
utenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonmettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto 'azialeti'ambiente (temperatura, tasso di umidita, iratitavioletti, ecc.). In particolare
deve essere assente I'emissione di composti changanici, quali la formaldeide, nonché la diffusgadi fibre di vetro.

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori ®9,p.p.m. (0,135 mg/m3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsuperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

01.03.R05 Attrezzabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le pareti ed i rivestimenti debbono consentirestaiiazione di attrezzature.

Prestazioni:

| rivestimenti dovranno consentire modifiche di fimmazione geometrica e l'inserimento di attrezzataorpi illuminanti,
impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici gaoni di montaggio e smontaggio.

Livello minimo della prestazione:
Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici.

01.03.R06 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata res®a al passaggio dei rumori.

Prestazioni:

| rivestimenti di una parete che separano due attitadiacenti, sottoposti all'azione dell'energiacgra aerea che pud manifestarsi
in uno dei due ambienti, dovranno contribuire gfaizione di trasmissione di quest'ultima nell'agmideé contiguo attraverso le
pareti.

Le prestazioni di una chiusura esterna, ai finfidelamento acustico ai rumori esterni, possorseesvalutate facendo riferimento
all'indice del potere fonoisolante Rw che essaipdegdove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sonpeaivamente la potenza
acustica incidente sulla chiusura e quella trasaéal’altro lato. Facendo riferimento ai soli vialelativi alla frequenza di 500 Hz
la relazione suddetta definisce l'indice di valinaz del potere fonoisolante, Rw).

In relazione a tale grandezza, sono ammesse solthntsure in grado di assicurare un valore di R#90=IB e concorrere
all'isolamento acustico standardizzato DnTw dédilia facciata.

L'isolamento acustico standardizzato DnT fra dudienti e tra un ambiente e I'esterno é definitdadedlazione DnT=L1 - L2 +
10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di présse sonora nei due ambienti, T € il tempo di fdezazione del locale ricevente
mentre To € convenzionalmente assunto pari a Gacendo riferimento ai soli valori relativi ali@fuenza di 500 Hz la relazione
suddetta definisce l'indice di valutazione delllsmento acustico standardizzato, DnTw in modo &se eorrisponda a quanto
riportato in seguito.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti adystissivi degli edifici sono:

- T tempo di riverberazione (UNI EN 1SO 3382);

- R potere fonoisolante apparente di elementi plasgzione tra ambienti (EN ISO 140-5);
- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acusticondrdizzato di facciata

dove:

-D2m =L1,2m - L2 ¢ la differenza di livello;

-L1,2m el livello di pressione sonora esterr@®metri dalla facciata, prodotto da rumore dditrafse prevalente, o da
altoparlante con incidenza del suono di 45° saltzitita;

- L2 e il livello di pressione sonora medio nelllaiente ricevente, valutato a partire dai livellsomiati nell’'ambiente ricevente
mediante la seguente formula:Sommatoria (i=1; E3)(Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguitaumero di n per ciascuna banda di terzi di ottHvaumero n € il numero intero
immediatamente superiore ad un decimo del voluriiaabiente; in ogni caso, il valore minimo di rciaque;

- T e il tempo di riverberazione nell'lambiente rieate, in secondi;
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- To e il tempo di riverberazione di riferimentcasto, paria 0,5 s;

- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzakN ISO 140-6)
- LASmax: livello massimo di pressione sonora peoatieA con costante di tempo slow;
- LAeq: livello continuo equivalente di pressiormera ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i resiiiacustici passivi degli edifici sono:

- Rw indice del potere fonoisolante apparente diziani fra ambienti (UNI EN 1SO 140-1/3/4);
- D2m,nT,w indice dellisolamento acustico standzrato di facciata,;

- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio dblai, normalizzato (UNI EN ISO 140-1/6/7/8);

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitisdici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asaii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinbi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scola$té a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreadio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commaezitio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w =45 - Lnw 8 5LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lan63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lhw =58 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42rv=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziomea due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione leetei zone acustiche, espressi come livello etpritain dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terfjirrno = 50; Notturno = 40.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno69; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno = 70; Notturno = 60.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - perDiurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBjirrno (06.00-22.00) = 45; Notturno (22.00-06.6035.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.0041H = 40.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn0g.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Terjjurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06).6050.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6- 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - periurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-0®).6- 65.

Valori di qualita Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBjirrno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.6037.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.0041F = 42.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn0g.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06).6052.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-08).6- 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - PeérDiurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-08).6- 70.

Livello minimo della prestazione:
Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assécuravalore di Rw >=40 dB come da tabella.

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinbid;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scola$té a tutti i livelli e assimilabili;
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- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreadi o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attivita commezitio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w =45 - Lnw 8 5LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lan63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =68 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42rv=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziomea due distinte unita immobiliari.

01.03.R07 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti dovranno conservare la superfictelina a temperature vicine a quelle dell'aria antbitale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di condensazoperficiale.

Prestazioni:

| rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti altione dell'energia termica che tende ad usciestdno (in condizioni invernali) e
che tende ad entrare (in condizioni estive), dawasontribuire a limitare il flusso di energia paggiungere le condizioni termiche
di benessere ambientale. Le prestazioni relatiisadmento termico di una parete sono valutatitiaverso il calcolo del
coefficiente di trasmissione termica tenendo calatite grandezze riportate nella UNI EN 12831.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirpe singole chiusure ai fini del contenimentdeldispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contéheoefficiente volumico di dispersione Cd deliéro edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normatiwagenti.

01.03.R08 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

I Rivestimenti dovranno controllare il passaggidi'dea a protezione degli ambienti interni e pettae la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificaziongaba sul confronto tra la permeabilita all'ariachpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita allariferita alla lunghezza dei lati apribili. In piaolare si rimanda alle norme UNI EN
12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all'aria di riferimentd @0 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.03.R09 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

Livello di partecipazione al fuoco dei materialngloustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazioni:

| materiali di rivestimento delle pareti perimetr@dévono essere di classe non superiore a 1 (lomg previsto dalla classificazione
di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984adezione di scale e dei passaggi situati allfiotélella stessa unita
immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco miateriali devono essere certificate da "marchicotformitd" con i dati: del
nome del produttore, dell'anno di produzione, ddli@se di reazione al fuoco, dell'omologazioneMiaistero dell'interno. Per

altre aree dell'edificio a rischio incendio (aunaesse, depositi di materiali combustibili, centitalenica, ecc.) valgono le specifiche
disposizioni normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi vengono valutati attraverso prodéstruttive in laboratorio dei materiali, in padlare:
- attraverso la prova di non combustibilita UNI 1182;
- attraverso la reazione al fuoco dei materialpgssche possono essere investiti da una picanfanfia su entrambe le facce (UNI
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8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali gbgsono essere investiti da una piccola fiammansate su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materialicgmisti all'azione di una fiamma d'innesco in pnesedi calore radiante (UNI
9174).

01.03.R10 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

| rivestimenti debbono avere gli strati superficialvista privi di difetti, fessurazioni, scagliat o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendéodella lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici dei rivestimenti non devono presentaremalie e/o comunque fessurazioni, screpolasiialature superficiali, ecc..
Le tonalita dei colori dovranno essere omogeneeneenidenziare eventuali tracce di ripresa di @®io comunque di ritocchi. Per
i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relatalle caratteristiche di aspetto e dimensioditiui alla norma UNI EN 1SO
10545-2.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie igenze di aspetto come: la planarita, 'assenzitaiti superficiali, 'omogeneita di
colore, l'omogeneita di brillantezza, I'omogenéitinsudiciamento, ecc..

01.03.R11 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniisgilegazioni e mutamenti di aspetto a causa delliaali agenti aggressivi
chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti esterni eddrni delle pareti perimetrali non devono detetisr o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chinpogsenti negli ambienti. | materiali devono comumgansentire le operazioni di
pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti ad®di vernici dovranno essere compatibili chimicat@eon la base di supporto.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

01.03.R12 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti a seguito della presenza di organisuenti (animali, vegetali, microrganismi) nonwdanno subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettuyffe, radici € microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidogni caso non devono deteriorarsi sotto |'attacdddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e canise un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biolegvariano in funzione dei materiali, dei prodaitilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espasie a umidificazione e del tipo di agente biolagiDistribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatio terreno, al coperto (secco);

- Descrizione dell’'esposizione a umidificaziones@rvizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti =, térmiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatio terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell'esposizione a umidificaziones@rvizio: occasionale;
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- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contadio terreno, non al coperto;
- Descrizione dell'esposizione a umidificaziones@rvizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = ¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto &reno o acqua dolce;

- Descrizione dell'esposizione a umidificaziones@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = ¢¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell'esposizione a umidificaziones@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = \(¥)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco pud essere non signifiecata seconda delle particolari situazioni di s&ivi

01.03.R13 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno es$e grado di sopportare urti (definiti dall'enierginetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scatilio molli, come il peso di un corpo che caded nbn debbono compromettere
la stabilita della parete, né provocare il distadcelementi o frammenti pericolosi a carico deddnti.

Prestazioni:

Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia estegrsu quella interna, i rivestimenti unitamente glreti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, ritiegnto pellicolare, ecc.) né deformazioni permain@mche limitate, o fessurazioni,
senza pericolo di cadute di frammenti, anche legyger

Livello minimo della prestazione:

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno stsie all'azione di urti sulla faccia esterna éerima, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quellevigte dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro:

Massa del corpo [Kg] = 0,5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dinsioni:
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibjiano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccolardnsioni:
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

01.03.R14 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti i rivestimenti, sottopoati'azione del fuoco non devono subire trasformaizibimico-fisiche.

Prestazioni:

| rivestimenti unitamente agli elementi strutturddille pareti perimetrali devono presentare unateswza al fuoco (REI) non
inferiore a quello determinabile in funzione detfica d'incendio, secondo le modalita specificateln®. 9.3.2007. Le pareti di
aree a rischio specifico interessante I'edificiep@siti di materiali combustibili, autorimesse, trale termica, locali di vendita,
ecc.) dovranno inoltre rispettare le specifichg@dsszioni normative vigenti per tali attivita.

Livello minimo della prestazione:
In particolare i rivestimenti unitamente agli elertie€ostruttivi delle pareti devono avere la remigia al fuoco indicata di seguito,
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espressa in termini di tempo entro il quale coraemstabilita, tenuta alla fiamma e ai fumi e iswato termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RHi.[rx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&®Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inin120.

01.03.R15 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non dovranno subire disgregaziomadazioni dimensionali e di aspetto in consegueatella formazione di ghiaccio.

Prestazioni:

| rivestimenti dovranno conservare nel tempo lgppecaratteristiche funzionali se sottoposte &esithzioni derivanti da cause di
gelo e disgelo, in particolare all'insorgere digmieni interne che ne provocano la degradazione.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi variano in funzione del material@piegato. La resistenza al gelo viene determiretarsio prove di laboratorio su
provini sottoposti a cicli alternati di gelo (inimraffreddata) e disgelo (in acqua termostatiza& misurazioni della variazione
del modulo elastico, della massa e della lungheezdeterminano la resistenza al gelo.

01.03.R16 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno stsie alle azioni e depressioni del vento taleataaompromettere la stabilita e la
funzionalita degli strati che le costituiscono.

Prestazioni:

| rivestimenti unitamente alle pareti devono essdoeei a resistere all'azione del vento in modaskacurare durata e funzionalita
nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degitiutéazione del vento da considerare e quellaipta dal D.M. 14.1.2008 (che
divide convenzionalmente il territorio italianoZone), tenendo conto dell'altezza dell'edificidladforma della parete e del tipo di
esposizione.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione di prove di boratorio basate nella misurazione della differegizaressione in condizioni di
sovrappressione e in depressione, con cassora d'atscini d'aria, di una sezione di parete sextmtSO 7895.

01.03.R17 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti costituenti le pareti, a contattandacqua, dovranno mantenere inalterate le pragariatteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tige rivestimenti superficiali, nei limiti indicatialla normativa. L'acqua inoltre
non deve raggiungere i materiali isolanti né quglieriorabili in presenza di umidita.

Livello minimo della prestazione:

In presenza di acqua, non devono verificarsi vasrazlimensionali né tantomeno deformazioni permdneell'ordine dei 4-5 mm
rispetto al piano di riferimento della parete.

01.03.R18 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno tané la manifestazione di eventuali rotture, o defzioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essdonei a limitare il prodursi di rotture o defmazioni gravi sotto 'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicuratiifata e la funzionalita nel tempo senza pregiuditasicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti azioni: caradwuti al peso proprio e di esercizio, sollecivazida impatto, carichi dovuti a

Pagina 43



Manuale di Manutenzione

dilatazioni termiche, assestamenti e deformaziosirdtture portanti.

Livello minimo della prestazione:

Per una analisi pit approfondita dei livelli minirgpetto ai vari componenti e materiali costitii€nivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in edd.

01.03.R19 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La stratificazione dei rivestimenti unitamente glbreti dovra essere realizzata in modo da impedlieeacque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando macdhigmidita e/o altro ai rivestimenti interni.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificaziongaba sul confronto tra la permeabilita all'ariachpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili. In piaolare si rimanda alle norme UNI EN
12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210.

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione dell&assi, della permeabilita all’aria di riferimentd @0 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.03.01 Rivestimento a cappotto

Pagina 44



Manuale di Manutenzione

Rivestimento a cappotto

Unita Tecnologica: 01.03
Rivestimenti esterni a cappotto

E' un tipo di rivestimento che prevede ['utilizagdnnelli o lastre di materiale isolante fissatcoanicamente al supporto murario e
protette da uno strato sottile di intonaco.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziormadia di forme e dimensioni variabili. Gli alvesiino spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso parémin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmentgrofondita con andamento a
diverticoli si puo usare il termine alveolizzaziomeariatura.

01.03.01.A02 Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insieton relativa formazione di macchie e depositjlisstrati superficiali.

01.03.01.A03 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco carattesta dalla presenza di fori di grandezza e thiszione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.03.01.A04 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'ireoo.

01.03.01.A05 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufiagile, generalmente di colore nero.

01.03.01.A06 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.03.01.A07 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.03.01.A08 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.03.01.A09 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.
01.03.01.A10 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsdro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaifizzazione puo talvolta avvenire all'internd ateriale provocando spesso il
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distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $iliirescenza.

01.03.01.A11 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupaa@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajpaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

01.03.01.A12 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spgesgoto da caduta, di uno o piu strati superfigabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.03.01.A13 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.03.01.A14 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.03.01.A15 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

01.03.01.A16 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente apardicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica é costituita prevalentemente daranganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.03.01.A17 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acqua.

01.03.01.A18 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attravieréarmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidinafori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimpaodi millimetri.

01.03.01.A19 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontiieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.03.01.A20 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomaai licheni, muschi e piante lungo le supefici

01.03.01.A21 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattatedeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentocdi&®” combinato all'azione della gravita.

01.03.01.A22 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
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Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura delle parti intai<Controllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici e della Iptanarita. Riscontro di eventuali anomalie (badlerepolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difditesecuzione.

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agliiu8) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillatuseiperficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Degito
superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9)|&féscenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfatiae; 12) Fessurazioni; 13)
Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biolog; 16) Penetrazione di umidita; 17) Pitting; 1Bplverizzazione; 19)
Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia della patina superficiale degradata dédifimco mediante lavaggio ad acqua con soluzioriteadhtipo di rivestimento.
Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superéiiimediante I'impiego di soluzioni chimiche appiape e comunque con tecniche
idonee.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03.01.102 Sostituzione di parti usurate

Cadenza: quando occorre

Sostituzione delle parti piu soggette ad usurdre &rme di degrado mediante I'asportazione deneli o lastre danneggiate.
Rifacimento dell'intonaco di protezione o altroagtimento con materiali adeguati e/o comunque isingjuelli originari ponendo
particolare attenzione a non alterare l'aspettiowisromatico delle superfici.

- Ditte specializzateSpecializzati vari, Muratore.
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Coperture piane coibentate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o submdntali del sistema edilizio aventi funzione dyaeare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno stamtes Le coperture piane coibentate sono carzztds dalla presenza di uno
strato di coibentante termico oltre che di tenlitacgua, indipendentemente dalla pendenza deflar§iaie di copertura, che non
presenta soluzioni di continuita ed & composto dterali impermeabili che posti all'esterno dedifebnto portante svolgono la
funzione di barriera alla penetrazione di acquespréthe. L'organizzazione e la scelta dei vartistuazionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di defimirgualita della copertura e soprattutto i requsiestazionali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 (Attitudine al) controllo della condensaze interstiziale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La copertura dovra essere realizzata in modo dareva formazione di condensazione al suo interno.

Prestazioni:

La copertura dovra essere realizzata in modo dareva formazione di condensazione al suo intdmparticolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, ibvadella pressione parziale del vapor d'acqudd¥e essere inferiore alla
corrispondente valore della pressione di saturazits

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione di prove di bratorio eseguite secondo le norme vigenti.

01.04.R02 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La copertura dovra essere realizzata in modo dareva formazione di condensazione sulla supertieigli elementi.

Prestazioni:

La copertura dovra essere realizzata in modo dareva formazione di condensazione sulla supertieigli elementi. La
temperatura superficiale Tsi, presa in considerazisu tutte le superfici interne delle copertdmyra risultare maggiore dei valori
di temperatura di rugiada o di condensazione dpbwd'acqua presente nell'aria nelle condizionnddita relativa e di
temperatura dell'aria interna di progetto perdhlie preso in esame.

Livello minimo della prestazione:

In tutte le superfici interne delle coperture, ¢emperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °Cuetidita relativa interna di valore
U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna, Tis considerazione di una temperatura esternaapguella di progetto, dovra
risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

01.04.R03 (Attitudine al) controllo dell'inerzia teica

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Contribuisce, con I'accumulo di calore, al benessggmmico. Un'inerzia piu elevata, nel caso di caype a diretto contatto con
I'ambiente, pud evitare il veloce abbassament@dethperatura dei locali con riscaldamento ad a#igione notturna, o la
dispersione di calore in locali soggetti a frequanambi d'aria e privi di dispositivi per il reparo del calore.

Prestazioni:

L'inerzia termica esprime l'attitudine di un edifie/o di parte di esso ad accumulare calore metterlo in circolo in un secondo
tempo in corrispondenza di una certa variaziorterdperatura. L'inerzia termica di un solaio di atyr@ rappresenta la capacita di
ridurre l'influenza delle variazioni della tempena esterna sull'ambiente interno, ritardando quangdropagazione e attenuando
l'ampiezza.
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Livello minimo della prestazione:
La massa efficace di un solaio di copertura desgettare le specifiche previste dalla normativanig.

01.04.R04 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve impedire all'acqua meteorica&fefrazione o il contatto con parti o elemengstia non predisposti.

Prestazioni:

Le coperture devono essere realizzate in modaltalmpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovahbro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i mateea$iisili all'umidita che compongono le copertuesse. Nel caso di coperture
discontinue devono essere rispettate le penden@mendelle falde, anche in funzione delle localitdcessarie ad assicurare la
impermeabilita in base ai prodotti utilizzati eaadjualita della posa in opera degli stessi.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, per quanto riguarda i materialititasnti I'elemento di tenuta, € richiesto chemlembrane per
I'impermeabilizzazione devono resistere alla poessidrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestadiagyocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue gbal tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tedgluminose e lastre di ardesia
non devono presentare nessun gocciolamento seméirer 24 ore sotto I'azione di una colonna dlaadjaltezza compresa fra 10
e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegdsli altri strati complementari di tenuta devgresentare specifici valori
d'impermeabilita.

01.04.R05 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

La copertura dovra essere realizzata in modo daréouna adeguata resistenza al passaggio deiirersomunqgue in modo da
ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, @axi rumori d'impatto (da pioggia, da grandines.gc

Prestazioni:

Le prestazioni di una copertura, ai fini dell'ismlanto acustico ai rumori aerei esterni, si poss@hatare facendo riferimento
allindice di valutazione del potere fonoisolantg &ella soluzione tecnica prescelta o all'isolameustico dell'intera chiusura
rispetto ad un locale, espresso come indice diaalone dell'isolamento acustico standardizzatovianiii relazione alle diverse
zone di rumore in cui & ubicato I'edificio stesso.

Livello minimo della prestazione:

Per i valori di Rw si tiene conto delle diverse eati rumore in cui € ubicato l'edificio stessophrticolare si fa riferimento alle
norme alle norme UNI.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitisici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asaii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assirbi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scola$té a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreadio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commexitio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w =45 - Lnw 8 5LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lan63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =68 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42nv=55 — LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziomea due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione leetei zone acustiche, espressi come livello etpritain dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terfjpirrno = 50; Notturno = 40.
- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno = 55; Notturno = 45.
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- Classe 1l (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno69; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBjpurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - per@iurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - perDiurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terfjirrno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.003%

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.0041H = 40.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn6g.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06).6050.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6- 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - PerDiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6- 65.

Valori di qualita Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBjirrno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.6037.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmppi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.0041H = 42.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn0g.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Terjjurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06).6052.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - peiurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-08).6- 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - periurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-0®).6- 70.

01.04.R06 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve conservare la superficie intarteanperature vicine a quelle dell'aria ambierieeda evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione sujadefi In particolare devono essere evitati i ptetinici.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico dalbperture sono valutabili in base alla trasnmitiatiermica unitaria U ed ai
coefficienti lineari di trasmissione kl per porgrinici o punti singolari che essa possiede.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirpe singole chiusure ai fini del contenimentdeldispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contehesefficiente volumico di dispersione Cd deliéno edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normatiwagenti.

01.04.R07 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

Livello di partecipazione al fuoco dei materialingloustibili costituenti la copertura.

Prestazioni:

I materiali di rivestimento e di finitura internalté coperture (compresi gli eventuali controstfitelativi a vani scala. androni e
passaggi comuni devono essere di classe non siparibbsecondo la classificazione di reazioneadiprevista dal DM
26.6.1984. Nel caso di utilizzazione di membrane!'mepermeabilizzazione, queste devono esseréadse compresa fra2 e 5, in
relazione al sistema di copertura, alla posiziahall destinazione d'uso degli ambienti sottostant

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei paramestabiliti dalla normativa vigente. Per le membraee impermeabilizzazione si
rimanda alla norma UNI 8202-25.

01.04.R08 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

La copertura deve avere gli strati superficialista privi di difetti, fessurazioni, scagliaturesorepolature superficiali e/o
comungue esenti da caratteri che possano rendéodedla lettura formale.

Prestazioni:
Le finiture in vista delle coperture non devonosargtare difetti di posa in opera dei materialiap@rtura e degli elementi accessori
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(fessurazioni, scagliature, screpolature, shokasuperficiali, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

In particolare per i prodotti per coperture condirsil fa riferimento alle specifiche previste dalteme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghegpassore, ortogonalita, ecc.): UNI 8091. Ediligtaperture. Terminologia
geometrica.

01.04.R09 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura non deve subire dissoluzioni o disgzemi e mutamenti di aspetto a causa dell'azioagehti aggressivi chimici.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteserei nell'ambiente, i materiali costituenti le edpre devono conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fig¢ geometriche, funzionali e di finitura supediei In particolare gli elementi
utilizzati devono resistere alle azioni chimicheidenti da inquinamento ambientale (aeriformi, molyliquidi) agenti sulle facce
esterne.

Livello minimo della prestazione:

Per le coperture rifinite esternamente in materadgallico, € necessario adottare una protezionesistemi di verniciatura
resistenti alla corrosione in nebbia salina peralon1000 ore nel caso ne sia previsto l'impiegatnmsfere aggressive (urbane,
marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 orecasb ne sia previsto l'impiego in altre atmosfere.

01.04.R10 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura a seguito della presenza di organisranti (animali, vegetali, microrganismi) non désubire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

Gli elementi ed i materiali costituenti la copeaunron dovranno permettere lo sviluppo di funghiffejunsetti, ecc. In particolare
le parti in legno dovranno essere trattate adequatte in funzione del loro impiego.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei diversi pdotti per i quali si fa riferimento alle specifeepreviste dalle norme UNI.

01.04.R11 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti la copertura, sottoposkaaione del fuoco non devono subire trasformazibinico-fisiche.

Prestazioni:

Gli elementi strutturali delle coperture devonogaratare una resistenza al fuoco (REI) non inferdogeello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modalitecificate nel D.M. 9.3.2007. Le coperture deamaischio di parti dell'edificio
(autorimesse, depositi di materiali combustib#intrale termica, locali di esposizione e vendit&, edevono inoltre rispettare le
normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo della prestazione:

Gli elementi costruttivi delle coperture (comprgkieventuali controsoffitti), sia dei vani scalascensore che dei ridativi filtri a
prova di fumo, devono avere la resistenza al fundiwata di seguito, espressa in termini di tempioceil quale la copertura
conserva stabilita, tenuta alla fiamma e ai funsiobamento termico:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RHi.[rx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&®Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inmn120.

01.04.R12 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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La copertura non dovra subire disgregazioni e zama dimensionali e di aspetto in conseguenzadelimazione di ghiaccio.

Prestazioni:

Sotto I'azione di gelo e disgelo, gli elementi delbperture devono conservare inalterate le prajaratteristiche chimico-fisiche,
geometriche, funzionali e di finitura superficialgorodotti per coperture devono resistere a dictielo e disgelo senza che si
manifestino fessurazioni, cavillature o altri sednilegrado.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi possono essere definiti, per i véipi di materiali, facendo riferimento a quantepisto dalla normativa UNI.

01.04.R13 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve resistere alle azioni e depneiss@ vento tale da non compromettere la stalglila funzionalita degli strati che
la costituiscono.

Prestazioni:

Tutte le parti costituenti una copertura, continuwdiscontinua, devono essere idonee a resistéaeiatie del vento in modo da
assicurare durata e funzionalita nel tempo seregiynticare la sicurezza dell'utenza. L'azione detw da considerare € quella
prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenziowmte il territorio italiano in zone). | parametdriano anche in funzione
dell'altezza dell'edificio e della forma della cdapea. In ogni caso le caratteristiche delle capertrelativamente alla funzione
strutturale, devono corrispondere a quelle prasaillie leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elementnpiegati per i quali si rinvia alla normativa eigte.

01.04.R14 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti la copertura, a contatta tacqua, dovranno mantenere inalterate le praganiatteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:
| materiali costituenti i rivestimenti delle copamt nel caso vengano in contatto con acqua dirgrigicomposizione diversa (acqua
meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono comsenadterate le proprie caratteristiche chimiciefie, geometriche e funzionali.

Livello minimo della prestazione:

Tutti gli elementi di tenuta delle coperture congrp discontinue in seguito all'azione dell'acqegewrica, devono osservare le
specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prdattbsecondo le norme vigenti.

01.04.R15 Resistenza all'irraggiamento solare

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura non dovra subire variazioni di aspettaratteristiche chimico-fisiche a causa deldsmsione all'energia raggiante.

Prestazioni:

Sotto I'azione dell'irraggiamento solare, i matedastituenti le coperture devono conservare @rale le proprie caratteristiche
chimicolfisiche, geometriche, funzionali e di finiture stip®ali.

Livello minimo della prestazione:

In particolare gli elementi di tenuta delle copegtaontinue o discontinue, le membrane per l'imgeaiiizzazione, ecc., non
devono deteriorarsi se esposti all'azione di raolidt).V. e I.R., se non nei limiti ammessi dallerme UNI relative ai vari tipi di
prodotto.

01.04.R16 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve garantire una resistenza mececasfetto alle condizioni di carico (carichi contati e distribuiti) di progetto
in modo da garantire la stabilita e la stabilitgldstrati costituenti. Inoltre vanno consideragechratteristiche dello strato di

Pagina 52



Manuale di Manutenzione

supporto che dovranno essere adeguate alle saflexit e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Prestazioni:

Tutte le coperture devono essere idonee a conteassfficacemente il prodursi di rotture o defornaazigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicuratkutata e la funzionalita nel tempo senza pregiuditasicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti azioni: cardiwuti al peso proprio e di esercizio, carichigerati per operazioni di
manutenzione quali pedonamento di addetti, sodleiini sismiche, carichi dovuti a dilatazioni techié, assestamenti e
deformazioni di strutture portanti.

Livello minimo della prestazione:

Comunqgue, in relazione alla funzione strutturaesdratteristiche delle coperture devono corrispomd quelle prescritte dalle
leggi e normative vigenti.

01.04.R17 Sostituibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

La copertura dovra essere costituita da elemestiidee materiali che facilitano la collocazioneatiri al loro posto.

Prestazioni:

Gli elementi, i materiali ed i prodotti impiegagiple coperture devono essere facilmente sosflituisknza influenzare e
compromettere altre parti della copertura. E' oppar quindi che i prodotti impiegati rispettinodanensioni geometriche secondo
le norme UNI.

Livello minimo della prestazione:

In particolare per i prodotti per coperture congirsil fa riferimento alle specifiche previste dalteme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghegpassore, ortogonalita, ecc.).

01.04.R18 Stabilita chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti la copertura dovranno maaste inalterate nel tempo le proprie caratteristichimico-fisiche.

Prestazioni:

Le coperture e gli altri elementi della copertuear@ho essere realizzati con materiali e rifiniten@niera tale che conservino
invariate nel tempo le proprie caratteristiche d¢bafisiche. Bisogna inoltre tener conto degli eveti fenomeni chimico-fisici che
possono svilupparsi tra i diversi componenti a atiat in particolare tra le parti metalliche diurat diversa. E' importante che non
vengano utilizzati materiali che siano incompatithéll punto di vista chimico-fisico 0 comunque gussano dar luogo a fenomeni
di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitarentatti diretti tra i seguenti metalli: ferro eneo, ferro e alluminio, alluminio e
piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltreontatto diretto fra certi metalli ed alcuni regali aggressivi, come alluminio o
acciaio e il gesso.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei materialinpiegati e della loro compatibilita chimico-fisistabilita dalle norme vigenti.

01.04.R19 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La copertura dovra essere realizzata in modo dz pttenere ricambio d'aria in modo naturale o an&ei meccanismi.

Prestazioni:

E' raccomandabile che le coperture dotate di sfttosiano provviste di apposite aperture di venitine che consentano un
adeguato ricambio naturale dell'aria, al fine ditpggere il manto e le strutture superiori daggilaktermici e impedire la
formazione di condensa nel sottotetto.

Livello minimo della prestazione:

Il sottotetto dovra essere dotato di aperture diilazione con sezione => 1/500 della superficiperta 0 comunque di almeno 10
cm, ripartite tra i due lati opposti della copeated il colmo. Nel caso di coperture discontinueedsomunque essere assicurata una
microventilazione della superficie inferiore ddéimento di tenuta.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
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° 01.04.01 Lucernari

° 01.04.02 Canali di gronda e pluviali
° 01.04.03 Strati termoisolanti

° 01.04.04 Strato di pendenza

° 01.04.05 Strato di tenuta con membrane bituminose
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L ucernari

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Si tratta di elementi che permettono il passagdieentuali ispezioni in copertura oltre che diedlace naturale agli ambienti
interni sottostanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.01.R0O1 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli accessi alla copertura dovranno essere dimeasied organizzati in modo da essere raggiunghliaticabili.

Prestazioni:
Gli accessi alla copertura devono garantire indétreicurezza e I'accessibilita durante le operazibispezione e di manutenzione.

Livello minimo della prestazione:

Per i livelli minimi si prende in considerazionerlerme UNI 8088 (Lavori inerenti le coperture dablbricati - Criteri per la
sicurezza) e UNI EN 517 (Accessori prefabbricatigperture - Ganci di sicurezza da tetto)

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazioretdeklita dei colori e scomparsa del colore odgm

01.04.01.A02 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici costitughtelementi degli accessi alle coperture.

01.04.01.A03 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita degli stessi.

01.04.01.A04 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

01.04.01.A05 Distacco

Distacco degli elementi costituenti gli accessidiapositivi di fissaggio.

01.04.01.A06 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @éementi.

01.04.01.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita delle aperture ed accdkscapertura.
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01.04.01.A08 Rottura

Rottura degli elementi costituenti gli accessi alipertura.

01.04.01.A09 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delleesiagsrossimita dei risvolti interessanti le zomepkerture e di accesso alle
coperture.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni e la funzionalita deltassibilita di botole, lucernari e/o altri acce§xintrollo degli elementi di fissaggio.

- Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al ven8) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica
- Anomalie riscontrabilil) Penetrazione e ristagni d'acqua.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.101 Riverniciature

Cadenza: ogni 5 anni

Ritocchi della verniciatura, con materiali idongglle finiture e delle parti metalliche e non degifémenti costituenti le aperture e gli
accessi alle coperture. Rifacimento delle protdzaaticorrosive per le parti metalliche.

- Ditte specializzatePittore.

01.04.01.102 Ripristino degli accessi alla coperaur

Cadenza: ogni 12 mesi

Reintegro dell'accessibilita di botole, lucernda altri accessi. Sistemazione delle sigillatuteattamento, se occorre, con prodotti
siliconanti. Reintegro degli elementi di fissagdiistemazione delle giunzioni e degli elementediuta. Lubrificazione di cerniere
mediante prodotti specifici.

- Ditte specializzateMuratore, Serramentista, Specializzati vari.

Canali di gronda e pluviali

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

| canali di gronda sono gli elementi dellimpiadicaccolta delle acque meteoriche che si svilupgango la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistetnsmaltimento al suolo le acque meteoriche rheamei canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimenttedecque meteoriche dalle coperture degli edifigari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluronin rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per forenasistemi completi di
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canalizzazioni, essi vengono dotati di appropeatiessori (fondelli di chiusura, bocchelli, pardifagstaffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni danali di gronda e delle pluviali dipendono dajleantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettaziondigetionica. La capacita di smaltimento del sistelipgnde dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluvial

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.02.R01 Resistenza meccanica per canali dndgeoe pluviali

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

I canali di gronda e le pluviali della coperturaszcinno garantire una resistenza meccanica rispgt@ondizioni d'uso.

Prestazioni:

I canali di gronda e le pluviali della coperturardeo essere idonee a contrastare efficacementedupsi di rotture o deformazioni
gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccanicheriodo da assicurare la durata e la funzionalitdengpo senza pregiudicare la
sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in consideraziolgenorme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazioretdeklita dei colori e scomparsa del colore odgm

01.04.02.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovragigione degli stessi.

01.04.02.A03 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

01.04.02.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, shvrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldetle acque meteoriche.

01.04.02.A05 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggi relativo scorrimento.

01.04.02.A06 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziargradi, o in percentuale, rispetto al pianazntale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghedidalda (per tetti a falda), alla scabrosita deteniali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque conseguente ristagno delle stesse.

01.04.02.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @ééementi.

01.04.02.A08 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

01.04.02.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua
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Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angudir cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante aitura della guaina protettiva; rottura o spostatimgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.02.A10 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomaai licheni, muschi e piante in prossimitaapsrfici o giunti degradati.

01.04.02.A11 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.02.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni e la funzionalita dei eidi gronda e delle pluviali. Controllo della mgre disposizione degli elementi
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici padlarmente intensi. Verifica dell'assenza di evalnanomalie. Controllare la
funzionalita delle pluviali, delle griglie parafogle di eventuali depositi e detriti di foglie dtte@ ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque aratke. Controllare gli elementi di fissaggio ecetuali connessioni.

- Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al ven8) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccareca
canali di gronda e pluviali.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Dsjto superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; Bt&xco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazionicrofessurazioni; 8)
Mancanza elementi; 9) Penetrazione e ristagni di@d0) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.02.101 Pulizia griglie, canali di gronda, bdeettoni di raccolta
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliamestit depositati nei canali di gronda. Rimozioredle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pializ

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.102 Reintegro canali di gronda e pluviali

Cadenza: ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, becchettoni di raccolta e degli elementi di figiagRiposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle superfictdpertura servite e delle pendenze previste.i8étmne delle giunzioni mediante
I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesiate

- Ditte specializzatelattoniere-canalista, Specializzati vari.
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Stratl termoisolanti

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantile @pertura il valore richiesto di resistenza iemglobale e allo stesso tempo di
attenuare la trasmissione delle onde sonore préealza rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calaplatfunzione della sua
conducibilita termica e secondo della destinazinso degli ambienti interni. Nelle coperture coué l'isolante, posizionato al di
sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sasdizzato per resistere alle sollecitazioni e aictaprevisti in relazione
dell'accessibilita 0 meno della copertura. Glitstermoisolanti possono essere in: polistireneaasp, poliuretano rivestito di carta
kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, polisaourato, sughero, perlite espansa, vetro cellutasterassini di resine espanse,
materassini in fibre minerali e fibre minerali oge¢ali sfusi e/a piccoli elementi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A01 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

01.04.03.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicclementi e relativa irregolarita della sovragigione degli stessi.

01.04.03.A03 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione edgienti.

01.04.03.A04 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissag@i relativo scorrimento.

01.04.03.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @ééementi.

01.04.03.A06 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosanadeeriali.

01.04.03.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angwdir cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante iitura della guaina protettiva; rottura o spostatirgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.03.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfianti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeahitnti per vetusta degli elementi o
per evento esterno (alte temperature, grandinie ged).

01.04.03.A09 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

01.04.03.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestess localizzazione di aree disconnesse dalltosinéeriore e relativo
innalzamento rispetto al piano di posa origindmcgenere per posa in opera errata o per vetugtaalementi.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.03.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni della superficie del mapbnendo particolare attenzione alla presenzaatitaali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) Impermeabilita ai liquidi; 3) Isolaento
termico.

- Anomalie riscontrabilil) Deliminazione e scagliatura; 2) DeformazioneB3gregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni,
microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) Penetraziangstagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bptigonfiamenti, incisioni
superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra merabe, sfaldature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.03.101 Rinnovo strati isolanti

Cadenza: ogni 20 anni

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediastestituzione localizzata o generale. In tal casmrione puntuale degli strati di
copertura e ricostituzione dei manti protettivi.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

Strato di pendenza

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Lo strato di pendenza ha il compito di portaredagenza delle coperture piane al valore necessarim smaltimento delle acque
meteoriche. Lo strato viene utilizzato quando freato portante non prevede la pendenza necesbhriarafunzionamento della
copertura. Nelle coperture continue lo strato dide:nza pud essere realizzato con

- calcestruzzo cellulare;

- calcestruzzo alleggerito o non;

- conglomerato di cemento, argilla espansa, sabhEjua;

- elementi portanti secondari dello strato di Veatbne.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.04.R01 (Attitudine al) controllo della regalta geometrica
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Lo strato di pendenza deve avere gli strati sugiatiiin vista privi di difetti geometrici che pamso compromettere l'aspetto e la
funzionalita.
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Prestazioni:

Lo strato di pendenza deve portare la pendenza deflerture piane al valore necessario per lo snaaito delle acque meteoriche.
Lo strato viene utilizzato quando I'elemento paearon prevede la pendenza necessaria al buorohamento della copertura.
Nelle coperture continue lo strato di pendenzagasiere realizzato con: calcestruzzo cellularepstiazzo alleggerito o non;
conglomerato di cemento, argilla espansa, sabacea; elementi portanti secondari dello strateedtilazione, ecc..

Livello minimo della prestazione:

Si fa riferimento alle specifiche previste dalleme UNI relative alle caratteristiche dimensiormdi materiali utilizzati
(calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggeritmn; conglomerato di cemento; argilla espansahiaabacqua; elementi portanti
secondari dello strato di ventilazione; ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.04.A01 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

01.04.04.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

01.04.04.A03 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.

01.04.04.A04 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione édginenti.

01.04.04.A05 Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoapertura dalla posizione di origine.

01.04.04.A06 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamgi relativo scorrimento.

01.04.04.A07 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziargradi, o in percentuale, rispetto al pianazyntale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghedlidalda (per tetti a falda), alla scabrosita deteniali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque conseguente ristagno delle stesse.

01.04.04.A08 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @ééementi.

01.04.04.A09 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

01.04.04.A10 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angudir cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante aitura della guaina protettiva; rottura o spostatimgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.04.A11 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomedli licheni, muschi e piante in prossimita aperfici o giunti degradati.
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01.04.04.A12 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.04.C01 Controllo della pendenza

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni della superficie del napbnendo particolare attenzione alla pendenzdl&éwentuale presenza di
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione stiptanuta. In particolare &€ opportuno effettuaneti@ili generali del manto in
occasione di eventi meteo di una certa entita odssgno aver compromesso l'integrita degli strgtietidenza (calcestruzzo
alleggerito o non; elementi portanti secondarialstrato di ventilazione, ecc.).

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) Impermeabilita ai liquidi; 3) Isolaento
termico.

« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliaturaf®posito superficiale; 4) Dislocazione di elemgnti
5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessuraziamicrofessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Peamone e ristagni
d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.04.101 Ripristino strato di pendenza

Cadenza: quando occorre

Ripristino dello strato di pendenza fino al raggjumento del valore necessario per lo smaltimestte dicque meteoriche.
Ricostituzione dei materiali necessari alla rea@rane dello strato di pendenza (calcestruzzolee#iucalcestruzzo alleggerito o
non; conglomerato di cemento, argilla espansa,igabhcqua; elementi portanti secondari dellosmaventilazione, ecc.).
Rifacimento degli strati funzionali della cope#gollegati.

- Ditte specializzateMuratore, Specializzati vari.

Strato di tenuta con membrane bituminose

Unita Tecnologica: 01.04
Coperture piane coibentate

Le membrane bituminose sono costituite da bituntezgmato e da armature, quali feltri, tessuti,itati, fibre naturali. Esse
consentono di ovviare in parte agli inconvenieatigati dall'esposizione diretta dell'impermeakéizzane alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentattofsoma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metric@pessore variabile intorno
ai 2 - 5 mm. In generale lo strato di tenuta te@ihpito di conferire alla copertura la necessamiparmeabilita allacqua meteorica
secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contegipstrati della copertura che non devono venioe@tatto con I'acqua, resistendo
alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimichdatte dall'ambiente esterno (vento, pioggia, ngrendine, ecc.). Nelle coperture
continue la funzione di tenuta & garantita dallatteristiche intrinseche dei materiali costituéntanti impermeabili). In alcuni casi
lo strato puo avere anche funzioni di protezionar(tinautoprotetti) e di barriera al vapore (pecdeerture rovesce).
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.05.R01 (Attitudine al) controllo della regalta geometrica

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

La copertura deve avere gli strati superficialista privi di difetti geometrici che possono commettere l'aspetto e la
funzionalita.

Prestazioni:

Le superfici in vista costituenti lo strato di témeon membrane non devono presentare difetti geimimzhe possano alterarne la
funzionalita e I'aspetto. Tali proprieta devonoerssassicurate dalle caratteristiche della chiugutai singoli componenti
impiegati.

Livello minimo della prestazione:

In particolare per i prodotti costituenti lo stratictenuta con membrane si fa riferimento allec§jmdne previste dalle norme UNI
relative alle caratteristiche dimensionali (lungtedarghezza, spessore, ecc.).

01.04.05.R02 Impermeabilita ai liquidi per stratd ®nuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli strati di tenuta della copertura devono impedili'acqua meteorica la penetrazione o il contaitoparti o elementi di essa non
predisposti.
Prestazioni:

Le coperture devono essere realizzate in modaltalmpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovahbro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i mateea$iisili all'umidita che compongono le copertuesse. Nel caso di coperture
discontinue devono essere rispettate le penden@mendelle falde, anche in funzione delle localitdcessarie ad assicurare la
impermeabilita in base ai prodotti utilizzati esafjualita della posa in opera degli stessi.

Livello minimo della prestazione:
e richiesto che le membrane per l'impermeabilizaaziresistano alla pressione idrica di 60 kPa peerso 24 ore, senza che si
manifestino gocciolamenti o passaggi d'acqua. ttiqudare si rimanda alle norme specifiche vigenti

01.04.05.R03 Resistenza agli agenti aggressivigherto di tenuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli strati di tenuta della copertura non devonoirgulissoluzioni o disgregazioni e mutamenti diet&pa causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.
Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmentespr&i nell'ambiente, i materiali costituenti le edpre devono conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fi@¢ geometriche, funzionali e di finitura supedilei In particolare gli elementi
utilizzati devono resistere alle azioni chimicheidnti da inquinamento ambientale (aeriformi, palyliquidi) agenti sulle facce
esterne.

Livello minimo della prestazione:
In particolare le membrane per l'impermeabilizzaeia base elastomerica ed a base bituminosa détBPM e IIR devono essere
di classe 0 di resistenza all'ozono. In particotammanda alle norme specifiche vigenti .

01.04.05.R04 Resistenza al gelo per strato di taragn membrane bituminose

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli strati di tenuta della copertura non devonairgubisgregazioni e variazioni dimensionali e ghetso in conseguenza della
formazione di ghiaccio.

Prestazioni:

Sotto I'azione di gelo e disgelo, gli elementi delbperture devono conservare inalterate le prajaratteristiche chimico-fisiche,
geometriche, funzionali e di finitura superficialgrodotti per coperture devono resistere a dictielo e disgelo senza che si
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manifestino fessurazioni, cavillature o altri sednilegrado.

Livello minimo della prestazione:
In particolare si rimanda alle norme specificheevity di settore.

01.04.05.R05 Resistenza all'irraggiamento solare gieato di tenuta con membrane bituminose

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chohed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli strati di tenuta della copertura non devonairgubariazioni di aspetto e caratteristiche chirdisiche a causa dell'esposizione
all'energia raggiante.

Prestazioni:

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i matedastituenti gli strati di tenuta costituentineembrane devono conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimideiche, geometriche, funzionali e di finiture suj@ali, in modo da assicurare indicati
nelle relative specifiche prestazionali.

Livello minimo della prestazione:
In particolare le membrane per l'impermeabilizzagioon devono deteriorarsi se esposti all'aziomadiazioni U.V. e |.R., se non
nei limiti ammessi dalle norme UNI relative all'atiazione dei vari tipi di prodotto.

01.04.05.R06 Resistenza meccanica per strato ditgiecon membrane bituminose

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli strati di tenuta della copertura devono garaniina resistenza meccanica rispetto alle condidiararico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire lalstita e la stabilita degli strati costituentioltre vanno considerate le
caratteristiche e la densita dello strato di sufgpcine dovranno essere adeguate alle sollecitagialia resistenza degli elementi di
tenuta.

Prestazioni:

Tutte le coperture costituenti lo strato di tentta membrane devono essere idonee a contrastamaceffiente il prodursi di
rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di soltazioni meccaniche in modo da assicurare latd@réa funzionalita nel tempo
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
In particolare per i prodotti costituenti lo stratitenuta con membrane si fa riferimento alle gfpde previste dalle norme UNI.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.05.A01 Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugasifgerficiale.

01.04.05.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamemglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

01.04.05.A03 Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidaza carico delle superfici degli strati di temut

01.04.05.A04 Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

01.04.05.A05 Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecsmsistenza, spessore e aderenza diversa.
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01.04.05.A06 Difetti di ancoraggio, di raccordo, shvrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il ma di copertura con conseguente errata sovragposizlegli stessi e rischio di
infiltrazioni di acqua piovana.

01.04.05.A07 Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione edgienti.

01.04.05.A08 Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoapertura dalla posizione di origine.

01.04.05.A09 Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissag@i relativo scorrimento.

01.04.05.A10 Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltroni di acqua nelle parti
sottostanti del manto.

01.04.05.A11 Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di cololiarrastro, di sali solubili.

01.04.05.A12 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziargradi, o in percentuale, rispetto al pianazyntale di giacitura delle falde)
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghedidalda (per tetti a falda), alla scabrosita deteniali, all'area geografica di
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque conseguente ristagno delle stesse.

01.04.05.A13 Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessorgi @ééementi.

01.04.05.A14 Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosanadeeriali.

01.04.05.A15 Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetture della membrana.

01.04.05.A16 Infragilimento e porosizzazione deltembrana

Infragilimento della membrana con conseguente pediielasticita e rischio di rottura.

01.04.05.A17 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

01.04.05.A18 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente apardicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica é costituita prevalentemente daranganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.05.A19 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angwdir cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante iitura della guaina protettiva; rottura o spostatirgegli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche

01.04.05.A20 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamti, incisioni superficiali
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Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeahitnti per vetusta degli elementi o
per evento esterno (alte temperature, grandinie egd.).

01.04.05.A21 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomedli licheni, muschi e piante in prossimita aperfici o giunti degradati.

01.04.05.A22 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

01.04.05.A23 Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delleesia®s localizzazione di aree disconnesse dalltosinéeriore e relativo
innalzamento rispetto al piano di posa origindricogenere per posa in opera errata o per vetugtaalementi.

01.04.05.A24 Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causatolti@amenti e ondulazioni del manto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.05.C01 Controllo impermeabilizzazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare la tenuta della guaina, ove ispezideaii corrispondenza di lucernari, botole, pluvial genere, e nei punti di
discontinuita della guaina. Controllare I'assenzandmalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, dista, ecc.) Controllo delle
giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamentiglunti e fissaggi. Controllare I'assenza di déjpesristagni d'acqua.

« Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi per strato di tenut@r membrane bituminose; 2) Resistenza agli agenti
aggressivi per strato di tenuta con membrane bihase; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenzaralfjijiamento solare per
strato di tenuta con membrane bituminose.

- Anomalie riscontrabilil) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) $9jregazione; 4) Distacco; 5) Distacco dei risvof);
Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione;li®rinature; 9) Infragilimento e porosizzaziondldenembrana; 10)
Penetrazione e ristagni d'acqua; 11) Presenza dasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superfidial2) Rottura; 13)
Scollamenti tra membrane, sfaldature; 14) Sollevatime

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.05.101 Rinnovo impermeabilizzazione

Cadenza: ogni 15 anni

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiadereaache localmente, mediante inserimento di gtratorrimento a caldo.
Rifacimento completo del manto mediante rimozioekevécchio manto se gravemente danneggiato.

- Ditte specializzatdmpermeabilizzatore, Specializzati vari.
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Controsoffitto coibentato

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecnicireelementi modulari leggeri. Essi possono esseettamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Basichinoltre la funzione di controllare la definize morfologica degli ambienti
attraverso la possibilita di progettare altezzelemi e talvolta di nascondere la distribuzionénapianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento termo-acustico degli dnbi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.05.R01 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

| controsoffitti dovranno contribuire a fornire uadeguata resistenza al passaggio dei rumori.

Prestazioni:

La prestazione di isolamento acustico si pud oteeadraverso la prova di laboratorio del loro pet@noisolante. L'esito della
prova puod essere sinteticamente espresso attrdedsce di valutazione del potere fonoisolantB(d)] e/o il coefficiente di
fonoassorbenza alfa.

Livello minimo della prestazione:

E' possibile assegnare ad un certo solaio finiteglisito di isolamento acustico attraverso Itedili valutazione del potere
fonoisolante calcolato di volta in volta in labaao:

- potere fonoisolante 25-30 dB(A);

- potere fonoassorbente 0,60-0,80 (per frequenazesH0 e 1000 Hz).

01.05.R02 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

| controsoffitti in particolari circostanze potramassicurare un‘opportuna resistenza al passagbaalidre in funzione delle
condizioni climatiche.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico deitrosoffitti variano in funzione del tipo di clsiura (solaio, pareti perimetrali,
pareti interne, ecc.) e dei materiali impiegatiohtrosoffitti comunque possono contribuire al eoinnento delle dispersioni di
calore degli ambienti nei limiti previsti dalle Igige dalle normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Le prestazioni relative all'isolamento termico dentrosoffitti variano, oltre che dalle condizi@mbientali, in funzione dei tipi di
rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Sirgtono in considerazione tipi di controsoffitti aoma resistenza termica che varia
da 0,50 - a 1,55 m2 K/W.

01.05.R03 Ispezionabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

! contrqsofﬁtti doyranno consentire (in particaarer i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la ldspezionabilita e I'accesso agli
impianti ove previsti.

Prestazioni:

L'ispezionabilita per i controsoffitti diventa irsfiensabile per quelli realizzati nella separazategdi impianti tecnici dagli
ambienti. La possibilita dell'accesso al vano tezmier le operazioni di installazione e manutereiefo la possibilita di poter
adeguare,alle mutevoli esigenze dell'utente firgligmpianti.

Livello minimo della prestazione:
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I controsoffitti dovranno essere ispezionabili, e in parte, nella misura min del 10% della sugierfitilizzata. In particolare
essere sempre ispezionabili lungo gli attraverséirdeimpianti tecnologici.

01.05.R04 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

Livello di partecipazione al fuoco dei materialingloustibili costituenti i controsoffitti.

Prestazioni:

Le proprieta di reazione al fuoco dei materiali @&y essere documentate mediante "marchio di coittdrnportante: nome del
produttore; anno di produzione; classe di reazadrigoco; omologazione del Ministero dell'Internddichiarazione di conformita
riferita al documento in cui il produttore attektaconformita del materiale in riferimento alle gcazione di legge.

Livello minimo della prestazione:
| livelli prestazionali sono stabiliti da prove ldboratorio disciplinate dalle normative vigenti.

01.05.R05 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

| controsoffitti devono avere gli strati superficia vista privi di difetti ( alterazione cromat¢non planarita, macchie, ecc.) e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendéodella lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici dei controsoffitti non devono preseatalterazione cromatica, non planarita, macchista, né screpolature o
sbollature superficiali. Le coloriture devono essemogenee e non presentare tracce di ripresdadecche per altro saranno
tollerate solamente su grandi superfici.

Livello minimo della prestazione:

Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% della stjoge controsoffittata.

01.05.R06 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti i controsoffitti, sottoposil'azione del fuoco non devono subire trasforim@izchimico-fisiche.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti i controsoffitti devonogsentare una resistenza al fuoco (REI) non infedoguello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modalitecificate nel D.M. 9.3.2007.

Livello minimo della prestazione:

In particolare gli elementi costituenti i controfitif sia dei vani scala o ascensore che deiikdéltri a prova di fumo, devono
avere la resistenza al fuoco indicata di segugpressa in termini di tempo entro il quale la coparconserva stabilita, tenuta alla
fiamma e ai fumi e isolamento termico:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RHi.[nx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inin120.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.05.01 Controsoffitti in lana roccia
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Controsoffittl in lana roccia

Unita Tecnologica: 01.05
Controsoffitto coibentato

I controsoffitti in lana roccia sono costituiti da pannelli in lana di roccia vulcanica rivestiilla faccia a vista con veli minerali
verniciati. Hanno ottime caratteristiche di reas@resistenza al fuoco. Non devono contenere madgwra d’amianto e/o altri
prodotti cancerogeni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso t@zene di uno o piu parametri che definiscongolore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.05.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassi¢a temperatura.

01.05.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedialsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.01.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni doriquali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.05.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérestranei, quali microrganismi, residui organécc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

01.05.01.A06 Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

01.05.01.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede distacco macroscopico delle parti.

01.05.01.A08 Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiete o senza spostamento delle parti.

01.05.01.A09 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catepgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbialogica.

01.05.01.A10 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad et@ntmatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
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01.05.01.A11 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igpeer

01.05.01.A12 Non planarita

Uno o piu elementi dei controsoffitti possono preaesi non perfettamente complanari rispetto aésia.

01.05.01.A13 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

01.05.01.A14 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguitbeventi traumatici.

01.05.01.A15 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

01.05.01.A16 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di complanarita degli elenieleii controsoffitti e del grado di usura delletpar vista. Controllo dell'integrita
dei giunti tra gli elementi.

- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosiond) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Fratturazione; 9) lostazione; 10) Lesione; 11) Macchie; 12) Non pidtaa 13) Perdita di
lucentezza; 14) Perdita di materiale; 15) Scaglratiscrepolatura; 16) Scollaggi della pellicola.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.01.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonetipb di materiale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.102 Regolazione planarita

Cadenza: ogni 3 anni

Verifica dello stato di complanarita degli elemetei controsoffitti attraverso la registrazione gendini e delle molle di
regolazione.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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01.05.01.103 Sostituzione elementi

Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/ao@anti con elementi analoghi.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zeni

Acustici

Classe Requisiti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R04 Requisito: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza agsaggio dei rumori. Il livello di isolamento
richiesto varia in funzione della tipologia e dgld di attivita svolta e in funzione della classe d
destinazione d'uso del territorio.
« Livello minimo della prestaziondn relazione alla destinazione degli ambienti eaalimorosita
della zona di ubicazione i serramenti esterni solassificati secondo i seguenti parametri:
- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);
- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
- classe R3 se Rw > 35 dB(A).
01.01.01.C12 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R04 Requisito: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza agsaggio dei rumori. Il livello di isolamento
richiesto varia in funzione della tipologia e didd di attivita svolta e in funzione della classe d
destinazione d'uso del territorio.
« Livello minimo della prestaziondn relazione alla destinazione degli ambienti eaalimorosita
della zona di ubicazione i serramenti esterni solassificati secondo i seguenti parametri:
- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);
- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
- classe R3 se Rw > 35 dB(A).
01.02.01.C12 |Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contioldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.03 Rivestimenti esterni a cappotto
01.03.R06 Requisito: Isolamento acustico

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resista al passaggio dei rumori.

« Livello minimo della prestazion&ono ammesse soltanto chiusure in grado di assieura valore
di Rw >=40 dB come da tabella.

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitakivi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdihili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimbdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivitd assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniehcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi o assimilabili.
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Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw 85 LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lev63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42nW=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziornea due distinte unita immobiliari.

=

01.04 - Coperture piane coibentate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.04 Coperture piane coibentate
01.04.R05 Requisito: Isolamento acustico

La copertura dovra essere realizzata in modo daiferuna adeguata resistenza al passaggio de

rumori e comungue in modo da ridurre i rumori aef@d traffico, da vento, ecc.) e i rumori

d'impatto (da pioggia, da grandine, ecc.).

« Livello minimo della prestazionder i valori di Rw si tiene conto delle diverse eat rumore in
cui & ubicato I'edificio stesso. In particolarefairiferimento alle norme alle norme UNI.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitistici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitakivi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdmhili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimbdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinielcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw 85 LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lav63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42nW=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziornea due distinte unita immobiliari.

=

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissionel@eki zone acustiche, espressi come livellg
equivalente in dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Tenfiiirno = 50; Notturno = 40.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali@mpi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno69; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBjurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - fiei@iurno = 70; Notturno = 60.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - pemiurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Tenipiarno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-
06.00) = 35.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali@mpi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno
(22.00-06.00) = 40.

- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn@§.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 4
- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBjurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00
06.00) = 50.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - fiei@iurno (06.00-22.00) = 65; Notturno
(22.00-06.00) = 55.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - femiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno
(22.00-06.00) = 65.

OT

Valori di qualita Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Tenfipiirno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-
06.00) = 37.

- Classe |l (Aree prevalentemente residenziali@mpi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno
(22.00-06.00) = 42.

- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn@g.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 4
- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBjpurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-
06.00) = 52.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - piefiurno (06.00-22.00) = 67; Notturno
(22.00-06.00) = 57.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - pemiurno (06.00-22.00) = 70; Notturno
(22.00-06.00) = 70.

~
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01.05 - Controsoffitto coibentato

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.05 Controsoffitto coibentato
01.05.R01 Requisito: Isolamento acustico

| controsoffitti dovranno contribuire a fornire uredeguata resistenza al passaggio dei rumori.

« Livello minimo della prestazion&' possibile assegnare ad un certo solaio finit@guisito di
isolamento acustico attraverso l'indice di valutam del potere fonoisolante calcolato di volta
volta in laboratorio:

- potere fonoisolante 25-30 dB(A);
- potere fonoassorbente 0,60-0,80 (per frequereze300 e 1000 Hz).

Pagina 4



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zeni

Di stabilita

Classe Requisiti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R12 Requisito: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scaglio molli, come il peso di un corpo che cade ¢ch
non debbono compromettere la stabilita degli stesSiprovocare il distacco di elementi o frammenti
pericolosi a carico degli utenti.
« Livello minimo della prestazion&li infissi esterni verticali, ad esclusione deglémenti di
tamponamento, devono resistere all'azione di wtigeni ed interni realizzati secondo con le
modalita indicate di seguito:
- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75accia interna = 3,75
Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 24faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 90(faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 70(faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:
Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 6faccia interna = -
- Tipo di infisso: Elementi pieni:
Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 70(faccia interna = -.
01.01.01.C12 |Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.01.R15 Requisito: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e deprassdel vento in modo da garantire la sicurezza
degli utenti e assicurare la durata e la funziotgainel tempo. Inoltre essi devono sopportare I'agip
del vento senza compromettere la funzionalita delglinenti che li costituiscono.
« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione di prove dilt@ratorio basate
nella misurazione della differenza di pressiorpradotte convenzionalmente in condizioni di
sovrappressione e in depressione secondo la UNIENO e UNI EN 12211.
01.01.01.C12 |Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contioldell’adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R12 Requisito: Resistenza agli urti

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o

convenzionali di corpi duri, come di oggetti scajlio molli, come il peso di un corpo che cadey
non debbono compromettere la stabilita degli stessiprovocare il distacco di elementi o framme
pericolosi a carico degli utenti.

« Livello minimo della prestazion&li infissi esterni verticali, ad esclusione deglémenti di

ch
nti

tamponamento, devono resistere all'azione di wtiéeni ed interni realizzati secondo con le
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modalita indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75accia interna = 3,75
Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 24faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 90faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6faccia interna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 70(faccia interna = -.

01.02.01.C12 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.02.R15 Requisito: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depr@sisdel vento in modo da garantire la sicurezza
degli utenti e assicurare la durata e la funziotgainel tempo. Inoltre essi devono sopportare I'agio
del vento senza compromettere la funzionalita delglinenti che li costituiscono.
« Livello minimo della prestazionéilivelli minimi variano in funzione di prove dil®ratorio basate
nella misurazione della differenza di pressiorprodotte convenzionalmente in condizioni di
sovrappressione e in depressione secondo la UNLENO e UNI EN 12211.
01.02.01.C12 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.03 Rivestimenti esterni a cappotto
01.03.R13 Requisito: Resistenza agli urti
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno esse grado di sopportare urti (definiti dall'endey
cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi dudome di oggetti scagliati, o molli, come il peo
un corpo che cade) che non debbono compromettesebilita della parete, né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a cariegli utenti.
« Livello minimo della prestazionérivestimenti unitamente alle pareti dovranno stere
all'azione di urti sulla faccia esterna ed intermapdotti secondo le modalita riportate di seguitp
che corrispondono a quelle previste dalla norma OR69 P:
- Tipo di prova: Urto con corpo duro:
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d'urto applicata [J] = 3;
Note: -;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi démsioni:
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d'urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, dltpano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccolenténsioni:
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.
01.03.01.C01 |Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato di conservazione delle fingwe verifica del grado di usura delle parti in tas
Controllare l'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici e della loro planarita. Riscontro di
eventuali anomalie (bolle, screpolature, deposiflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o ditgtti
esecuzione.
01.03.R16 Requisito: Resistenza al vento
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno stsre alle azioni e depressioni del vento tale da
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01.03.R18

01.03.01.C01

non compromettere la stabilita e la funzionalitigtistrati che le costituiscono.
« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione di prove dilt@ratorio basate

nella misurazione della differenza di pressioneandizioni di sovrappressione e in depressione

con cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una seziai@arete secondo la ISO 7895.

Requisito: Resistenza meccanica

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liate la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di pb#ssollecitazioni.

« Livello minimo della prestazion®er una analisi piu approfondita dei livelli minimspetto ai
vari componenti e materiali costituenti i rivestintiesi rimanda alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle fingwe verifica del grado di usura delle parti in tas
Controllare l'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici e della loro planarita. Riscontro di
eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositilorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o ditgtti
esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.04 - Coperture piane coibentate

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli

Tipologia

Frequenza

01.04

Coperture piane coibentate

01.04.R13

01.04.02.C01

01.04.01.C01

01.04.R16

01.04.01.C01

01.04.02

Requisito: Resistenza al vento

La copertura deve resistere alle azioni e depresgiel vento tale da non compromettere la stabil
e la funzionalita degli strati che la costituiscono

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi variano in funzione degli elememtpiegati per i
quali si rinvia alla normativa vigente.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllo della

regolare disposizione degli elementi dopo il vesfsi di fenomeni meteorologici particolarmente

intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaontrollare la funzionalita delle pluviali, dell

griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono

compromettere il corretto deflusso delle acque prtbe. Controllare gli elementi di fissaggio ed

eventuali connessioni.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita delleessibilita di botole, lucernari e/o altri accessi.

Controllo degli elementi di fissaggio.

Requisito: Resistenza meccanica

La copertura deve garantire una resistenza meceangpetto alle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo dargntire la stabilita e la stabilita degli strati

costituenti. Inoltre vanno considerate le carati¢ighe dello strato di supporto che dovranno esse

adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza defgimenti di tenuta.

« Livello minimo della prestazion€omunque, in relazione alla funzione strutturate, |
caratteristiche delle coperture devono corrisporelarquelle prescritte dalle leggi e normative
vigenti.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita delleessibilita di botole, lucernari e/o altri accessi.

Controllo degli elementi di fissaggio.

ita

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Canali di gronda e pluviali

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

01.04.02.R01

01.04.02.C01

01.04.05

Requisito: Resistenza meccanica per canali di grenpluviali

| canali di gronda e le pluviali della copertura d@nno garantire una resistenza meccanica rispe
alle condizioni d'uso.

« Livello minimo della prestazion&er i livelli minimi si prendono in considerazioleenorme
tecniche di settore.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vesfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaontrollare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque prtbe. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

tto

Controllo a vista

Strato di tenuta con membrane bituminose

ogni 6 mesi

01.04.05.R06

Requisito: Resistenza meccanica per strato di et membrane bituminose

Gli strati di tenuta della copertura devono garastuna resistenza meccanica rispetto alle
condizioni di carico (carichi concentrati e disttilii) di progetto in modo da garantire la stabilig&x
la stabilita degli strati costituenti. Inoltre vanrconsiderate le caratteristiche e la densita dello
strato di supporto che dovranno essere adeguatesalliecitazioni e alla resistenza degli element
tenuta.
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« Livello minimo della prestaziondn particolare per i prodotti costituenti lo strati tenuta con
membrane si fa riferimento alle specifiche previatie norme UNI.
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Facilita d'intervento

Classe Requisiti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R08 Requisito: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di sppia, depositi, macchie, ecc.
« Livello minimo della prestazion&li infissi devono essere accessibili ed inoltreegessario che
la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cmeddrghezza delle ante non superiore ai 60 cm
modo da consentire le operazioni di pulizia rimagemall'interno.
01.01.01.C12 |Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.01.01.C04 | Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della funzionalita delle guide di scor@mito.
01.01.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.
01.01.01.C08 | Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plasa Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo funzionalita degli organi di manovra eliéeparti in vista.
01.01.R19 Requisito: Riparabilita
Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funzionah
e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guas
« Livello minimo della prestazion&li infissi devono essere accessibili ed inoltreegessario che
la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cmeddrghezza delle ante non superiore ai 60 cm
modo da consentire le operazioni di pulizia rimagemnlall'interno.
01.01.R20 Requisito: Sostituibilita
Gli infissi dovranno essere realizzati e collodatmodo da consentire la loro sostituibilita, efo |
collocazione di parti ed elementi essi soggettuagii.
« Livello minimo della prestazion®nde facilitare la sostituzione di intere parti (entelai, ecc.), &
inoltre opportuno che l'altezza e la larghezzaalinazione degli infissi esterni verticali siang
modulari e corrispondenti a quelle previste daltame UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI
8861, UNI 8975 e UNI EN 12519.
01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R08 Requisito: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di speia, depositi, macchie, ecc.
« Livello minimo della prestazion&li infissi devono essere accessibili ed inoltreegessario che
la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cmeddrghezza delle ante non superiore ai 60 cm
modo da consentire le operazioni di pulizia rimagiemnlall'interno.
01.02.01.C12 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.02.01.C08 | Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plasa Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo funzionalita degli organi di manovra elléeparti in vista.
01.02.01.C04 | Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della loro funzionalita.
01.02.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di proternie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.
01.02.R19 Requisito: Riparabilita
Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funzionah
e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guas
« Livello minimo della prestazion&li infissi devono essere accessibili ed inoltreegessario che
la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cmeddrghezza delle ante non superiore ai 60 cm
modo da consentire le operazioni di pulizia rimagiemnlall'interno.

Pagina 9



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zeni

01.02.R20 Requisito: Sostituibilita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collodatmodo da consentire la loro sostituibilita, e |

collocazione di parti ed elementi essi soggettuagii.

« Livello minimo della prestazion®nde facilitare la sostituzione di intere parti (entelai, ecc.), &
inoltre opportuno che l'altezza e la larghezzaaliinazione degli infissi esterni verticali siang
modulari e corrispondenti a quelle previste dale@me UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI
8861, UNI 8975 e UNI EN 12519.

01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.03 Rivestimenti esterni a cappotto
01.03.R05 Requisito: Attrezzabilita
Le pareti ed i rivestimenti debbono consentirestailazione di attrezzature.
« Livello minimo della prestazion@&on vi sono livelli minimi prestazionali specifici.

01.04 - Coperture piane coibentate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.04 Coperture piane coibentate
01.04.R17 Requisito: Sostituibilita

La copertura dovra essere costituita da elememtig e materiali che facilitano la collocazione d

altri al loro posto.

« Livello minimo della prestazionén particolare per i prodotti per coperture contiasi fa
riferimento alle specifiche previste dalle normelUdlative alle caratteristiche dimensionali
(lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalita).ecc.

01.04.01 Lucernari

01.04.01.R01 |Requisito: Accessibilita

Gli accessi alla copertura dovranno essere dimemsiioed organizzati in modo da essere

raggiungibili e praticabili.

« Livello minimo della prestazion&er i livelli minimi si prende in considerazionerierme UNI
8088 (Lavori inerenti le coperture dei fabbricatCriteri per la sicurezza) e UNI EN 517
(Accessori prefabbricati per coperture - Ganci @ilsezza da tetto)

01.05 - Controsoffitto coibentato

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.05 Controsoffitto coibentato
01.05.R03 Requisito: Ispezionabilita

| controsoffitti dovranno consentire (in particotaper i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro

ispezionabilita e I'accesso agli impianti ove pgtvi

« Livello minimo della prestazioné:controsoffitti dovranno essere ispezionabili, alm in parte,
nella misura min del 10% della superficie utilizzaln particolare essere sempre ispezionabili
lungo gli attraversamenti di impianti tecnologici.
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Classe Requisiti

Funzionalita tecnologica

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.02 - Infissi esterni in PVC

essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavitoedel locale.

01.02.01.C01 |Controllo: Controllo frangisole
Controllo funzionalita degli organi di manovra elléeparti in vista.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.RO1 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso limoso
Gli infissi dovranno consentire una adeguata imioiss di luce naturale all'interno, in quantita
sufficiente per lo svolgimento delle attivita pis#eie permetterne la regolazione.
« Livello minimo della prestazioné:a superficie trasparente delle finestre e dellet@iinestre deve
essere dimensionata in modo da assicurare all'anbiservito un valore del fattore medio di luce
diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogriso la superficie finestrata apribile non deve
ogni anno

Controllo a vista
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Classe Requisiti

Protezione antincendio

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R13 Requisito: Resistenza al fuoco

| materiali costituenti gli infissi, sottoposti &kione del fuoco non devono subire trasformazioni

chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestazioné:serramenti dovranno essere scelti in base altfviiduazione
della classe di resistenza al fuoco REI in funzidelaltezza dell'edificio e rispettare i seguenti
valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REh[j 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cla&del [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [thin 120.

01.02 - Infissi esterni in PVC

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R13 Requisito: Resistenza al fuoco

| materiali costituenti gli infissi, sottoposti &krione del fuoco non devono subire trasformazioni

chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestazioné:serramenti dovranno essere scelti in base althvituazione
della classe di resistenza al fuoco REI in funzidekaltezza dell'edificio e rispettare i seguenti
valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REh[ir= 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cla& [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [rhin 120.

01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.03 Rivestimenti esterni a cappotto
01.03.R09 Requisito: Reazione al fuoco

Livello di partecipazione al fuoco dei materialirbustibili costituenti i rivestimenti.

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi vengono valutati attraverso prodéstruttive in
laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilita UNI ESIO 1182;
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali gesi che possono essere investiti da una piccqg
fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali ghessono essere investiti da una piccola fiamma
solamente su una faccia (UNI 8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materialitepiosti all'azione di una fiamma d'innesco in

presenza di calore radiante (UNI 9174).

a

01.03.R14 Requisito: Resistenza al fuoco

| materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti'azione del fuoco non devono subire trasformaizio

chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestaziondn particolare i rivestimenti unitamente agli elentiecostruttivi
delle pareti devono avere la resistenza al fuoahcata di seguito, espressa in termini di tempd
entro il quale conservano stabilita, tenuta allarfima e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REh[ir= 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cla& [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [rhin120.

01.04 - Coperture piane coibentate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
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01.04 Coperture piane coibentate

01.04.R07 Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti la copertura.

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione dei paramestabiliti dalla
normativa vigente. Per le membrane per impermezgzliione si rimanda alla norma UNI 8202
25.

01.04.R11 Requisito: Resistenza al fuoco

| materiali costituenti la copertura, sottoposti‘azione del fuoco non devono subire trasformazign

chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestazion&li elementi costruttivi delle coperture (comprghieventuali
controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore deeridativi filtri a prova di fumo, devono avere
la resistenza al fuoco indicata di seguito, espagastermini di tempo entro il quale la copertura
conserva stabilita, tenuta alla famma e ai funis@amento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REh[ir= 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cla& [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [thin 120.

01.05 - Controsoffitto coibentato

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.05 Controsoffitto coibentato
01.05.R04 Requisito: Reazione al fuoco

Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i controsoffitti.

« Livello minimo della prestazionélivelli prestazionali sono stabiliti da prove tiboratorio
disciplinate dalle normative vigenti.

01.05.R06 Requisito: Resistenza al fuoco

| materiali costituenti i controsoffitti, sottopastil'azione del fuoco non devono subire
trasformazioni chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestaziondn particolare gli elementi costituenti i controfitti, sia dei vani
scala o ascensore che dei ridativi filtri a proviefdmo, devono avere la resistenza al fuoco
indicata di seguito, espressa in termini di tempo@il quale la copertura conserva stabilita,
tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REh[j 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cla&del [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [thin 120.
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requisiti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgazioni e mutamenti di aspetto a causa

dell'azione di agenti aggressivi chimici.

« Livello minimo della prestaziondn particolare, tutti gli infissi esterni realizziaton materiale
metallico come I'alluminio, leghe d'alluminio, aaid, ecc., devono essere protetti con sistemi di
verniciatura resistenti a processi di corrosioneniebbia salina, se ne sia previsto I'impiego in
atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) peptetin 1000 ore, e per un tempo di almeno 500
ore, nel caso ne sia previsto I'impiego in atmasfgoco aggressive. L'ossidazione anodica, di
spessore diverso, degli infissi in alluminio o ddéghe d'alluminio deve corrispondere ai valori
riportati di seguito:

- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &am;

- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossid®:18 micron;

- ambiente industriale o marino - Spessore di assil> = 15 micron;

- ambiente marino o inquinato - Spessore di oss®lo:= 20 micron.
01.01.R14 Requisito: Resistenza al gelo

Gli infissi non dovranno subire disgregazioni eiaaioni dimensionali e di aspetto in conseguenza

della formazione di ghiaccio.

« Livello minimo della prestazion&pecifici livelli di accettabilita inoltre possoressere definiti
con riferimento al tipo di materiale utilizzato. Nmso di profilati in PVC impiegati per la
realizzazione di telai o ante, questi devono reséstlla temperatura di 0 °C, senza subire rotture
in seguito ad un urto di 10 J; e di 3 J se impiégar la costruzione di persiane avvolgibili.

01.01.R16 Requisito: Resistenza all'acqua

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margemninalterate le proprie caratteristiche chimico

fisiche.

« Livello minimo della prestazion&ugli infissi campione vanno eseguite delle prate ala
verifica dei seguenti limiti prestazionali secoddaorma UNI EN 12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata dellagva [minuti] 15;

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dej@ova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata deft@ova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata deft@ova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata deft@ova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata deft@ova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata deft@ova [minuti] 5.

01.01.01.C07 |Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo

delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

01.01.R18 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspettdi caratteristiche chimico-fisiche a causa

dell'esposizione all'irraggiamento solare.

« Livello minimo della prestazion&li infissi, fino ad un irraggiamento che porti tamperatura
delle parti opache esterne e delle facciate comiawalori di 80 °C, non devono manifestare
variazioni della planarita generale e locale, né diaogo a manifestazioni di scoloriture non
uniformi, macchie e/o difetti visibili.

01.01.R21 Requisito: Stabilita chimico reattiva

Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'azierdi sostanze chimiche con le quali possono vénire

contatto non dovranno produrre reazioni chimiche.

« Livello minimo della prestazion&i fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 HILB758.

01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgazioni e mutamenti di aspetto a causa
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dell'azione di agenti aggressivi chimici.

« Livello minimo della prestazionén particolare, tutti gli infissi esterni realizziaton materiale
metallico come I'alluminio, leghe d'alluminio, aaid, ecc., devono essere protetti con sistemi d
verniciatura resistenti a processi di corrosionen@bbia salina, se ne sia previsto I'impiego in
atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) peptetin 1000 ore, e per un tempo di almeno 500
ore, nel caso ne sia previsto I'impiego in atmasfeoco aggressive. L'ossidazione anodica, di
spessore diverso, degli infissi in alluminio o ddééighe d'alluminio deve corrispondere ai valori
riportati di seguito:

- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &ram;

- ambiente rurale o urbano - Spessore di osside:18 micron;

- ambiente industriale o marino - Spessore di ass&> = 15 micron;
- ambiente marino o inquinato - Spessore di 0ss8lo:= 20 micron.

01.02.R14 Requisito: Resistenza al gelo

Gli infissi non dovranno subire disgregazioni eiaafoni dimensionali e di aspetto in conseguenza
della formazione di ghiaccio.

« Livello minimo della prestazion&pecifici livelli di accettabilita inoltre possoressere definiti
con riferimento al tipo di materiale utilizzato. Nmso di profilati in PVC impiegati per la
realizzazione di telai o ante, questi devono reséstlla temperatura di 0 °C, senza subire rotture
in seguito ad un urto di 10 J; e di 3 J se impiégar la costruzione di persiane avvolgibili.

01.02.R16 Requisito: Resistenza all'acqua

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margemninalterate le proprie caratteristiche chimico
fisiche.

« Livello minimo della prestazion&ugli infissi campione vanno eseguite delle prate ala

verifica dei seguenti limiti prestazionali secoddaorma UNI EN 12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata dellagva [minuti] 15;

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata deftsova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata defd@ova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata defd@ova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata deft@ova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata deft@ova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata deft@ova [minuti] 5.

01.02.01.C07 | Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

01.02.R18 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspettdi caratteristiche chimico-fisiche a causa
dell'esposizione all'irraggiamento solare.

« Livello minimo della prestazion&li infissi, fino ad un irraggiamento che porti tamperatura
delle parti opache esterne e delle facciate comiawalori di 80 °C, non devono manifestare
variazioni della planarita generale e locale, né diaogo a manifestazioni di scoloriture non
uniformi, macchie e/o difetti visibili.

01.02.R21 Requisito: Stabilita chimico reattiva

Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'azierdi sostanze chimiche con le quali possono vénire
contatto non dovranno produrre reazioni chimiche.

« Livello minimo della prestazion&i fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 BIL8758.

01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.03 Rivestimenti esterni a cappotto
01.03.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

| rivestimenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polveri,|gas
o altri odori fastidiosi per gli utenti.

« Livello minimo della prestazion®ovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non supegiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

01.03.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniisgiegazioni e mutamenti di aspetto a causa

dell'azione di agenti aggressivi chimici.

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del
loro impiego.

01.03.R12 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

| rivestimenti a seguito della presenza di organisiventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di prestazioni.

« Livello minimo della prestazioné:valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in
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funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, lteeclassi di rischio, delle situazioni generali di
servizio, dell'esposizione a umidificazione e gl tli agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatio terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazioneémvizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti =,Wermiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatio terreno, al coperto (rischio di
umidificazione);

- Descrizione dell’'esposizione a umidificazioneémvizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = ¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatio terreno, non al coperto;

- Descrizione dell’'esposizione a umidificazioneémvizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = ¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto cemeno o acqua dolce;

- Descrizione dell’'esposizione a umidificazioneémvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U{¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’'esposizione a umidificazioneémvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = {¥)insetti = U; termiti = L; organismi marini =
u.

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

(*) il rischio di attacco pud essere non significat a seconda delle particolari situazioni di
servizio.

01.03.R15 Requisito: Resistenza al gelo

| rivestimenti non dovranno subire disgregazioniagiazioni dimensionali e di aspetto in
conseguenza della formazione di ghiaccio.

« Livello minimo della prestazioné:valori minimi variano in funzione del materialmpiegato. La
resistenza al gelo viene determinata secondo padoleboratorio su provini sottoposti a cicli
alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelm(acqua termostatizzata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e delfghezza ne determinano la resistenza al gelo.

01.03.R17 Requisito: Resistenza all'acqua
| rivestimenti costituenti le pareti, a contattorcbacqua, dovranno mantenere inalterate le propri
caratteristiche chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestaziondn presenza di acqua, non devono verificarsi vadaz
dimensionali né tantomeno deformazioni permanegitiandine dei 4-5 mm rispetto al piano di
riferimento della parete.

1’

01.04 - Coperture piane coibentate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.04 Coperture piane coibentate
01.04.R09 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

La copertura non deve subire dissoluzioni o disgzgni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione

di agenti aggressivi chimici.

« Livello minimo della prestazionder le coperture rifinite esternamente in materialetallico, &
necessario adottare una protezione con sistemediigiatura resistenti alla corrosione in nebbi
salina per almeno 1000 ore nel caso ne sia preVistpiego in atmosfere aggressive (urbane,
marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 ore,qaslo ne sia previsto I'impiego in altre atmosfere.

o

01.04.R10 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

La copertura a seguito della presenza di organigivénti (animali, vegetali, microrganismi) non
dovra subire riduzioni di prestazioni.

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione dei diversi pdotti per i
quali si fa riferimento alle specifiche previstelldanorme UNI.

01.04.R12 Requisito: Resistenza al gelo

La copertura non dovra subire disgregazioni e vaitai dimensionali e di aspetto in conseguenza
della formazione di ghiaccio.

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi possono essere definiti, per i vépi di materiali,
facendo riferimento a quanto previsto dalla normatUNI.

01.04.R14 Requisito: Resistenza all'acqua
| materiali costituenti la copertura, a contattorcacqua, dovranno mantenere inalterate le prop

e
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caratteristiche chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestaziond:utti gli elementi di tenuta delle coperture contno
discontinue in seguito all'azione dell'acqua metemrdevono osservare le specifiche di
imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondmlerme vigenti.

01.04.02.C01 |Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllo della

regolare disposizione degli elementi dopo il vesfsi di fenomeni meteorologici particolarmente

intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaontrollare la funzionalita delle pluviali, dell

griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono

compromettere il corretto deflusso delle acque prtbe. Controllare gli elementi di fissaggio ed

eventuali connessioni.

01.04.05.C01 | Controllo: Controllo impermeabilizzazione Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare la tenuta della guaina, ove ispeziorabin corrispondenza di lucernari, botole, pluvijgl

in genere, e nei punti di discontinuita della gumiControllare I'assenza di anomalie (fessurazioni,

bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo detiiunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamedii

giunti e fissaggi. Controllare I'assenza di depositistagni d'acqua.

01.04.01.C01 |Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare le condizioni e la funzionalita delleessibilita di botole, lucernari e/o altri accessi.
Controllo degli elementi di fissaggio.

01.04.R15 Requisito: Resistenza alliirraggiamento solare

La copertura non dovra subire variazioni di aspegtoaratteristiche chimico-fisiche a causa

dell'esposizione all'energia raggiante.

« Livello minimo della prestaziondn particolare gli elementi di tenuta delle copegwcontinue o
discontinue, le membrane per lI'impermeabilizzaziewe., non devono deteriorarsi se esposti
all'azione di radiazioni U.V. e |.R., se non neiili ammessi dalle norme UNI relative ai vari tip
di prodotto.

01.04.R18 Requisito: Stabilita chimico reattiva

| materiali costituenti la copertura dovranno manége inalterate nel tempo le proprie

caratteristiche chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione dei materialnpiegati e
della loro compatibilita chimico-fisica stabilitaatle norme vigenti.

01.04.05 Strato di tenuta con membrane bituminose
01.04.05.R03 | Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi patesti tenuta con membrane bituminose

Gli strati di tenuta della copertura non devono Beldissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimnati.

« Livello minimo della prestaziondn particolare le membrane per I'impermeabilizza&a base
elastomerica ed a base bituminosa del tipo EPDMRedevono essere di classe 0 di resistenza
all'ozono. In particolare si rimanda alle norme sffiche vigenti .

01.04.05.C01 | Controllo: Controllo impermeabilizzazione Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare la tenuta della guaina, ove ispeziorabin corrispondenza di lucernari, botole, pluvijgl

in genere, e nei punti di discontinuita della gumiControllare I'assenza di anomalie (fessurazioni,

bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo detiiunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamedii
giunti e fissaggi. Controllare I'assenza di depositistagni d'acqua.
01.04.05.R04 |Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenatamembrane bituminose

Gli strati di tenuta della copertura non devono seldisgregazioni e variazioni dimensionali e di

aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio

« Livello minimo della prestaziondn particolare si rimanda alle norme specifiche engi di settore.|

01.04.05.R05 |Requisito: Resistenza all'irraggiamento solaresprato di tenuta con membrane bituminose

Gli strati di tenuta della copertura non devono Balvariazioni di aspetto e caratteristiche chimico

fisiche a causa dell'esposizione all'energia ragdga

« Livello minimo della prestaziondn particolare le membrane per I'impermeabilizza&amon
devono deteriorarsi se esposti all'azione di rathazU.V. e |.R., se non nei limiti ammessi dalle
norme UNI relative all'accettazione dei vari tigigrodotto.

01.04.05.C01 |Controllo: Controllo impermeabilizzazione Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare la tenuta della guaina, ove ispeziorabin corrispondenza di lucernari, botole, pluvjal

in genere, e nei punti di discontinuita della gumiControllare I'assenza di anomalie (fessurazioni,

bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo defiiunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamedii
giunti e fissaggi. Controllare I'assenza di depiositistagni d'acqua.
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Classe Requisiti

Protezione elettrica

01 - ELEMENTI OGGETTO

DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

comunque pericoli di folgorazioni, a carico degtenti, per contatto diretto.
« Livello minimo della prestazion&ssi variano in funzione delle modalita di progetto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispessi elettriche
Gli infissi devono essere in grado di controllardisperdere eventuali scariche elettriche e/o
comunque pericoli di folgorazioni, a carico degleanti, per contatto diretto.
« Livello minimo della prestazion&ssi variano in funzione delle modalita di progetto
01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispessi elettriche
Gli infissi devono essere in grado di controllardisperdere eventuali scariche elettriche e/o
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Classe Requisiti

Sicurezza da intrusioni

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Gli infissi dovranno essere in grado di resisteteeventuali sollecitazioni provenienti da tentativi

intrusioni indesiderate di persone, animali o cesgro limiti previsti.

« Livello minimo della prestazion&i prendono inoltre in considerazione i valori deshili dalle
prove secondo le norme UNI 9569, UNI EN 1522 e EINII1523.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R17 Requisito: Resistenza alle intrusioni e manomigsion
Gli infissi dovranno essere in grado di resisteteeventuali sollecitazioni provenienti da tentativi
intrusioni indesiderate di persone, animali o cesgro limiti previsti.
« Livello minimo della prestazion&i prendono inoltre in considerazione i valori deshili dalle
prove secondo le norme UNI 9569, UNI EN 1522 e ENI[1523.
01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R17 Requisito: Resistenza alle intrusioni e manomission
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Classe Requisiti

Sicurezza d'intervento

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

dispositivi anticaduta.

Livello minimo della prestazionél: margine inferiore dei vano finestre dovra esseoflocato ad
una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infigsstituiti integralmente da vetro, questi

dovranno resistere a un urto di sicurezza da carmile che produca una energia di impatto di

900 J.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R0O7 Requisito: Protezione dalle cadute
Gli infissi devono essere posizionati in manieraedéare possibili cadute anche con l'impiego di
dispositivi anticaduta.
« Livello minimo della prestaziondl: margine inferiore dei vano finestre dovra esseodlocato ad
una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infigsstituiti integralmente da vetro, questi
dovranno resistere a un urto di sicurezza da carmile che produca una energia di impatto di
900 J.
01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R07 Requisito: Protezione dalle cadute
Gli infissi devono essere posizionati in manieraegidare possibili cadute anche con I'impiego di
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Sicurezza d'uso

Classe Requisiti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli

Tipologia

Frequenza

01.01

Infissi esterni in alluminio

01.01.R10

01.01.01.C09

Requisito: Resistenza a manovre false e violente

L'attitudine a contrastare efficacemente il prodwdsrotture o deformazioni sotto I'azione di
sollecitazioni derivanti da manovre false e vioent

Controllo: Controllo serrature

Livello minimo della prestazion&li sforzi per le manovra di apertura e chiusuragtiénfissi e
dei relativi organi di manovra devono essere counteantro i limiti qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un assetioale o orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertdegli organi di manovra. Le grandezze applicate
sugli organi di manovra per le operazioni di chizse apertura identificate nella forza F e il
momento M devono essere contenute entro i limiti:#100 N e M < =10 Nm

- Sforzi per le operazioni movimentazione delleeaht forza F utile al movimento di un‘anta
chiusa, con organo di manovra non bloccato, degerescontenuta entro limiti: F < =80 N per
anta con asse di rotazione laterale con apertusaaistas, 30 N < = F < =80 N per anta con

asse di rotazione verticale con apertura girevéles = 80 N per anta, con una maniglia, con agse

di rotazione orizzontale con apertura a bilico &= 130 N per anta, con due maniglie, con asse
di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;

B) Infissi con ante apribili per traslazione con vitaento verticale od orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertdegli organi di manovra. La forza F da
applicarsi sull'organo di manovra per le operaziahichiusura e di apertura, deve essere
contenuta entro i 50 N.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F utile al movimento di un'anta
chiusa, con organo di manovra non bloccato, degermscontenuta entro limiti: F < =60 N per
anta di finestra con movimento a traslazione onieate ed apertura scorrevole, F < =100 N per

anta di porta o di portafinestra a traslazione aantale ed apertura scorrevole e F < =100 N per

anta a traslazione verticale ed apertura a salistien

C) Infissi con apertura basculante

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apeguwtegli organi di manovra. Le grandezze
applicate sugli organi di manovra per le operazidnchiusura e apertura identificate nella forza
F e il momento M devono essere contenute entnoifiliF <= 100 Ne M < =10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimentitedmte. Nelle condizioni con anta chiusa ed
organo di manovra non bloccato, la caduta da ueztta 20 cm di una massa di 5 kg a sua vol
collegata all'organo di manovra deve mettere in mmnto I'anta stessa.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F da applicarsi sull'organo di
manovra per le operazioni di chiusura e di apertutave essere contenuta entro i 60 N.

o]

D) Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apegtutegli organi di manovra. Le grandezze
applicate sugli organi di manovra per le operazidnchiusura e apertura identificate nella forza
F e il momento M devono essere contenute entnoitiliF < =100 N e M < =10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenitedmte. La forza F utile al movimento di
un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccd®ye essere contenuta entro limiti: F < =
150 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F utile al movimento di un'anta dalla
posizione di chiusura a quella di apertura e viasae con organo di manovra non bloccato, deye
essere contenuta entro limiti: F < =100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apeguwtegli organi di manovra. Le grandezze
applicate sugli organi di manovra per le operazidnchiusura e apertura identificate nella forza
F e il momento M devono essere contenute entnoitiliF< = 100 N e M < = 10Nm

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenitedete. La forza F, da applicare con azione
parallela al piano dell'infisso, utile al movimenddun'anta chiusa, con organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F 8GN

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F utile al movimento di un'anta dal
posizione di chiusura a quella di apertura e viasae con organo di manovra non bloccato, deye
essere contenuta entro limiti: F< =80 N per antididestra e F < =120 N per anta di porta o
portafinestra.

[

F) Dispositivi di sollevamento
| dispositivi di movimentazione e sollevamentoetsfane o avvolgibili devono essere realizzati in
modo da assicurare che la forza manuale necesgetial sollevamento degli stessi tramite corde
e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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01.01.01.C08

01.01.01.C06

Controllo della loro funzionalita.

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plasé

Controllo funzionalita degli organi di manovra elideparti in vista.
Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento della maniglia

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

ogni anno

01.02 - Infissi esterni in PVC

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli

Tipologia

Frequenza

01.02

Infissi esterni in PVC

01.02.R10

01.02.01.C09

01.02.01.C08

Requisito: Resistenza a manovre false e violente

L'attitudine a contrastare efficacemente il produtsrotture o deformazioni sotto I'azione di
sollecitazioni derivanti da manovre false e viokent

« Livello minimo della prestazion&li sforzi per le manovra di apertura e chiusuragtiénfissi e
dei relativi organi di manovra devono essere counteantro i limiti qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un assetioale o orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertdegli organi di manovra. Le grandezze applicate

sugli organi di manovra per le operazioni di chizse apertura identificate nella forza F e il
momento M devono essere contenute entro i limiti:#100 N e M < =10 Nm

- Sforzi per le operazioni movimentazione delleeaht forza F utile al movimento di un‘anta
chiusa, con organo di manovra non bloccato, degerescontenuta entro limiti: F < =80 N per
anta con asse di rotazione laterale con apertusaaistas, 30 N < = F < =80 N per anta con

asse di rotazione verticale con apertura girevéles = 80 N per anta, con una maniglia, con agse

di rotazione orizzontale con apertura a bilico &= 130 N per anta, con due maniglie, con as
di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;

B) Infissi con ante apribili per traslazione con viraento verticale od orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertdegli organi di manovra. La forza F da
applicarsi sull'organo di manovra per le operaziahichiusura e di apertura, deve essere
contenuta entro i 50 N.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F utile al movimento di un'anta
chiusa, con organo di manovra non bloccato, degermscontenuta entro limiti: F < =60 N per

anta di finestra con movimento a traslazione onieate ed apertura scorrevole, F < =100 N per

5

anta di porta o di portafinestra a traslazione aantale ed apertura scorrevole e F < =100 N per

anta a traslazione verticale ed apertura a salistien

C) Infissi con apertura basculante

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apeguwtegli organi di manovra. Le grandezze
applicate sugli organi di manovra per le operazidinchiusura e apertura identificate nella forz
F e il momento M devono essere contenute entnoifiliF <= 100 Ne M < =10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenitedmte. Nelle condizioni con anta chiusa ed
organo di manovra non bloccato, la caduta da uezta 20 cm di una massa di 5 kg a sua vol
collegata all'organo di manovra deve mettere in mm@nto I'anta stessa.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F da applicarsi sull'organo di
manovra per le operazioni di chiusura e di apertutave essere contenuta entro i 60 N.

D) Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apegtutegli organi di manovra. Le grandezze
applicate sugli organi di manovra per le operazidinchiusura e apertura identificate nella forz
F e il momento M devono essere contenute entnoitiliF < =100 N e M < =10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenitedmte. La forza F utile al movimento di
un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccd®ye essere contenuta entro limiti: F < =
150 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F utile al movimento di un'anta dal
posizione di chiusura a quella di apertura e viagsae con organo di manovra non bloccato, de!
essere contenuta entro limiti: F < =100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apeguwtegli organi di manovra. Le grandezze
applicate sugli organi di manovra per le operazidnchiusura e apertura identificate nella forz
F e il momento M devono essere contenute entnoitiiliF< = 100 N e M < = 10Nm

- Sforzi per le operazioni di messa in movimenitedete. La forza F, da applicare con azione
parallela al piano dell'infisso, utile al movimenddun'anta chiusa, con organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F 8GN

- Sforzi per le operazioni di spostamento delleeaht forza F utile al movimento di un'anta dal
posizione di chiusura a quella di apertura e viasae con organo di manovra non bloccato, de!
essere contenuta entro limiti: F< =80 N per antididestra e F < =120 N per anta di porta o
portafinestra.

F) Dispositivi di sollevamento
| dispositivi di movimentazione e sollevamentoeatsfane o avvolgibili devono essere realizzati
modo da assicurare che la forza manuale necesgetial sollevamento degli stessi tramite corg
e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

Controllo: Controllo serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plasa

QD

[

ve

in

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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01.02.01.C05

Controllo funzionalita degli organi di manovra eliéeparti in vista.
Controllo: Controllo maniglia
Controllo del corretto funzionamento.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Termici ed igrotermici

Classe Requisiti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.RO1 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattorelace
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingcedsenergia termica raggiante attraverso le
superfici trasparenti (vetri) in funzione delle abzioni climatiche.
« Livello minimo della prestaziond!: fattore solare dell'infisso non dovra superacen insolazione
diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di os@mento in posizione di chiusura.
01.01.01.C01 | Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno
Controllo della funzionalita degli organi di mana@ve delle parti in vista.
01.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condengme superficiale
Gli infissi devono essere realizzati in modo ddaeila formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi.
« Livello minimo della prestazion&li infissi esterni verticali se provvisti di sista di raccolta e
smaltimento di acqua da condensa, dovranno consemwaa temperatura superficiale Tsi, su tutte
le parti interne, sia esse opache che trasparemw inferiore ai valori riportati di seguito, nelle
condizioni che la temperatura dell'aria esterna pai a quella di progetto riferita al luogo di
ubicazione dell'alloggio: S<1,25-Tsi=1,1,26S<1,35-Tsi=2,1,35<=S<1,50-Tsi=
3,150<=S<1,60-Tsi=4,160<=S<180siF5,180<=S<210-Tsi=6,210<=S
<2,40-Tsi=7,240<=S<2,80-Tsi=8,2,86¢S<350-Tsi=9,3,50<=S<4,50-Tsi=
10, 4,50 <=S<6,00 - Tsi =11, 6,00 <= S <9,00si =12, 9,00 <=S < 12,00 - Tsi = 13, S >3
12,00 - Tsi = 14. Dove S ¢ la superficie dell'infisn m2 e Tsi € la temperatura superficiale in {C
01.01.R05 Requisito: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitale perdite di calore. Al requisito concorrono tutti
gli elementi che ne fanno parte.
« Livello minimo della prestazion®ur non stabilendo specifici limiti prestazionaémi singoli
infissi ai fini del contenimento delle dispersiodippportuno comungue che i valori della
trasmittanza termica unitaria U siano tali da coibuire al contenimento del coefficiente volumico
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e glio dei singoli locali nei limiti previsti dalleeggi
e normative vigenti.
01.01.01.C12 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.01.R06 Requisito: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambienti interni e permetterg
la giusta ventilazione.
« Livello minimo della prestazionélivelli prestazionali variano in funzione delléassi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misata in m3/hm2 e della pressione massima di
prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati isfiesterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termica amié U < = 3,5 W/m-°C), la classe di
permeabilita all'aria non deve essere inferioreA® secondo le norme UNI EN 1026, UNI EN
12519 e UNI EN 12207.
01.01.01.C12 |Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttttura, depositi, macchie, ecc.).
01.01.01.C07 |Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
01.01.01.C04 | Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della funzionalita delle guide di scormmito.
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contitoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.01.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
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01.01.01.C11

01.01.01.C10

01.01.01.C05

01.01.R22

01.01.01.C12

01.01.01.C07

01.01.01.C03

01.01.01.C02

01.01.01.C11

01.01.01.C10

01.01.01.C05

01.01.01.C04

01.01.R23

parti.

Controllo: Controllo telai mobili

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.

Controllo: Controllo telai fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistemadinaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
Controllo: Controllo organi di movimentazione

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della petta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e totlo dei movimenti delle aste di chiusure.

Requisito: Tenuta all'acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo daédipe, 0 comunqgue limitare, alle acque meteoric
o di altra origine di penetrare negli ambienti inté

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi sono individuabili attraverso l'ehtificazione
della classe di tenuta all'acqua in funzione deltama UNI EN 12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;

Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodgpdova B = 0O;
Specifiche: Nessun requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)=0;

Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodgpddva B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;

Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodgddva B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;

Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodgddva B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;

Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodgddva B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;

Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodqdbva B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;

Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodqdbva B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;

Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodqpdbva B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;

Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodgpdova B = -;
Specifiche: Come classe 7 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;

Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodgpddva B = -;
Specifiche: Come classe 8 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metatigprova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza5l Pa, la durata di ciascuna fase deve esser
50 min;

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasssgsenti.

Note = Il metodo A & indicato per prodotti pienareeasposti; il metodo B € adatto per prodotti
parzialmente protetti.

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo: Controllo persiane

Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.

Controllo: Controllo generale

Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.

Controllo: Controllo telai mobili

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.

Controllo: Controllo telai fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistemaminaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
Controllo: Controllo organi di movimentazione

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della petta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e totlo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della funzionalita delle guide di scoremto.

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

he

e di

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Requisito: Ventilazione

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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Gli infissi devono consentire la possibilita di pobttenere ricambio d'aria per via naturale o
meccanica che viene affidato all'utente, mediaajeeltura del serramento, oppure a griglie di
aerazione manovrabili.

« Livello minimo della prestazioné&'ampiezza degli infissi e comunque la superficiedtrata
apribile non dovra essere inferiore a 1/8 della etfizie del pavimento. Gli infissi esterni vertica
di un locale dovranno essere dimensionati in moal@avkre una superficie apribile complessiva
non inferiore al valore Sm calcolabile mediantedtazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1
(Hi)~0,5), dove:

- n € il numero di ricambi orari dell'aria ambiente

-V ¢ il volume del locale (m3);

- Hi é la dimensione verticale della superficie ide dell'infisso i esimo del locale (m).

Per una corretta ventilazione la superficie fines#r dei locali abitabili non deve, comunque,
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavitoen

01.02 - Infissi esterni in PVC

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della conden&me superficiale
Gli infissi devono essere realizzati in modo ddaseila formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi.
« Livello minimo della prestazion&li infissi esterni verticali se provvisti di sist@ di raccolta e
smaltimento di acqua da condensa, dovranno consemvaa temperatura superficiale Tsi, su tutte
le parti interne, sia esse opache che trasparemn inferiore ai valori riportati di seguito, nelle
condizioni che la temperatura dell'aria esterna pai a quella di progetto riferita al luogo di
ubicazione dell'alloggio: S<1,25-Tsi=1,1,26S<1,35-Tsi=2,1,35<=S<1,50-Tsi=
3,150<=S<1,60-Tsi=4,160<=S<1,80siF5,180<=S<210-Tsi=6,2,10<=S
<2,40-Tsi=7,240<=S<280-Tsi=8,28S<350-Tsi=9,3,50<=S<4,50-Tsi=
10, 4,50 <= S<6,00 - Tsi =11, 6,00 <= S <9,00si =12, 9,00 <= S< 12,00 - Tsi = 13, S >3
12,00 - Tsi = 14. Dove S ¢é la superficie dell'inisn m2 e Tsi € la temperatura superficiale in {C
01.02.R05 Requisito: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitale perdite di calore. Al requisito concorrono tutti
gli elementi che ne fanno parte.
« Livello minimo della prestazion®ur non stabilendo specifici limiti prestazionakm singoli
infissi ai fini del contenimento delle dispersiodippportuno comungue che i valori della
trasmittanza termica unitaria U siano tali da cobiiire al contenimento del coefficiente volumico
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e glio dei singoli locali nei limiti previsti dalleeggi
e normative vigenti.
01.02.01.C12 |Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contioldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.02.R06 Requisito: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio deliara protezione degli ambienti interni e permetterg
la giusta ventilazione.
« Livello minimo della prestazionélivelli prestazionali variano in funzione delléassi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misata in m3/hm2 e della pressione massima di
prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati isfiesterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termica amé U < = 3,5 W/m-°C), la classe di
permeabilita all'aria non deve essere inferiore&2l secondo le norme UNI EN 1026, UNI EN
12519 e UNI EN 12207.
01.02.01.C12 |Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
01.02.01.C07 |Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
01.02.01.C11 |Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.
01.02.01.C10 |Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistemaminaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
01.02.01.C06 | Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della petta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e totlo dei movimenti delle aste di chiusure.
01.02.01.C04 | Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della loro funzionalita.
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
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01.02.01.C02

01.02.R22

01.02.01.C12

01.02.01.C07

01.02.01.C11

01.02.01.C10

01.02.01.C06

01.02.01.C04

01.02.01.C03

01.02.01.C02

01.02.R23

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.

Controllo: Controllo generale

Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.

Requisito: Tenuta all'acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo daédipe, o0 comunqgue limitare, alle acque meteoric
o di altra origine di penetrare negli ambienti inté

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi sono individuabili attraverso l'ehtificazione
della classe di tenuta all'acqua in funzione deltama UNI EN 12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;

Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodgpdova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)=0;

Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodgddva B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;

Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodgddva B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;

Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodgpddva B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;

Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodgdbva B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;

Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodgpddva B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;

Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodqdbva B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;

Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodqdbva B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;

Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodgpdova B = -;
Specifiche: Come classe 7 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;

Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodgpdova B = -;
Specifiche: Come classe 8 +5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metatigprova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenzaidl Pa, la durata di ciascuna fase deve esser
50 min;

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasssgsenti.

Note = Il metodo A & indicato per prodotti pienareeasposti; il metodo B € adatto per prodotti
parzialmente protetti.

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatunestro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo: Controllo persiane

Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Controllo: Controllo telai mobili

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.

Controllo: Controllo telai fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistemadinaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
Controllo: Controllo organi di movimentazione

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della petta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e totlo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita.

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.

Controllo: Controllo generale

Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.

Controllo a vista

he

edi

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Requisito: Ventilazione

Gli infissi devono consentire la possibilita di pobttenere ricambio d'aria per via naturale o
meccanica che viene affidato all'utente, mediamfeekrtura del serramento, oppure a griglie di
aerazione manovrabili.

ogni 12 mesi

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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« Livello minimo della prestazioné&'ampiezza degli infissi e comunque la superficiedtrata

apribile non dovra essere inferiore a 1/8 della etfizie del pavimento. Gli infissi esterni verticg
di un locale dovranno essere dimensionati in moal@avkere una superficie apribile complessiva
non inferiore al valore Sm calcolabile mediantedtazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1
(Hi)~0,5), dove:

- n € il numero di ricambi orari dell'aria ambiente

-V é il volume del locale (m3);

- Hi é la dimensione verticale della superficie e dell'infisso i esimo del locale (m).

Per una corretta ventilazione la superficie finestr dei locali abitabili non deve, comunque,
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavitoen

01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.03 Rivestimenti esterni a cappotto
01.03.RO1 Requisito: (Attitudine al) controllo della condengme interstiziale

| rivestimenti esterni dovranno essere realizzatinodo da evitare la formazione di condensazione

nella propria massa.

« Livello minimo della prestazionévalori minimi variano in funzione dei materialicel loro
impiego. Si prende in considerazione la norma danma tecnica.

01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della conderngme superficiale

| rivestimenti esterni dovranno essere realizzatinodo da evitare la formazione di condensazione

sulla superficie interna.

« Livello minimo della prestazionévalori minimi variano in funzione dei materialicel loro
impiego. Si prende in considerazione la norma tescni

01.03.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerziartmica

Contribuisce, con I'accumulo di calore, ad assigerd benessere termico. Un'inerzia piu elevata

puo evitare il veloce abbassamento della tempegati#i locali con riscaldamento ad attenuazione

notturna, o la dispersione di calore in locali s@&gty a frequenti ricambi d'aria e privi di dispoisit

per il recupero del calore.

« Livello minimo della prestazion&lon si attribuiscono specifici limiti prestazionaii singoli
elementi ma solo all'edificio nel suo complesso.

01.03.R07 Requisito: Isolamento termico

| rivestimenti dovranno conservare la superficigenma a temperature vicine a quelle dell'aria

ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredd®munque fenomeni di condensazione

superficiale.

« Livello minimo della prestazion®ur non stabilendo specifici limiti prestazionaémle singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersjduttavia i valori di U e kl devono essere tali da
concorrere a contenere il coefficiente volumicaidipersione Cd dell'intero edificio e quello de
singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e mmative vigenti.

01.03.R08 Requisito: Permeabilita all'aria

| Rivestimenti dovranno controllare il passaggidl'deia a protezione degli ambienti interni e

permettere la giusta ventilazione attraverso daferture.

« Livello minimo della prestazionélivelli prestazionali variano in funzione delléassi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misata in m3/(h m2) e della pressione massima di
prova misurata in Pa.

01.03.R19 Requisito: Tenuta all'acqua

La stratificazione dei rivestimenti unitamente gikereti dovra essere realizzata in modo da impedire

alle acque meteoriche di penetrare negli ambiamgiini provocando macchie di umidita e/o altro fai

rivestimenti interni.

« Livello minimo della prestazionélivelli prestazionali variano in funzione delléassi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misata in m3/(h m2) e della pressione massima di
prova misurata in Pa.

01.03.01.C01 |Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle findwe verifica del grado di usura delle parti in tds

Controllare l'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici e della loro planarita. Riscontro di

eventuali anomalie (bolle, screpolature, deposiflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o ditti

esecuzione.

01.04 - Coperture piane coibentate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.04 Coperture piane coibentate
01.04.RO1 Requisito: (Attitudine al) controllo della conden&me interstiziale
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01.04.04.C01

01.04.03.C01

01.04.R02

01.04.R03

01.04.R04

01.04.04.C01

01.04.02.C01

01.04.03.C01

01.04.01.C01

01.04.R06

01.04.04.C01

01.04.03.C01

La copertura dovra essere realizzata in modo déaewila formazione di condensazione al suo
interno.

« Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione di prove dit@ratorio
eseguite secondo le norme vigenti.

Controllo: Controllo della pendenza
Controllare le condizioni della superficie del marmgonendo particolare attenzione alla pendenzg

alla eventuale presenza di eventuali ristagni dj@e e di vegetazione sopra la tenuta. In particelar
€ opportuno effettuare controlli generali del mant@mccasione di eventi meteo di una certa entita

che possono aver compromesso l'integrita degliistligpendenza (calcestruzzo alleggerito o non;
elementi portanti secondari dello strato di verzitane, ecc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del margonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprgenuta.

Requisito: (Attitudine al) controllo della condengme superficiale

La copertura dovra essere realizzata in modo déaewila formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi.

« Livello minimo della prestazionén tutte le superfici interne delle coperture, demperatura
dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidita mgiva interna di valore U.R. <= 70 % la

temperatura superficiale interna Tsi , in considgame di una temperatura esterna pari a quella

di progetto, dovra risultare con valore non inferecai 14 °C.

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerziarmica

Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessermico. Un'inerzia piu elevata, nel caso di
coperture a diretto contatto con I'ambiente, pudiare il veloce abbassamento della temperatura
locali con riscaldamento ad attenuazione notturméda dispersione di calore in locali soggetti a
frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi pérrecupero del calore.

« Livello minimo della prestazioné:a massa efficace di un solaio di copertura desgpettare le
specifiche previste dalla normativa vigente.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi
La copertura deve impedire all'acqua meteorica ém@trazione o il contatto con parti o elementi
essa non predisposti.

« Livello minimo della prestaziondn particolare, per quanto riguarda i materiali ciitsienti
I'elemento di tenuta, € richiesto che: le membrpeel'impermeabilizzazione devono resistere &

pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza matafgoni di gocciolamenti o passaggi d'acqua;

prodotti per coperture discontinue del tipo tegdéstre di cemento o fibrocemento, tegole
bituminose e lastre di ardesia non devono present@ssun gocciolamento se mantenuti per 2
ore sotto |'azione di una colonna d'acqua d'altezampresa fra 10 e 250 mm, in relazione al ti
di prodotto impiegato. Gli altri strati complemenitai tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilita.
Controllo: Controllo della pendenza
Controllare le condizioni della superficie del margtonendo particolare attenzione alla pendenzg
alla eventuale presenza di eventuali ristagni dj@e e di vegetazione sopra la tenuta. In particel
€ opportuno effettuare controlli generali del mantimccasione di eventi meteo di una certa entit
che possono aver compromesso l'integrita degliistligpendenza (calcestruzzo alleggerito o non;
elementi portanti secondari dello strato di verzitane, ecc.).
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalita dei @ndi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vedfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaControllare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque oréthe. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del mamgonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprienuta.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalita delleessibilita di botole, lucernari e/o altri accessi.
Controllo degli elementi di fissaggio.

Controllo a vista
ed

Controllo a vista
di

dei

di

a

po

Controllo a vista
ed
ar
;1

Controllo a vista

Controllo a vista
di

Controllo a vista

Requisito: Isolamento termico

La copertura deve conservare la superficie inteart@mperature vicine a quelle dell'aria ambients
tale da evitare che vi siano pareti fredde e conuenfgnomeni di condensazione superficiale. In
particolare devono essere evitati i ponti termici.

« Livello minimo della prestazion®ur non stabilendo specifici limiti prestazionaémle singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersjduttavia i valori di U e kl devono essere tali d
concorrere a contenere il coefficiente volumicaidpersione Cd dell'intero edificio e quello de
singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e mmative vigenti.

Controllo: Controllo della pendenza
Controllare le condizioni della superficie del mamgonendo particolare attenzione alla pendenzg
alla eventuale presenza di eventuali ristagni dij@e e di vegetazione sopra la tenuta. In particel
€ opportuno effettuare controlli generali del mairt@ccasione di eventi meteo di una certa entit
che possono aver compromesso l'integrita degliistligpendenza (calcestruzzo alleggerito o non;
elementi portanti secondari dello strato di verzitane, ecc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mamgonendo particolare attenzione alla presenza

h

Controllo a vista
ed
ar
1

Controllo a vista
di

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi
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01.04.R19

01.04.05

eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprienuta.

Requisito: Ventilazione

La copertura dovra essere realizzata in modo d&pottenere ricambio d'aria in modo naturale o
mediante meccanismi.

« Livello minimo della prestaziond!: sottotetto dovra essere dotato di aperture ditilazione con
sezione => 1/500 della superficie coperta o comundualmeno 10 cm, ripartite tra i due lati
opposti della copertura ed il colmo. Nel caso dpedure discontinue deve comunqgue essere
assicurata una microventilazione della superficiferiore dell'elemento di tenuta.

Strato di tenuta con membrane bituminose

01.04.05.R02

01.04.05.C01

Requisito: Impermeabilita ai liquidi per stratoteihuta con membrane bituminose

Gli strati di tenuta della copertura devono impedall'acqua meteorica la penetrazione o il contafto

con parti o elementi di essa non predisposti.

« Livello minimo della prestazione richiesto che le membrane per I'impermeabilizzairesistana
alla pressione idrica di 60 kPa per almeno 24 arenza che si manifestino gocciolamenti o
passaggi d'acqua. In particolare si rimanda alleeme specifiche vigenti .

Controllo: Controllo impermeabilizzazione
Controllare la tenuta della guaina, ove ispezior@bin corrispondenza di lucernari, botole, pluvijg

in genere, e nei punti di discontinuita della gumiControllare I'assenza di anomalie (fessurazioni

bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo deliiunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamedii
giunti e fissaggi. Controllare I'assenza di depositistagni d'acqua.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05 - Controsoffitto coibentato

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli

Tipologia

Frequenza

01.05

Controsoffitto coibentato

01.05.R02

Requisito: Isolamento termico

| controsoffitti in particolari circostanze potramrassicurare un‘opportuna resistenza al passagg
del calore in funzione delle condizioni climatiche.

« Livello minimo della prestaziond:e prestazioni relative all'isolamento termico dentrosoffitti
variano, oltre che dalle condizioni ambientali,fimzione dei tipi di rivestimenti, e degli spesso|
dei materiali. Si prendono in considerazione tipcdntrosoffitti con una resistenza termica che|
varia da 0,50 - a 1,55 m2 K/W.

[e]

Fi

Pagina 30



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zeni

Visivi

Classe Requisiti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.01 Infissi esterni in alluminio
01.01.R09 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali insta privi di difetti, /0 comunque esenti daatseri
che possano rendere difficile la lettura formaleoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro
in modo idoneo senza comprometterne la loro furatitn
« Livello minimo della prestazion&li infissi esterni verticali non devono presentéiréture
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,\a#deé tanto meno fessurazioni o screpolature
superiore al 10% delle superfici totali.
01.01.01.C07 |Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contioldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.01.01.C02 |Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.
01.01.01.C11 |Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.
01.01.01.C10 |Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistemadinaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
01.01.01.C08 | Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plasa Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo funzionalita degli organi di manovra eliéeparti in vista.
01.01.01.C05 |Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della pefta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e trmfio dei movimenti delle aste di chiusure.
01.02 - Infissi esterni in PVC
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Infissi esterni in PVC
01.02.R09 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali insta privi di difetti, e/o comunque esenti daatéeri
che possano rendere difficile la lettura formaleoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro
in modo idoneo senza comprometterne la loro furatitn
« Livello minimo della prestazion&li infissi esterni verticali non devono presentéiréture
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,\a#deé tanto meno fessurazioni o screpolature
superiore al 10% delle superfici totali.
01.02.01.C07 |Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
01.02.01.C11 |Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.
01.02.01.C10 |Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistemaminaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
01.02.01.C08 | Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plasé Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo funzionalita degli organi di manovra elideparti in vista.
01.02.01.C06 | Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della petta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e totlo dei movimenti delle aste di chiusure.
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contitoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
01.02.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.
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01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.03 Rivestimenti esterni a cappotto
01.03.R10 Requisito: Regolarita delle finiture

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliat o
screpolature superficiali e/o comunque esenti dattari che possano rendere difficile la lettura
formale.

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspetto
come: la planarita, I'assenza di difetti superficilomogeneita di colore, 'omogeneita di
brillantezza, I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

01.03.01.C01 |Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato di conservazione delle findwe verifica del grado di usura delle parti in tdas
Controllare l'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici e della loro planarita. Riscontro di
eventuali anomalie (bolle, screpolature, deposiflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o ditgtti

esecuzione.
01.04 - Coperture piane coibentate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.04 Coperture piane coibentate
01.04.R08 Requisito: Regolarita delle finiture

La copertura deve avere gli strati superficialivista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali e/o comunque esenti dattari che possano rendere difficile la lettura
formale.

« Livello minimo della prestaziondn particolare per i prodotti per coperture contiasi fa
riferimento alle specifiche previste dalle normelWélative alle caratteristiche dimensionali
(lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalita)eodl 8091. Edilizia. Coperture. Terminologig
geometrica.

01.04.04 Strato di pendenza

01.04.04.R01 |Requisito: (Attitudine al) controllo della regol@rigeometrica

Lo strato di pendenza deve avere gli strati supgtfiiin vista privi di difetti geometrici che passo
compromettere I'aspetto e la funzionalita.

« Livello minimo della prestazion&i fa riferimento alle specifiche previste dalleme UNI
relative alle caratteristiche dimensionali dei m@adi utilizzati (calcestruzzo cellulare;
calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di eato; argilla espansa; sabbia e acqua;
elementi portanti secondari dello strato di vertitane; ecc.).

01.04.05 Strato di tenuta con membrane bituminose

01.04.05.R01 |Requisito: (Attitudine al) controllo della regolg@rigeometrica

La copertura deve avere gli strati superficialivista privi di difetti geometrici che possono

compromettere I'aspetto e la funzionalita.

« Livello minimo della prestaziondn particolare per i prodotti costituenti lo strati tenuta con
membrane si fa riferimento alle specifiche previgalle norme UNI relative alle caratteristiche
dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore,.ecc.)

01.05 - Controsoffitto coibentato

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.05 Controsoffitto coibentato
01.05.R05 Requisito: Regolarita delle finiture

| controsoffitti devono avere gli strati superfitiian vista privi di difetti ( alterazione cromat; non
planarita, macchie, ecc.) e/o comunque esenti dattsxi che possano rendere difficile la lettura
formale.

« Livello minimo della prestazion&ono ammessi piccoli difetti entro il 5% della stigée
controsoffittata.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei ©bintr

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Serramenti in alluminio
01.01.01.C07 | Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
« Anomalie riscontrabili1) Deformazione.
01.01.01.C12 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deposito superfici@gFrantumazione; 4)
Macchie; 5) Perdita trasparenza.
01.01.01.C01 |Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno
Controllo della funzionalita degli organi di manave delle parti in vista.
« Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita; 2) Degrado degli organi di n@ama; 3) Rottura degli
organi di manovra.
01.01.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di protenie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.
« Anomalie riscontrabili1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosior#) Deformazione; 5)
Deposito superficiale; 6) Frantumazione; 7) Macct8gNon ortogonalita; 9) Perdita di
materiale; 10) Perdita trasparenza.
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contitoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3)rNortogonalita.
01.01.01.C04 | Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della funzionalita delle guide di scoremto.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Non ortogonalita.
01.01.01.C05 | Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della petta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e totlo dei movimenti delle aste di chiusure.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado degli organi di mangv8gNon
ortogonalita; 4) Rottura degli organi di manovra.
01.01.01.C06 | Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni anno
Controllo del corretto funzionamento della maniglia
« Anomalie riscontrabilil) Degrado degli organi di manovra; 2) Rottura degfigani di manovra.
01.01.01.C08 | Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plassi Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo funzionalita degli organi di manovra eliéeparti in vista.
« Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Natogonalita.
01.01.01.C09 | Controllo: Controllo serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della loro funzionalita.
« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Non ortogonalita.
01.01.01.C10 |Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistemaminaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Naogonalita.
01.01.01.C11 | Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalita.
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01.02 - Infissi esterni in PVC

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Serramenti in materie plastiche (PVC)
01.02.01.C07 | Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato di conservazione e comungelegdado di usura delle parti in vista. Controllo
delle cerniere e dei fissaggi alla parete.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione.
01.02.01.C12 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuneetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difgttitura, depositi, macchie, ecc.).
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deposito superfici@gFrantumazione; 4)
Macchie; 5) Perdita trasparenza.
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno
Controllo funzionalita degli organi di manovra elléeparti in vista.
« Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita; 2) Degrado degli organi di n@ama; 3) Rottura degli
organi di manovra.
01.02.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di proternie superficiale, controllo dei giochi e planaritalte
parti.
« Anomalie riscontrabili1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosior#) Deformazione; 5)
Deposito superficiale; 6) Frantumazione; 7) Macct8gNon ortogonalita; 9) Perdita di
materiale; 10) Perdita trasparenza.
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Conttoldell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserinte nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
dell'elasticita delle guarnizioni.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado delle guarnizioni; 3)rNortogonalita.
01.02.01.C04 | Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della loro funzionalita.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Non ortogonalita.
01.02.01.C05 | Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo del corretto funzionamento.
» Anomalie riscontrabilil) Non ortogonalita.
01.02.01.C06 | Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della pefta chiusura dell'anta col telaio fisso. Contmll
degli organi di serraggio con finestra aperta e trofio dei movimenti delle aste di chiusure.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Degrado degli organi di mangv3aNon
ortogonalita; 4) Rottura degli organi di manovra.
01.02.01.C08 | Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plasi Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo funzionalita degli organi di manovra elléeparti in vista.
« Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Natogonalita.
01.02.01.C09 | Controllo: Controllo serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo della loro funzionalita.
« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Non ortogonalita.
01.02.01.C10 | Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistemaminaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed ahtmtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Deformazione; 3) Naogonalita.
01.02.01.C11 | Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavattodi unione dei profilati dell'anta.
« Anomalie riscontrabilil) Condensa superficiale; 2) Non ortogonalita.
01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
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01.03.01

Rivestimento a cappotto

01.03.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle findwe verifica del grado di usura delle parti in tds
Controllare l'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici e della loro planarita. Riscontro di
eventuali anomalie (bolle, screpolature, deposiflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o ditti
esecuzione.

« Anomalie riscontrabilil) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillatusaiperficiali; 4) Crosta;
5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7) Disgazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10
Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessioni; 13) Macchie e graffiti; 14) Mancanza;
15) Patina biologica; 16) Penetrazione di umidifi&}) Pitting; 18) Polverizzazione; 19) Presenz
di vegetazione; 20) Rigonfiamento.

Q

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.04 - Coperture piane coibentate

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04.01

Lucernari

01.04.01.C01

01.04.02

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita delleessibilita di botole, lucernari e/o altri accessi.
Controllo degli elementi di fissaggio.

« Anomalie riscontrabilil) Penetrazione e ristagni d'acqua.

Canali di gronda e pluviali

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.04.02.C01

01.04.03

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vesfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaControllare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque oréthe. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Dsjto superficiale; 4)
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposine, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori dj
pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8nbémza elementi; 9) Penetrazione e ristagnj
d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

Strati termoisolanti

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.04.03.C01

01.04.04

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del margonendo particolare attenzione alla presenza|di

eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprienuta.

« Anomalie riscontrabili1) Deliminazione e scagliatura; 2) DeformazioneD8%gregazione; 4)
Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6plhizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua;
8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti,igioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti
tra membrane, sfaldature.

Strato di pendenza

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.04.04.C01

01.04.05

Controllo: Controllo della pendenza

Controllo a vista

Controllare le condizioni della superficie del mamgonendo particolare attenzione alla pendenzg ed

alla eventuale presenza di eventuali ristagni djae e di vegetazione sopra la tenuta. In particelar
€ opportuno effettuare controlli generali del mairt@ccasione di eventi meteo di una certa entita
che possono aver compromesso l'integrita degliistligpendenza (calcestruzzo alleggerito o non;
elementi portanti secondari dello strato di vergitane, ecc.).

« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliaturaf8posito superficiale
4) Dislocazione di elementi; 5) Distacco; 6) Erraliipendenza; 7) Fessurazioni,
microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Permgtme e ristagni d'acqua; 10) Presenza di
vegetazione; 11) Rottura.

Strato di tenuta con membrane bituminose

ogni 6 mesi

01.04.05.C01

Controllo: Controllo impermeabilizzazione

Controllare la tenuta della guaina, ove ispeziorabin corrispondenza di lucernari, botole, pluvijg
in genere, e nei punti di discontinuita della gumiControllare I'assenza di anomalie (fessurazioni
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo detiiunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamedii
giunti e fissaggi. Controllare I'assenza di depositistagni d'acqua.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) $gjregazione; 4)
Distacco; 5) Distacco dei risvolti; 6) Fessurazipmicrofessurazioni; 7) Imbibizione; 8)
Incrinature; 9) Infragilimento e porosizzazione ldeinembrana; 10) Penetrazione e ristagni
d'acqua; 11) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfienti, incisioni superficiali; 12) Rottura; 13)
Scollamenti tra membrane, sfaldature; 14) Sollevatine

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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01.05 - Controsoffitto coibentato

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.01 Controsoffitti in lana roccia
01.05.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di complanarita degli elemieti¢i controsoffitti e del grado di usura delle pia
in vista. Controllo dell'integrita dei giunti traligelementi.

« Anomalie riscontrabili1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosior#) Deformazione; 5)
Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazip8gFratturazione; 9) Incrostazione; 10)
Lesione; 11) Macchie; 12) Non planarita; 13) Peaddi lucentezza; 14) Perdita di materiale; 15)
Scagliatura, screpolatura; 16) Scollaggi della pedla.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degnbenti

01 - ELEMENTI OGGETTO
DELL'INTERVENTO

01.01 - Infissi esterni in alluminio

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01 Serramenti in alluminio

01.01.01.103 Intervento: Pulizia frangisole quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.01.01.105 Intervento: Pulizia organi di movimentazione guando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgenti comuni.

01.01.01.108 Intervento: Pulizia telai persiane quando occorre
Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.01.01.109 Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.01.01.126 Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili quando occorre
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verificai deeccanismi di funzionamento quali rulli avvolgite lubrificazione
degli snodi.

01.01.01.117 Intervento: Sostituzione frangisole gquando occorre
Sostituzione dei frangisole impacchettabili comedati analoghi.

01.01.01.102 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproeretia funzionalita delle guide di scorrimento.

01.01.01.106 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono provochogturazione delle asole, dei canali di drenaggie; fori, delle
battute. Pulizia del telaio fisso con detergenthraggressivi. In particolare per i profili elettrotorati la pulizia va
effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di vasglper la protezione superficiale; per i profilekniciati a forno, la
pulizia dei profili va effettuata con paste abrasson base di cere.

01.01.01.1120 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, deliti e degli accessori di manovra apertura-chiasu

01.01.01.104 Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi
Pulizia dei residui e depositi che ne possono préigare il buon funzionamento con detergenti nogragsivi.

01.01.01.107 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggress

01.01.01.115 Intervento: Ripristino ortogonalita telai mobili ogni 12 mesi
Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissagglei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

01.01.01.111 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarniziorieduta.

01.01.01.122 Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni 3 anni
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiasiell'anta col telaio fisso. Riposizionamento ti@nscorrimento nelle
apposite sedi delle cerniere.

01.01.01.113 Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni
Regolazione di ortogonalita del telaio fisso traeniacciavite sui blocchetti di regolazione e relatfissaggio. La verifica
dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impaed livella torica.

01.01.01.124 Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi ogni 3 anni
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al contriati® al muro e riattivazione del fissaggio dei btbetti di regolazione e
fissaggio tramite cacciavite.

01.01.01.101 Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere ogni 6 anni
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature endere con prodotti siliconici, verifica del corret funzionamento.

01.01.01.118 Intervento: Sostituzione infisso ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio metiasmontaggio e posa del nuovo serramento medianfgego di
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|tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillatsgecifiche al tipo di infisso. | \

01.02 - Infissi esterni in PVC

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01 Serramenti in materie plastiche (PVC)

01.02.01.103 Intervento: Pulizia frangisole quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.02.01.105 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgnti comuni.

01.02.01.108 Intervento: Pulizia telai persiane gquando occorre
Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

01.02.01.109 Intervento: Pulizia vetri gquando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.02.01.116 Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili quando occorre
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verificai deeccanismi di funzionamento quali rulli avvolgite lubrificazione
degli snodi.

01.02.01.117 Intervento: Sostituzione frangisole quando occorre
Sostituzione dei frangisole impacchettabili comeati analoghi.

01.02.01.102 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproeretia funzionalita delle guide di scorrimento.

01.02.01.106 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono provochogturazione delle asole, dei canali di drenaggie fori, delle
battute. Pulizia del telaio fisso con detergenthraggressivi.

01.02.01.120 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, deliti e degli accessori di manovra apertura-chiasu

01.02.01.104 Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi
Pulizia dei residui e depositi che ne possono préigare il buon funzionamento con detergenti nogragsivi.

01.02.01.107 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggress

01.02.01.115 Intervento: Ripristino ortogonalita telai mobili ogni 12 mesi
Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissagglei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

01.02.01.111 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarniziorieduta.

01.02.01.122 Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni 3 anni
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiasiell'anta col telaio fisso. Riposizionamento ti@nscorrimento nelle
apposite sedi delle cerniere.

01.02.01.113 Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni
Regolazione di ortogonalita del telaio fisso traentacciavite sui blocchetti di regolazione e relatfissaggio. La verifica
dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impaedi livella torica.

01.02.01.124 Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi ogni 3 anni
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al contriat® al muro e riattivazione del fissaggio dei btbetti di regolazione e
fissaggio tramite cacciavite.

01.02.01.101 Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere ogni 6 anni
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature endere con prodotti siliconici, verifica del corret funzionamento.

01.02.01.118 Intervento: Sostituzione infisso ogni 30 anni
Sostituzione dell'infisso e del controtelaio metiasmontaggio e posa del nuovo serramento mediamgego di
tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillatspecifiche al tipo di infisso.
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01.03 - Rivestimenti esterni a cappotto

A

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Rivestimento a cappotto
01.03.01.101 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia della patina superficiale degradata deltdmaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioniteda tipo di
rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o dsjicsuperficiali mediante I'impiego di soluzioriiimiche appropriate e
comunque con tecniche idonee.
01.03.01.102 Intervento: Sostituzione di parti usurate quando occorre
Sostituzione delle parti piu soggette ad usuratredbrme di degrado mediante I'asportazione deirgli o lastre
danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di protegi@naltro rivestimento con materiali adeguati etwrinque simili a
quelli originari ponendo particolare attenzione amalterare I'aspetto visivo cromatico delle supgrf
01.04 - Coperture piane coibentate
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Lucernari
01.04.01.102 Intervento: Ripristino degli accessi alla copertura ogni 12 mesi
Reintegro dell'accessibilita di botole, lucernatoeltri accessi. Sistemazione delle sigillaturgadtamento, se occorre,
con prodotti siliconanti. Reintegro degli elemetiitfissaggio. Sistemazione delle giunzioni e delglimenti di tenuta.
Lubrificazione di cerniere mediante prodotti spitif
01.04.01.101 Intervento: Riverniciature ogni 5 anni
Ritocchi della verniciatura, con materiali idoneielle finiture e delle parti metalliche e non deglémenti costituenti le
aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimenétle protezioni anticorrosive per le parti metalie.
01.04.02 Canali di gronda e pluviali
01.04.02.101 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bbettoni di raccolta ogni 6 mesi
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliameetridi depositati nei canali di gronda. Rimozionelle griglie paraghiaia
e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro fzid.
01.04.02.102 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, decchettoni di raccolta e degli elementi di fisgig Riposizionamento
degli elementi di raccolta in funzione delle sup@di copertura servite e delle pendenze previStstemazione delle
giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analogaiquelli preesistenti.
01.04.03 Strati termoisolanti
01.04.03.101 Intervento: Rinnovo strati isolanti ogni 20 anni
Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediargestituzione localizzata o generale. In tal casnazione puntuale degli
strati di copertura e ricostituzione dei manti petttvi.
01.04.04 Strato di pendenza
01.04.04.101 Intervento: Ripristino strato di pendenza gquando occorre
Ripristino dello strato di pendenza fino al ragggimento del valore necessario per lo smaltimermitecacque
meteoriche. Ricostituzione dei materiali necesalai realizzazione dello strato di pendenza (caieezo cellulare;
calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di ento, argilla espansa, sabbia e acqua; elementigidr secondari
dello strato di ventilazione, ecc.). Rifacimentegli strati funzionali della copertura collegati.
01.04.05 Strato di tenuta con membrane bituminose
01.04.05.101 Intervento: Rinnovo impermeabilizzazione ogni 15 anni
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderearzche localmente, mediante inserimento di sthiascorrimento a
caldo. Rifacimento completo del manto mediante ziowe del vecchio manto se gravemente danneggiato.
01.05 - Controsoffitto coibentato
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.05.01 Controsoffitti in lana roccia
01.05.01.101 Intervento: Pulizia quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idoneitgdo di materiale.
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01.05.01.103

01.05.01.102

Intervento: Sostituzione elementi
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/aenti con elementi analoghi.

Intervento: Regolazione planarita

Verifica dello stato di complanarita degli elemedéi controsoffitti attraverso la registrazione gendini e delle molle d
regolazione.

quando occorre

ogni 3 anni
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