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Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici

Arch. Manuela Castelli

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali

Ing. Dario Tibone

Collaboratore per le opere architettoniche

Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore per le opere strutturali

Geom. Luigi Balice

Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi
e per le opere di restauro

Geom. Paolo Copparoni

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi

Geom. Claudio Mastellotto

Collaboratori per le opere impiantistiche

P.l. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche

Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Supporto specialistico al progetto per la redazione della
scheda di restauro

Dott.ssa Barbara Rinetti

RILIEVO ARCHITETTONICO
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+ 0,30 - Marciapiede in pietra
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Terreno + 0,35
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Quota davanzale

Superficie inferiore cornicione + 17,01

(spigolo esterno)

Superficie canale sopra cornicione + 17,35 ca,

Solettina piena in c.a,
su travi ribassate

+ 17.70 ca.

Strato termoisolante
e soprastanti membrone bituminose

+ 22,50 ca.

N

Botola flnestrata

opribile

I

Solettina piena in c.a,
su travi

ribassate

Cordolo in cls armato
su pilastri in cls anmato
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+ 17.70 co.
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Arco sezionato

Strato termoisolante in pannelli di poliuretano
e soprastanti membrane bltuminose

Tamburo

in muratura

nel varco

Arco sezionato

S

Finestra per
tetti apribile

in cls armato
in muratura

Cordolo
sul tamburo

Solettina piena in c.a.
su travi ribassate

Botola di accesso al sottotetto

+ 17,73 co.

_ <

Intradosso voltino su facciata + 15,33

¥

Intradosso voltino su facciata + 13,50

v

+ 9,72

:

Intradosso voltino su facciata + 6.89
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Profilo tipo bocche di lupo

+ 17,62 - Intradosso

su travi ribassate
Cordolo
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+ 13,67 - Intradosso voltino interno
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solaio Solettina piena in c.a.

lighee su

Ustell

in dls armatp

Traowvi
su pilpstni in murdtura

Arco sezionato

Archi

sezionati

Catene

Tavole e struttura lignea

+ 13,44

_

Cancellata di protezione semicircolare

+ 17.65 ca.

Solettina
su travi

piena in c.o.
ribassate

Cordolo

in c.a.
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Controsoffitto in

materiale ligneo

Tavole su struttura
centinata lignea
e sottostante cannicciato

|

Griglia + 0,57

Pavimento in gres residuale + 0,44

_ &

Finestra apribile vetrata

verso intercapedine esterna

Intercapedine con
griglia soprastante

+ 832 - Intradosso volta

Riempimento volte con moacerie
e con voltine su gambette
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Riempimento volte con macerie __~
e/o con voltine su gambettelza SN
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Volta

in mattoni pieni da 12

per imp. elettrici

Riempimento volte con voltine
su gambette e con macerie

(terrazzo)

+ 5,94 circa

<&

— |

r——-

/ Canalina
T 1 1 : : : : : [ 0 1 1
- — P — P —— 1
\H;/H Profilo tipo degli spazi
/ vuoti sottarco i voltini ) j
m_ \\ — | — — — —
—/ g I ][] ]
I T —— —— | ——
 —— Bl
m Lapldl In marmo su M D D D D D D W
— ! scritte preesistenti =1 =T
- i VESTIBOLO
\ﬁ”wL \/
Serramentl storicl M\_\_
i — ] — |
[ * _w|93 + 086  +| 088 M D Hiyn + 0,89] L)L D W
W - ~— AV A mm | N/Z
: (_.N IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII === II|"|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII“HI\HHHHHHHH = lIlIIIlIlIIIlIIIIIIIlI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ﬁlr“ﬂl
|
m Locale con volta __ i
! in mattoni a vista
|
|
i n ESTIBOLO
I 0 D )
+ 260 - 260 / - 260 - 260
sz __ ~ ~ <z __
i [T T T T 1 W 1
- i P i P
! L d £

+ 0,85

D

»e]
n

o

l-} :

Volta in mattoni

a vista

LEGENDA

MURI STORICI
SEZIONATI ESISTENTI

MURI RECENTI
SEZIONATI ESISTENTI

ELEMENTI IN C.A.
SEZIONATI ESISTENTI

RIEMPIMENTI

PAVIMENTAZIONE LAPIDEA

PAVIMENTAZIONE IN COTTO
RICOPERTA DA STRATO BITUMINOSO

Bocchette a parete
per probabile ventilazione
oggi tamponate

DALL'IMPRESA SUL POSTO

N.B.: S| EVIDENZIA CHE TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE
E PLANIMETRICHE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Bocchette a soffitto

per probokile ventilazione

oggi tamponate

Locale con volta

in mattoni

a vista

- 2.85 circa

locale |Ih disuso Muro grezzo in mattoni a vista

+ 0,86 N

+0,66 — Livello chiusino e pavim cortile
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Bocca di lupo dal piano
interrato al piano cortile

Muro grezzo in pietrame e mattoni a vista




