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1:1 Emissione Novembre 2015 Elena Grillone FASE I: Pulizia degli estradossi delle volte e sigillatura di
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eventuali fessure mediante I'impiego di malta.

FASE I: Applicazione di una mano di aggrappo realizzato con

malta da rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici ad
alta pozzolanicita e a basso contenuto di sali solubili e

AZIONI SULLE STRUTTURE successiva applicazione di malta premiscelata, tixotropica.
Spessore totale 4 cm.

[ ]

Carico di superficie, direzione globale Z, agente sulla superficie reale (Kg/cmq)

4]
I o , m 7.4 m—
Descrizione Cond. carico Tipo Azione/categoria Valore _u>wm __”. Applicazione di m_omn:ﬂ._nm matrice — - I
Categoria C2 - Balconi, Condizione 4 Variabile: aree di acquisto e congresso | - 0.040 inorganica _um_., _.._30 spessore di circa 3-4 mm | — ] M_
ballatoi e scale comuni ... a tutta superficie m
Peso rivestimento scala Condizione 1 Permanente: permanente portato - 0.020 FASE Il Rete bidirezionale in fibra PBO a m
tutta mc._omzn_n_m \ //“
N.B.: TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE ACCURATAMENTE \
VERIFICATE PRIMA DI DARE CORSO ALLE LAVORAZIONI FASE II: Applicazione di specifica matrice ./. V s PIANEROTTOLO 3
inorganica per uno spessore di circa 3-4 mm - ul
REALIZZAZIONE DI RINFORZO ESTRADOSSALE DEI RAMPANTI E DEI PIANEROTTOLI a tutta superficie ) AL S AN S A S TN S AN S AR S AN
DELLO SCALONE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI COMPOSITI FRCM . 1 N N N )
METODOLOGIA DI INTERVENTO | PIANEROTTOLO 5 o T L e\ | ety ——
] PIANEROTTOLO 6 _
I° FASE: Realizzazione a tutta superficie di una lastra armata o cappa collaborante su strutture in 514 2 _ =

FASE llI: Ricostuzione sui pianerottoli

muratura, spessore 4 cm / - Rl lor : b =
-portare a nudo gli estradossi di rampanti e pianerottoli, avendo cura di rimuovere anche muricci e di vespaio in muricci e tavelloni con e PIANEROTTOLO 2 PRt

voltini dei pianerottoli intermedi e di sharco; soprastante gettino in cls armato +11.27 + 4,49 PP Q=P 5 i i

-pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, da - {Wﬂ\ B 2 .

eseguirsi a mano o con mezzi meccanici;

-pulizia e umidificazione delle superfici;

-applicazione di una prima mano di aggrappo realizzato con un'apposita malta da rinzaffo premiscelata
a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicita e a basso contenuto di sali solubili (solfati, cloruri,
nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35% );

-successiva applicazione di una malta premiscelata, tixotropica avente le seguenti caratteristiche:
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Sottofondo e pavimentazione

e resistenza a compressione min. 11,1 MPa a 1 giorno e 32,5 MPa a 28 giorni di stagionatura;
e resistenza a flesso - trazione min. 2,1 MPa a 1 giorno e 8,2 MPa a 28 giorni di stagionatura — i
e modulo elastico a 28 giorni 15.000 MPa; u D
e adesione per trazione diretta sul mattone: > di 0,6 MPa (si rompe il supporto); i — o !
e ottima resistenza all'usura ed ai carichi dinamici in generale; — PIANERGTTOLO 1
e assenza di ritiro in fase plastica (UNI 8996);
o essere conforme alla Norma UNI EN 998-2. Q Sd + 1,89 At
[I° FASE: Realizzazione di un sistema di rinforzo strutturale composito FRCM a tutta superficie I — #, L
|m.C_ supporto ottenuto con la _u>mm | m_u_u_m.nm._d una m_umn_._n_nm matrice _Doﬁmms_nm per uno spessore di SCHEMA INTERVENTO DI RINFORZO ESTRADOSSALE - SEZIONE TIPO RAMPANTI | u D + 094 . ! ,,,_ 0
circa 3-4 mm avente le seguenti caratteristiche: — | = ’ /// W + 091 ] + 0,88
e resistenza a compressione: 20 MPa; s 000000000000 000 L 57
e resistenza a flessione: 3,5 MPa; === < F = —
e modulo elastico a 28 giorni: 7.500 MPa === Lo
e conforme alla Norma UNI EN 998-2 s Y
-annegare in rapida successione, con la malta ancora fresca, la rete bidirezionale in fibra di PBO che / T o
dovra essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di permettere alla malta j e <7,
sottostante di penetrare attraverso la maglia. Nei punti di giunzione prevedere una sovrapposizione W/j \\
non inferiore a 20 cm. La rete dovra avere avente le seguenti caratteristiche: \\ “
e conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 I )
. I al
e densita (g/cm3): 1,56 A ™ /
“ \Smwmm\m\wwmﬁwmmm\nnwﬁ«m\vy«nm%w&. 5,8 FASE ll: Realizzazione di rinforzo con sistema FRCM L “\ -
e allungamento a rottura (%): 2,15 1 | 5 |
e peso della fibra di PBO nella rete: 44 g/m2 o ) ) ) 1 “
e spessore per il calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° : 0,014 mm. FASE I: Applicazione di una mano di aggrappo realizzato con W
-ricoprire il tutto con un'altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm. malta da rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici ad i | 5 m
alta pozzolanicita e a basso contenuto di sali solubili e - 2,60 == |
I11° FASE: Ricostruzione sui pianerottoli di vespaio di alleggerimento successiva applicazione di malta premiscelata, tixotropica. | CKTENG 0 & !
-in corrispondenza dei pianerottoli, sul supporto ottenuto con Ta FASE I, ricostruire il vespaio, Spessore totale 4 cm. ,
necessario per compensare le differenze di quota, mediante la realizzazione di muricci da 12 cm in .
muratura di mattoni pieni posti ad interasse di circa 80 cm, tavelle sp. 6 e soprastante getto in cls dello o . . . .
spessore di 6 cm armato con rete elettrosalda @10 maglia 20 cm. Il supporto costituira la base per il FASE I: Pulizia degli estradossi delle volte e sigillatura di
sottofondo della pavimentazione in pietra. eventuali fessure mediante I'impiego di malta.
Il sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco A2 - s1,d0, secondo la norma UNI EN
13501-1. Dovra, inoltre, essere sottoposto a prove di durabilita conformemente a quanto prescritto
dalla AC 434.




