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Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI

AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE |

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio Arch. Rosalba Stura

Progettista per le opere architettoniche e di restauro Arch. Angela Fusco

Progettista per le opere strutturali Ing. Elena Grillone

Progettista per le opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama

Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi Ing. Fabrizio Passantino

Progettista per le opere della sicurezza

Geom. Gianni Chiamberlando

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici Arch. Manuela Castelli

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali Ing. Dario Tibone

Collaboratore per le opere architettoniche Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore per le opere strutturali Geom. Luigi Balice

Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi Geom. Paolo Copparoni

e per le opere di restauro

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi

Geom. Claudio Mastellotto

. L P.l. Francesco Ferrari
Collaboratori per le opere impiantistiche

P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche

Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Supporto specialistico al progetto per la redazione della
scheda di restauro

Dott.ssa Barbara Rinetti
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CALCESTRUZZ1

Tipologia strutturale: Solaio su lamiera grecata:

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C25/30 Leggero (1800 kg/mc)

Condizioni ambientali: Interni di edifici

Classe di esposizione: XC1
Classe di consistenza: S3
Diametro massimo aggregati: <20 mm

ACCIAIO PER C.A.

STRALCIO PIANTA PIANO SECONDO SCALA 1:50
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N.B.: TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE ACCURATAMENTE
VERIFICATE PRIMA DI DARE CORSO ALLE LAVORAZIONI

SEZIONE B-B

SCALA 1:10

SEZIONE A-A

Getto di completamento in cls alleggerito sp. 5,5 cm,

Sottofondo pavimentazione

Pavimentazione

armato con rete @ 10 maglia 15x15 cm
Lamiera grecata collaborante

h 55 mm

80 |

110

110

Profilo HEB180

/ Angolari 75x8

SCALA 1:10

Acciaio per c.a. B450A

Metodo agli stati limite

f« tensione caratteristica di snervamento:
f« tensione caratteristica di rottura:
fu tensione di progetto di rottura:

> 4400 kg/cmq (>431 N/mmq)
> 5500 kg/cmq (>540 N/mmaq)
fu/ys= fu/1.15=3826 kg/cmq (=375 N/mmq)

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Tipo acciaio: $235
o i ot < 360 N/mmgq
ensione di rottura (t <40 mm) 3671 Kg/cmgq
e ] ot <40 235 N/mmq
ensione di snervamento (t <40 mm) 2397 Kg/cmgq
e i rott - < 80 360 N/mmq
ensione di rottura (40 mm <t < 80 mm) 3671 Kg/cmq
e ] o (40 ‘<80 215 N/mmq
ensione di snervamento (40 mm <t < 80 mm) 2193 Kg/cmq

AZIONI SULLE STRUTTURE

Carico di superficie, direzione globale Z, agente sulla superficie reale (Kg/cmq)

Descrizione Cond. carico

Tipo Azione/categoria Valore

Variabile su lamiera grecata | Condizione 4

Variabile: aree di acquisto e congresso | - 0.0350

Massetto e rivestimento Condizione 1

Permanente: permanente portato - 0.0150

Sottofondo pavimentazione

Pavimentazione

Piatto di chiusura
10x470 mm /

150

Getto di completamento in cls alleggerito sp. 5,5 cm,
armato con rete @ 10 maglia 15x15 cm

Lamiera grecata collaborante

h 55 mm

Piastra di ridistribuzione
saldata al profilo HEB180
300x300x15 mm

470

300

345

Allettamento con malta
reoplastica antiritiro

/ Angolare 75x8 / Profilo HEB180 '3
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