CITTA DI TORINO

IMPIANTI ELETTRICI

EO1-02P

PIANO SOTTOTETTO

Cavedio

PIANO SOTTOTETTO

Legenda

Quadro Elettrico

Cavi di alimentazione

Predisporre solo gli spazi

Pulsante di disalimentazione

Jeml

NOTE

1— lcc presunta al punto di consegna AEM
trifase lcc= 20KkA

monofase lcc=........A

2— La C.d.t. tra i quadri generali ed i quadri secondari non dovrd superare il valore di 1,5%—-2% e
comunque la c.d.t. complessiva non dovrd essere superiore a 4%.

Le sezioni indicate sono le minime da adottare, mentre le lunghezze sono indicative dipendendo dal reale
percorso stabilito in sede di esecuzione dei lavori.

3— | cavi utilizzati saranno flessibili del tipo non propaganti I'incendio isolati in gomma, per tensione
nominale in corrente alternata Vo/V=0,6/1 KV, a bassa emissione di fumi e gas Tossici (Come meglio
specificato in Capitolato).

Riferimento: FG10 OM1 0,6/1 KV CEl 20-35, 20—38—FG70R

| cavi principali per I'llluminazione di Sicurezza e per i Servizi di Sicurezza saranno invece del tipo resistente
al fuoco.

Riferimento: FTG10 OM1 CEl 20-22/20-36/20—-37/20—-45

4— | cavi saranno posati:

— in canalizzazione metallica principale per i percorsi orizzontali a piano sottotetto e nei pecorsi a
controsoffitto negli altri piani

— in canala a filo allinterno dei cavedi per i percorsi verticali;
— sotto traccia per i percorsi verticali nei locali;

— in tubazione sotto pavimento nei percosri orizzontali;

— le tubazioni di derivazione in PVC rigido liscio e raramente in corrugato.

5— | vuoti tra
opportunamente

cavi e canalizzazione in corrispondenza di attraversamenti
sigillati con materiali resistenti al fuoco.

di comparti antincendio saranno

6— | conduttori di protezione , della stessa sezione del conduttore di fase e dello stesso tipo (nota 3),
connettono i collettori di terra ubicati nei quadri secondari con i collettori di terra da realizzarsi al piano

interrato  in corrispondenza delle colonne montanti (vedi dis. impianto di terra).

7— Occorre realizzare un percorso in tubazioni isolate (corrugate esternamente e lisce all'interno) del tipo
pesante dal locale tecnico (Piano Terra) al pozzetto di connessione al piano interrato ed al cavedio.

8— Le tubazioni da posare riguardano sia i percorsi energia sia segnali e telefonia /dati.
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