Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE |

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio Arch. Rosalba Stura

Progettista per le opere architettoniche e di restauro Arch. Angela Fusco

Progettista per le opere strutturali Ing. Elena Grillone

Progettista per le opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama

Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi

Ing. Fabrizio Passantino

Progettista per le opere della sicurezza Geom. Gianni Chiamberlando

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici Arch. Manuela Castelli

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali Ing. Dario Tibone

Collaboratore per le opere architettoniche Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore per le opere strutturali Geom. Luigi Balice

Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi Geom. Paolo Copparoni

e per le opere di restauro

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi| Geom. Claudio Mastellotto

. . L P.l. Francesco Ferrari
Collaboratori per le opere impiantistiche o
P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Dott.ssa Barbara Rinetti

Supporto specialistico al progetto per la redazione della

scheda di restauro

IMPIANTI ELETTRICI

PIANTA PIANO INTERRATO
IMPIANTO DI TERRA

SCALA
ELABORATO

1-100 EO1-04P

SCALA PLOT EMISSIONE

REVISIONE

DISEGNATORE

1:10

Novembre 2014

Novembre 2015

Genovese Maurizio

LEGENDA

DISPENSORE A PICCHETTO ISPEZIONABILE

- DISPENSORE A PICCHETTO NON ISPEZIONABILE

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

DISPENSORE ORIZZONTALE IN CORDA DI RAME NUDA
DI SEZIONE 95mm°® INTERRATO A 50-60 cm

CONDUTTORI DI PROTEZIONE E DI TERRA

Circa 10—15cm

40

Circa 506

g @]
Vv
[®]
& \
Dispensore

Orizzontale
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PARTICOLARE POZZETTO DI .—.HNE_

Al Collettore di Terra Principale

Dispensore a Picchetto in
accigio zincato a croce

Dispensore Orizzontale

S,

Pozzetto 40x40

Scala esistente da demolire
Cattuolmente mantenuta in essere

fino alla Fase II dellintervento)
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Demolizlone pavimentazione e
getto dl magrone per pulizia
In tutto It plano
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Predisposizionl
Implantistiche

In tutto It plano H

Consolidamento
elementl fondall
In tutto It plano
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Pulizia e risanamento
locall In disuso

IL PIANO SEMINTERRATO SARA' OGGETTO DI UNA FUTURA FASE
PROGETTUALE (FASE II).

IN QUESTA FASE SI EFFETTUERANNO SOLO LAVORAZIONI FUNZIONALI
AGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO PER | PIANI SUPERIORI.
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Demolizione scala, successivo
PARTICOLARE A rlempimento del ,“939
realizzazlone soprastante
massetto e pavimentazione
uniformata all’esistente
(area con pavimento In
pletra e area con finitura
bituminosa).
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FErE ALTRA PROPRIETA
Pulizia e risanamento
locall In disuso
Nuova scala
Interna
Pulizio e risanamento
IMPIANTO DI TERRA
PARTICOLARE DEL
PIANO TERRA
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