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Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE |

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio Arch. Rosalba Stura

Progettista per le opere architettoniche e di restauro

Arch. Angela Fusco

Progettista per le opere strutturali

Ing. Elena Grillone

Progettista per le opere impiantistiche

Ing. Alfonso Fama

Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi

Ing. Fabrizio Passantino

Progettista per le opere della sicurezza

Geom. Gianni Chiamberlando

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici

Arch. Manuela Castelli

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali

Ing. Dario Tibone

Collaboratore per le opere architettoniche

Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore per le opere strutturali

eom. Luigi Balice

Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi
e per le opere di restauro

G
Geom. Paolo Copparoni

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi

Geom. Claudio Mastellotto

Collaboratori per le opere impiantistiche

P.l. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche

Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Supporto specialistico al progetto per la redazione della

scheda di restauro

Dott.ssa Barbara Rinetti

IMPIANTI ELETTRICI

ssorato|  Impianto di Forza Motrice+TL/TD E04-03P

1:100 PIANTA PIANO PRIMO

SCALA PLOT EMISSIONE REVISIONE

DISEGNATORE

‘_ x_ O Novembre 2014 Novembre 2015

P.l. Genovese Maurizio

LEGENDA DEl SIMBOL

PRESA FM COSTITUITA DA INT. MT 16A + 1 PRESE UNEL UBICATA A PARETE

PRESE FM COSTITUITA DA INT. MT 16A + 2 PRESE UNEL + 1 Bipasso  UBICATA A PARETE

PRESE FM/DATI COSTITUITA DA INT. MT 16A + 2 PRESE UNEL + 1 Bipasso + PRESE TEL/DATI

Boiler elettrico

Gruppo Interruttore bipolare e presa FM posti dentro cassetta IP55 per

BOILER
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TORRINO ESTRAZIONE ARIA

e

ESTRATTORE ARIA WC

O
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PRESE CEE MONOFASE 16 A + TRIFASE 16A

&=

Presa CEE 16 A

Monofase (2P+N+T)

TORRETTE A PAVIMENTO CONTENENTI 2 INT. MT 16A + 2 PRESE UNEL + TEL/DATI

MOTORE PER SOLLEVATORI

regolazione di dltri ventilconvettori

Ventilconvettore MASTER prowvisto di scheda connessa al sistema di supervisione € che comanda la

Ventilconvettore CLIENT regolato dal Vantilconvettore MASTER
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QUADRO ELETTRICO
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