CITTA DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE |

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio Arch. Rosalba Stura
Progettista per le opere architettoniche e di restauro Arch. Angela Fusco
Progettista per le opere strutturali Ing. Elena Grillone
Progettista per le opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama
Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi Ing. Fabrizio Passantino
Progettista per le opere della sicurezza Geom. Gianni Chiamberlando
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici Arch. Manuela Castelli
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali Ing. Dario Tibone

Collaboratore per le opere architettoniche Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore per le opere strutturali Geom. Luigi Balice

Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi Geom. Paolo Copparoni

e per le opere di restauro

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi Geom. Claudio Mastellotto

P.l. Francesco Ferrari

Collaboratori per le opere impiantistiche o
P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Supporto specialistico al progetto per la redazione della Dott.ssa Barbara Rinetti

scheda di restauro

IMPIANTI ELETTRICI

ssorato| IMpianto di Allarme+US+Diff. Sonora EO5-02P
1:100 PIANTA PIANO TERRA

SCALA PLOT EMISSIONE REVISIONE DISEGNATORE
\_ . \_ O Novembre 2014 Novembre 2015 P.I. Genovese Maurizio
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@ DIFFUSIONE SONORA

DIFFUSIONE SONORA PER CONTROSOFFITTO

= Consolle microfonica preamplificata per annucci di emergenza, in armadietto da parete di colore rosso,
7 ¥ predisposta per la chiamata generdle, equipaggiata con due pulsanti per I'attivazione di messaggi
preregistrati.

@Mr Segnale Uscita di Sicurezza ubicato in Cassonetto Tecnologico

% Segnale di Allarme ottico—acustico ("Evacuare i Locali”)

@ Pulsante di disattivazione allarme disabli

@ Tirante per attivazione allarme disabili

Segnalazione ottica acustica allarme servizi disabili

[(TTTT1 Cassonetto tecnologico di varie dimensioni

@ (DIFF-SON) Diffusore Sonoro ubicato nel Cassonetto Tecnologico

/ Segnale di Informazione Generica (Bar, W.C., Book—Shop, ecc...)

N.B.: SI EVIDENZIA CHE TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE
E PLANIMETRICHE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE
DALL'IMPRESA SUL POSTO
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Area carrabile (Pavimento in lastre di pietra)

Area carrabile (superficie asfaltata)

Asfalto +0.38 %
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Pavimento in lastre di pietra
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Aule di Anatomia artistica
Illustrazione e Anatomia
dell'immagine
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