IMPIANTI TERMOMECCANICI
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E Pressostato differenziale di regolazione pressione nei filtri
eeiceeeeeee | Canale presa aria esterna per i filtri in lamiera metallica verniciata ed isolato in modo
da essere REl 60
NOTA 1:

| locali "Filtro” ai piani terra, primo e secondo dovranno essere attrezzati con
ventilatori tali da metterli in sovrappressione fino a 30 mmHZ20.

Ogni filtro sard equipaggiato anche con sonda di pressione (pressostato differenziale)
che fermerd il ventilatore una volta che si supera il valore di 30 mmH20, per
consentire 'agevole apertura delle porte (pari a 30 Pascal circa), e lo riattiverd non
appena la pressione differenziale raggiunge il valore di 20 Pa. | ventilatori normalmente
saranno inattivi; entreranno in funzione con un segnale proveniente dalla centrale fumi
che |i attivera tutti.

Sulle solette e volte ai vari piani occorrerd realizzare dei fori circolari di diametro da
355 a 250; tali fori dovranno avere le pareti con una finitura liscia attraverso
I'infilaggio di tubo in PVC (di diametro 355 o 250 mm come indicato nello schema).

| ventilatori saranno alimentati con cavi resistenti al fuoco (FTG1IOOM1) da una
sorgente di sicurezza UPS con autonomia delle batterie sino a 120 minuti.

All'interno dei filtri le colonne sono costituite da pareti in cartongesso che fanno parte
della parte edile, mentre la realizzazione dei fori sulle solette e volte fa parte della
parte termomeccanica assieme al taglio di tali pareti per la posa dei ventilatori.

La parte di alimentazione con cavi ed UPS & prevista nella parte elettrica.

Filtri A

Ventilatori (n® 3 in tutto)

Portata immissione (m3/h) 1970
Potenza 0,3 kW

prevalenza 200 Pa

Filtri B

Ventilatori (n° 3 in tutto)

Portata immissione (m3/h) 1160
Potenza 0,1 kW

prevalenza 100 Pa
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