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— Le colonne montatni dell'impianto di riscaldamento & configurato adel et & prasos \
tipo "a ritorno inverso” RN\ ¢ 7
— L'impianto di riscaldamento utilizza acqua della Centrale Termica esistente ad ) y /
alta temperatura 304 ) _H_ @
— L'impianto & dimensionato per le temperature: )
T mandata= 75 °C o 14054y
. ° AN N N, N
T ritorno 65 L % SPAZIO DI SERVIZIO
il deltaT a cui riferirsi per il dimensionamento & deltalT= 350 °C
— le potenzialitd indicate si riferiscono pertanto al deltaT sudetto e ad un NG
esponente n=1,2—-1,3
— i radiatori dei locali W.C., filtro e cavedi (p2) avranno valvole s
termostatiche per la regolazione. Ny ~
— i radiatori agli altri piani (atelier, spazio di servizio e teatrino), avranno g
sul collettore una valvola a 3 vie comandate da un regolatore di
temperatura ubicato in ogni spazio autonomo
—il regolatore, leggendo la temperatura ambiente, dovrd consentire
'impostazione del Set—Point con almeno tre modalita:
1) notturna: orario impostabile e set point impostabi

e (es 157)
2) giornaliera: presenza persone e set point impostabile (es 21°)
3) giornaliera: assenza di persone e set point impostabile (es 17°).
La presenza delle persone sard stabilita attraverso l'inserimento di una
chiave elettronica da parte del responsabile. L'estrazione della chiave
elettronica comporta il passaggio alla modalitd "giornaliera con assenza di
persone. Con l'assenza della chiave elettronica, e raggiunto I'orario del
periodo "notturno” il regolatore passa alla modalitd notturna.

La presenza della chiave, anche se in un orario notturno, mantiene la
modalitd “giornaliera con presenza di persone’.

Tubi Radiatori avranno tubazione in multistrato @25mm fino al collettore e
tubi dal collettore ai radiatori in multistrato @16mm.




