IMPIANTI TERMOMECCANICI

T04-07P

LEGENDA

Colonna montante Impianto Aeraulico per Estrazione ed Immissicne

Diffusore di mandata multidirezionale 300x300 provvista di cassette di raccordo per tubo

flessibile 8200 e serranda di tarartura

Unitd ventilante che riscaldato I'aria presa dall’esterno e la invia in ambiente

Diffusore lineare di mandata aria completo di serranda di taratura (dimensioni 1000 x 32)

Termostato regolazione Temperatura ambiente

Canale mandata aria per Vestiboli (PVC PF6)

CANALE MANDATA

CANALE RIPRESA

CANALE PRESA D’ARIA ESTERNA (PAE)

CANALE ESPULSIONE ARIA

Serranda Tagliafuoco

Tubazione raccolta condensa diam 40 mm

NOTA 1:

| locali "vestiboli” ai piani terra, primo e secondo saranno riscaldati con aria calda.

La macchina per tale scopo & un ventilatore con batteria calda, alimentata
dall'impianto radiatori. Il riscaldatore (che funge da ricambio d’aria nel periodo di non
riscaldamento) lavora a portata costante regolando il flusso alla batteria calda tramite

una valvola a tre vie in

ambiente di regolazione.
che avra la funzione di

modo da tenere la temperatura prefissata con il termostato

Tra i termostati da posare (4 in tutto per i vestiboli), quello
regolare la temperatura del riscaldatore sard quello del piano

terra. L'avviamento del ventilatore sard azionato attraverso un orologio programmabile
su cui si possano impostare gli orari di awiamento (es. durante il giorno) e di
spegnimento (es. durante la notte).

Caratteristiche del RISCALDATORE

Portata in immissione (m3/h) 1095
Portata in estrazione (m3/h) O

Potenza 16 kW

prevalenza 70 mmH20

Nota 2:

Sono rappresentati anche i canali da
predisporre per la futura macchina
per la climatizzazione del piano

interrato.
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Canale di ripresa da posare in
corrispondenza dello spazio vuoto
deqgli igloo in modo da permettere
la ripresa dell'aria ambiente dal

Canale da posare sotto la base di
appoggio degli igloo del pavimento
del piano interrato




