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W& CITTA DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE |

PROGETTO DEFINITIVO

IL PIANO SEMINTERRATO SARA' OGGETTO DI UNA FUTURA FASE
PROGETTUALE (FASE I1).

IN QUESTA FASE SI EFFETTUERANNO SOLO LAVORAZIONI FUNZIONALI

AGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO PER | PIANI SUPERIORI.

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio

Arch. Rosalba Stura

Progettista per le opere architettoniche e di restauro

Arch. Angela Fusco

Progettista per le opere strutturali

Progettista per le opere impiantistiche

Ing. Elena Grillone

Ing. Alfonso Fama

Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi

Ing. Fabrizio Passantino

Progettista per le opere della sicurezza

Geom. Gianni Chiamberlando

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici

Arch. Manuela Castelli

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali

Ing. Dario Tibone

Collaboratore per le opere architettoniche

Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore per le opere strutturali

Geom. Luigi Balice

Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi
e per le opere di restauro

Geom. Paolo Copparoni

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli cost

Collaboratori per le opere impiantistiche

Geom. Claudio Mastellotto

P.l. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche

Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Supporto spe

cialistico al progetto per la redazione della

scheda di restauro

Dott.ssa Barbara Rinetti

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA
ELABORATO

1:100

PIANTA PIANO INTERRATO
IMPIANTO IDRICO - SCARICHI

TO06-01P

SCALA PLOT

EMISSIONE

REVISIONE

DISEGNATORE

1:10

Novembre 2014

Novembre 2015

P.l. Ferrari Francesco

LEGENDA

Tubazione acqua fredda

Tubazione acqua calda

Colonna montante Scarichi (S)e ventilazione scarichi

Colonna montante Impianti Idrici (A)

Tubazione scarico acque usate (lavabi)

Tubazione scarico acque usate e nere diam 110 mm

Tubazione fognatura Nera diam 250 mm in PVC

Piletta di scarico interna

Piletta di scarico interna in sezione

Impianti di Scarico

Le pendenze minime adottabili per le varie diramazioni di scarico sono:
- diramazioni d'allacciamento degli apparecchi: p >= 1,5%;
- collettori di acque usate: p>= 1,0%;

- fognatura interrata principale: p>= 1,0%;

| diametri minimi sono:

- lavabo: diam. 50 mm

- vaso : diam. 90 mm

- colonna montante: diam. 110 mm

- collettore interrato: diam. 250 mm (Lavorazione prevista nella parte edile)
Tubazioni in PVC - PN 10

Tutti gli scarichi del presente impianto sono da collegare in fognatura nera.

Il punto di allaccio alla fognatura nera della SMATé:
1) fognatura SMAT di Via Principe Amedeo;

La realizzazione della fognaura principale dal piano interrato all'allaccio in fognatra SMAT & prevista nella parte

edile.
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