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Tubazione acqua fredda

Tubazione acqua calda

Colonna montante Scarichi (S)e ventilazione scarichi

Colonna montante Impianti Idrici (A)

IIIIII Tubazione scarico acque usate (lavabi)

== | Tubazione scarico acque usate e nere diam 110 mm

== ==  w== | Tubazione fognatura Nera diam 250 mm in PVC

Piletta di scarico interna

Piletta di scarico interna in sezione

Impianti di Scarico

Le pendenze minime adottabili per le varie diramazioni di scarico sono:

- diramazioni d'allacciamento degli apparecchi: p >= 1,5%;

- collettori di acque usate: p>= 1,0%;

- fognatura interrata principale: p>= 1,0%;

| diametri minimi sono:

- lavabo: diam. 50 mm

- vaso : diam. 90 mm

- colonna montante: diam. 110 mm

- collettore interrato: diam. 250 mm (Lavorazione prevista nella parte edile)
Tubazioni in PVC - PN 10

Tutti gli scarichi del presente impianto sono da collegare in fognatura nera.

Il punto di allaccio alla fognatura nera della SMATEé:
1) fognatura SMAT di Via Principe Amedeo;

La realizzazione della fognaura principale dal piano interrato all'allaccio in fognatra SMAT € prevista nella parte
edile.
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