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Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura
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Collaboratore per le opere architettoniche

Collaboratore per le opere strutturali Geom. Luigi Balice

ollaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi Geom. Paolo Copparoni
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Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi| Geom. Claudio Mastellotto
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Collaboratori per le opere impiantistiche
P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Dott.ssa Barbara Rinetti e
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filtri, ventilatori e batteria pre—riscaldo invernale.

= Griglia di estrazione aria dai Servizi completa di serranda di taratura (250x100)—
2 Sezione netta 140 cm2
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WHM ) ¢ Bocchetta di estrazione aria per servizi igienici e cucina completa
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Diffusore circolare di mandata aria servizi igienici e cucina | — 7 T w2 e
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_ _ Griglia di transito con alette orizzontali e fisse, complete di
controcornice. v T
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Impianto di Estrazione Aria

Nei locali servizi igienici , occorrera realizzare un'estrazione forzata dell'aria.
| volumi minimi da estrarre sono pari a (secondo norma UNI 10339):

- 8 Vol./h nei servizi igienici ad uso del pubblico.
Gli estrattori sono ubicati nello stesso locale sopra il controsoffitto e sono costituiti da macchine

recuperatrici del calore e quindi sono calottate su due canali (ubicati nel vicino cavedio); uno per la
ripresa e l'altro per I'estrazione dell'aria viziata. L'estrazione e la ripresa terminano in copertura con
due griglie opportunamente distanziate tra di loro.

Gli estrattori si attivano nel seguente modo:

- in tutti i servizi igienici con rivelatore di presenza, con tempo programmabile, (in tal caso si
accendono automaticamente anche le luci).




