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Griglia di transito con alette orizzontali e fisse, complete di
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Canale estrazione servizi.
Non previsto in questo lotto
|||||||| = Canale mandata servizi.
T_VL Valvola unidirezionale
Antibagtfo
Impianto di Estrazione Aria PIANO INTERRATO PIANO INTERRATO
Nei locali servizi igienici e nei locali indicati, occorrera realizzare un'estrazione forzata dell'aria. ||m4¢mo ||m4¢mo
I volumi minimi da estrarre sono pari a (secondo norma UNI 10339): _\ \_
- 8 Vol./h nei servizi igienici ad uso del pubblico
Gli estrattori sono in genere centrifughi.
Gli estrattori sono ubicati nello stesso locale sopra il controsoffitto e sono costituiti da macchine
recuperatrici del calore e quindi sono calottate su due canali (ubicati nella vicina colonna); uno per la _Bﬁmmsﬁo di Estrazione Aria
ripresa e l'altro per I'estrazione dell'aria viziata. L'estrazione e la ripresa terminano in copertura
opportunamente distanziate tra di loro.
Gli estrattori si attivano nel seguente modo: Caratteristiche Estrattori d'aria
- in tutti i servizi igienici con rivelatore di presenza, con tempo programmabile, (in tal caso si
accendono automaticamente anche le luci). R
ecuperatore R2
L'estrazione di ogni servizio igienico si attiva autonomamente; onde evitare immissione di aria viziata Recuperatore ._NA P Hu trazi 3/h) 500
nei servizi igienici di altri piani si dovranno inserire delle valvole di non ritorno per ogni servizio e per Portata estrazione (m3/h) 350 ortata .mm _,m.uN_w:m (m3/h)
ogni tubazione di estrazione ed immissione. Portata immissione (m3/h) 250 Portata immissione (m3/h) 400
Potenza 3 kW Potenza 5 kW
efficienza > 50% Efficienza >50%
prevalenza 25 mmH20 prevalenza 30 mmH20




