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  LAVORI      

  VIABILITA' CICLABILE BIL. 2015 - LOTTO UNICO      

  Totale VIABILITA' CICLABILE BIL. 2015 - LOTTO UNICO                0,00 
       

  CORSO ORBASSANO      

  SECONDO TRATTO - VIA NALLINO - VIA DANDOLO     

    1 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  
 pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della 
rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine 
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e 
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' 
di cm 10 

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  8+1+22+2+10 m 43,00 5,22          224,46 
       

       
       

    2 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  
figure geometriche regolari 

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
   m 3,00 4,14           12,42 
       

       
       

    3 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

  10+22+10 m 42,00                 
   m 45,00                 
       

    87,00 18,36        1.597,32 
       

       
       

    4 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto 
alla discarica del materiale. per profondita' fino a 

    

 015 Cm 25 eseguito a macchina                    
  7*3 m² 21,00                 
  21*3 m² 63,00                 
  10*3 m² 30,00                 
  42*3 m² 126,00                 
       

    240,00 15,28        3.667,20 
       

       
       

    5 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in 
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso 
ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra 

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 240,00 1,64          393,60 
       

       
       

    6 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 
1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta 
fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel 
caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, 
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 
sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse 
quelle macchiate o comunque difettose 

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
  87*0.15 m 13,05 25,48          332,51 
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    7 01.P18.N10 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se si mili, 
aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lun ghezza di  
almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a 
punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla 
faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e 
riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla 
faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle 
macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un 
quarto di circonferenza 

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   cad 4,00 44,46          177,84 
       

       
       

    8 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di 
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) 
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa 
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente 
alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura 
dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di 
scalpellino 

    

 005 Con scavo eseguito a mano                    
   m 87,00                 
  4*0.80 m 3,20                 
       

    90,20 28,23        2.546,35 
       

       
       

    9 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  
 calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 
100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia 
bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. 

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
   m² 240,00 19,66        4.718,40 
       

       
       

   10 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                  
   m² 240,00 0,63          151,20 
       

       
       

   11 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali 
indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la 
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e 
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 240,00 8,56        2.054,40 
       

       
       

   12 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 005 Cm 15 eseguito a macchina                    
  4*0.50*4 m² 8,00 12,00           96,00 
       

       
       

   13 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 8,00 1,64           13,12 
       

       
       

   14 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato     
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bituminoso (binder) per strato di collegamento, con forme 
alle  
prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con 
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 
12 tonnellate 

 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltr e cm 
14, ad una ripresa  

                  

   m² 8,00 32,54          260,32 
       

       
       

   15 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el 
piano di semina con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura  
della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto 
in discarica degli eventuali materiali di risulta 

    

 025 Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la forn itura e 
stesa di terra agraria  

                  

  7*1 m² 7,00                 
  22*1 m² 22,00                 
  9*1 m² 9,00                 
  43*1 m² 43,00                 
       

    81,00 7,43          601,83 
       

       
       

  griglie-chiusini     

   16 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, com preso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta  

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del  
manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 
20 

                  

   cad 4,00 46,23          184,92 
       

       
       

   17 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,  collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la  malta  
cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal 
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto 

    

 005 ...                   
   cad 4,00 70,96          283,84 
       

       
       

   18 08.A55.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o sim ili, delle 
dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,  
in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed 
il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 mediante l'uso di motocompressore                    
   cad 2,00 52,62          105,24 
       

       
       

   19 08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, i n  
pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della 
pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i 
mattoni delle dimensioni max di cm 40x40 

    

 005 ...                   
   cad 2,00 22,67           45,34 
       

       
       

   20 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie 
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.  

    

 005 Per griglie e chiusini classe D 400                    
   kg 60,000 2,98          178,80 
       

       
       

  TERZO TRATTO - VIA DANDOLO - VIA DON GRAZIOLI     

  pista     

   21 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
   m 125,00 5,22          652,50 
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   22 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

   m 10,00 18,36          183,60 
       

       
       

   23 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 005 Cm 15 eseguito a macchina                    
  125*3.50 m² 437,50 12,00        5.250,00 
       

       
       

   24 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 437,50 1,64          717,50 
       

       
       

   25 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   m 125,00 25,48        3.185,00 
       

       
       

   26 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 005 Con scavo eseguito a mano                    
   m 125,00 28,23        3.528,75 
       

       
       

   27 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
  125*3 m² 375,00 19,66        7.372,50 
       

       
       

   28 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 375,00 0,63          236,25 
       

       
       

   29 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 375,00 8,56        3.210,00 
       

       
       

   30 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 
bituminoso (binder) per strato di collegamento, con forme 
alle  

    

 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltr e cm 
14, ad una ripresa  

                  

  125*0.50 m² 62,50 32,54        2.033,75 
       

       
       

  marciapiedi esistenti ripristini pavimentazione     

   31 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
   m 20,00 4,14           82,80 
       

       
       

   32 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle  sedi 
bitumate per la parte strettamente indispensabile.  

                  

   m 5,00 22,39          111,95 
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   33 01.A23.B75 Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o 
riparazione di marciapiedi compreso il carico,il tr asporto 
manuale  
e l'accatastamento fino ad una stanza di m 50 

    

 010 Fasce delle dimensioni 50x10                    
   m 15,00 23,94          359,10 
       

       
       

   34 01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss gr aniti, 
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza  
cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di 
lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far 
posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le 
quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei 
materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio 
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la 
formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 
15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il 
ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con 
pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali 
riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del 
capitolato. - ogni opera di scalpellino 

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 20,00 24,90          498,00 
       

       
       

   35 01.P18.P00 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'alte zza di cm 
25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata p er un'  
altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la 
faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di 
pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto 
combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a 
quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 

    

 003 Retti, della larghezza di cm 30                    
   m 15,00 32,28          484,20 
       

       
       

   36 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 015 Cm 25 eseguito a macchina                    
   m² 20,00 15,28          305,60 
       

       
       

   37 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
   m² 20,00 19,66          393,20 
       

       
       

   38 01.A23.A30 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“as falto 
colato“, composto da: - sabbia (85% passante al  
setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e 
trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 
9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% 
del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del 
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la 
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore 
di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso 
l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con 
bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro 

    

 005 Per uno spessore pari a cm 2                    
   m² 20,00 25,24          504,80 
       

       
       

  testata     

   39 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  3+15+12 m 30,00 5,22          156,60 
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   40 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

   m 13,00 18,36          238,68 
       

       
       

   41 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 005 Cm 15 eseguito a macchina                    
  18*2.50 m² 45,00 12,00          540,00 
       

       
       

   42 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 45,00 1,64           73,80 
       

       
       

   43 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
  9+3*2+3 m 18,00 25,48          458,64 
       

       
       

   44 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
  13+18 m 31,00 17,55          544,05 
       

       
       

   45 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
  16*2 m² 32,00 19,66          629,12 
       

       
       

   46 01.A23.C00 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura d i 
preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di 
spessore, compreso  
 il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche 

    

 005 Manto in asfalto colato o malta bituminosa                    
  11*8 m² 88,00 11,62        1.022,56 
       

       
       

   47 01.A23.A20 Ugualizzazione del sottofondo, per la posa del mant o in 
asfalto colato o malta bituminosa con conglomerato 
cementizio  
avente resistenza caratteristica di 100 kg/cm², previa pulizia 
del piano di appoggio 

    

 005 Spessore finito da cm 2 a cm 4                    
   m² 88,00 13,27        1.167,76 
       

       
       

   48 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 32,00                 
   m² 88,00                 
       

    120,00 0,63           75,60 
       

       
       

   49 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3        
   m² 120,00 8,56        1.027,20 
       

       
       

   50 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 
bituminoso (binder) per strato di collegamento, con forme 
alle  
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 030 Steso a mano per uno spessore compresso par i o oltre cm 
14, ad una ripresa  

                  

   m² 45,00                 
   m² -32,00                 
       

    13,00 32,54          423,02 
       

       
       

  rete smaltimento acque meteoriche     

   51 08.A55.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle  acque 
piovane, compreso il carico ed il trasporto del mat eriale di  
risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore  

                  

   cad 2,00 27,59           55,18 
       

       
       

   52 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatt i, fino a 2  
m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove 
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo 
stesso. 

    

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente mass imo 
di 20 cm  

                  

  6*0.50*0.80 m³ 2,400 10,45           25,08 
       

       
       

   53 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello  
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

 085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm  16                   
   m 6,00 13,86           83,16 
       

       
       

   54 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di  
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di g hiaietto, 
fornito  
 in opera, da non impiegare per usi strutturali 

    

 010 A mano                    
  6*0.50*0.50 m³ 1,500 175,10          262,65 
       

       
       

   55 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano      

 005 In struttura di fondazione                    
   m³ 1,500 78,54          117,81 
       

       
       

   56 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito d el 
cantiere,  
 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione 

    

 010 Eseguito a mano                    
  6*0.50*0.30 m³ 0,900 47,71           42,94 
       

       
       

   57 16.P04.A05 PREZZI     

 305 CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura 
e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana i n 
calcestruzzo di  
poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e 
barrette di fissaggio, compreso lo scavo, la posa della 
canaletta, il getto del cls di contenimento, la sigillatura dei 
giunti, la posa della griglia. E' escluso il ripristino della 
pavimentazione. 

                  

   m 2,00 122,19          244,38 
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   58 08.A55.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e 
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglo merato  
cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il 
carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il 
reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni 
e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne 
per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di 
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, 
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa 

    

 005 ...                   
   cad 2,00 91,60          183,20 
       

       
       

   59 08.P40.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124      

 015 Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro ,complete 
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, pe so 40 
kg  
 circa 

      

   cad 2,00 86,70          173,40 
       

       
       

   60 08.A55.N36 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lu po per 
scarico delle acque piovane alle quote della 
pavimentazione  
finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e 
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su 
preesistente manufatto 

    

 005 ...                   
   cad 2,00 45,45           90,90 
       

       
       

  griglie-chiusini     

   61 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, com preso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta  

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del  

                  

   cad 5,00 46,23          231,15 
       

       
       

   62 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,  collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la  malta  

    

 005 ...                   
   cad 5,00 70,96          354,80 
       

       
       

   63 08.A55.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o sim ili, delle 
dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,  

    

 005 mediante l'uso di motocompressore                    
   cad 4,00 52,62          210,48 
       

       
       

   64 08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, i n  

    

 005 ...                   
   cad 4,00 22,67           90,68 
       

       
       

   65 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie 
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.  

    

 005 Per griglie e chiusini classe D 400                    
   kg 60,000 2,98          178,80 
       

       
       

  QUARTO  TRATTO - VIA DON GRAZIOLI - PIAZZA 
PITAGORA 

    

  testata     

   66 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  25+3 m 28,00 5,22          146,16 
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   67 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

  15+25 m 40,00 18,36          734,40 
       

       
       

   68 04.P85.B06 Rimozione segnaletica complementare  Recupero o 
rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo f ino a 
mm.100 di  
diametro, su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il 
riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della 
pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta 
alla pubblica discarica. 

    

 005 Recupero paletto dissuasore                    
   cad 20,00 16,30          326,00 
       

       
       

   69 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 005 Cm 15 eseguito a macchina                    
  25*2.50 m² 62,50 12,00          750,00 
       

       
       

   70 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 62,50 1,64          102,50 
       

       
       

   71 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   m 10,00 25,48          254,80 
       

       
       

   72 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
  40+10 m 50,00 17,55          877,50 
       

       
       

   73 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
  20*2 m² 40,00 19,66          786,40 
       

       
       

   74 01.A23.C00 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura d i 
preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di 
spessore, compreso  

    

 005 Manto in asfalto colato o malta bituminosa                    
  10*5 m² 50,00 11,62          581,00 
       

       
       

   75 01.A23.A20 Ugualizzazione del sottofondo, per la posa del mant o in 
asfalto colato o malta bituminosa con conglomerato 
cementizio  

    

 005 Spessore finito da cm 2 a cm 4                    
   m² 50,00 13,27          663,50 
       

       
       

   76 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 40,00                 
   m² 50,00                 
       

    90,00 0,63           56,70 
       

       
       

   77 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme     
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alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 90,00 8,56          770,40 
       

       
       

   78 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 
bituminoso (binder) per strato di collegamento, con forme 
alle  

    

 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltr e cm 
14, ad una ripresa  

                  

   m² 62,50                 
   m² -40,00                 
       

    22,50 32,54          732,15 
       

       
       

  pista     

   79 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  10+80 m 90,00 5,22          469,80 
       

       
       

   80 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

   m 15,00 18,36          275,40 
       

       
       

   81 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 005 Cm 15 eseguito a macchina                    
  10*3.50 m² 35,00                 
  80*3.50 m² 280,00                 
       

    315,00 12,00        3.780,00 
       

       
       

   82 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 035 Cm 15 eseguito a mano                    
  15*1.50 m² 22,50 29,73          668,93 
       

       
       

   83 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 337,50 1,64          553,50 
       

       
       

   84 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
  15+10+80 m 105,00 25,48        2.675,40 
       

       
       

   85 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 005 Con scavo eseguito a mano                    
   m 105,00 28,23        2.964,15 
       

       
       

   86 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
  15*1.5 m² 22,50                 
  10*3 m² 30,00                 
  80*3 m² 240,00            
       

    292,50 19,66        5.750,55 
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   87 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 292,50 0,63          184,28 
       

       
       

   88 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 292,50 8,56        2.503,80 
       

       
       

   89 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 
bituminoso (binder) per strato di collegamento, con forme 
alle  

    

 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltr e cm 
14, ad una ripresa  

                  

   m² 337,50                 
   m² -292,50                 
       

    45,00 32,54        1.464,30 
       

       
       

  rete smaltimento acque meteoriche     

   90 08.A55.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle  acque 
piovane, compreso il carico ed il trasporto del mat eriale di  

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore  

                  

   cad 2,00 27,59           55,18 
       

       
       

   91 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatt i, fino a 2  

    

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente mass imo 
di 20 cm  

                  

  6*0.50*0.80 m³ 2,400 10,45           25,08 
       

       
       

   92 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello  

    

 085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm  16                   
   m 6,00 13,86           83,16 
       

       
       

   93 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di  
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di g hiaietto, 
fornito  

    

 010 A mano                    
  6*0.50*0.50 m³ 1,500 175,10          262,65 
       

       
       

   94 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano      

 005 In struttura di fondazione                    
   m³ 1,500 78,54          117,81 
       

       
       

   95 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito d el 
cantiere,  

    

 010 Eseguito a mano                    
  6*0.50*0.30 m³ 0,900 47,71           42,94 
       

       
       

   96 16.P04.A05 PREZZI     

 305 CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura 
e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana i n 
calcestruzzo di  

                  

   m 2,00 122,19          244,38 
       

       
       

   97 08.A55.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e 
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglo merato  
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 005 ...                   
   cad 2,00 91,60          183,20 
       

       
       

   98 08.P40.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124      

 015 Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro ,complete 
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, pe so 40 
kg  

                  

   cad 2,00 86,70          173,40 
       

       
       

   99 08.A55.N36 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lu po per 
scarico delle acque piovane alle quote della 
pavimentazione  

    

 005 ...                   
   cad 2,00 45,45           90,90 
       

       
       

  griglie-chiusini     

  100 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, com preso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta  

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del  

                  

   cad 5,00 46,23          231,15 
       

       
       

  101 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,  collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la  malta  

    

 005 ...                   
   cad 5,00 70,96          354,80 
       

       
       

  102 08.A55.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o sim ili, delle 
dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,  

    

 005 mediante l'uso di motocompressore                    
   cad 4,00 52,62          210,48 
       

       
       

  103 08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, i n  

    

 005 ...                   
   cad 4,00 22,67           90,68 
       

       
       

  104 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie 
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.  

    

 005 Per griglie e chiusini classe D 400                    
   kg 60,000 2,98          178,80 
       

       
       

  QUINTO TRATTO - PIAZZA PITAGORA     

  tra via pertinace e corso cosenza     

  105 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
   m 20,00 4,14           82,80 
       

       
       

  106 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

  8+4 m 12,00 18,36          220,32 
       

       
       

  107 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 030 Cm 40 eseguito a macchina                    
  8*2 m² 16,00 19,72          315,52 
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  108 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 010 Su marciapiedi                    
   m² 16,00 2,45           39,20 
       

       
       

  109 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   m 5,00 25,48          127,40 
       

       
       

  110 01.P18.N10 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se si mili, 
aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lun ghezza di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   cad 4,00 44,46          177,84 
       

       
       

  111 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 12,00                 
   m 5,00                 
  4*0.80 m 3,20                 
       

    20,20 17,55          354,51 
       

       
       

  112 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
   m² 16,00 19,66          314,56 
       

       
       

  113 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 16,00 0,63           10,08 
       

       
       

  114 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 16,00 8,56          136,96 
       

       
       

  115 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el 
piano di semina con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura  

    

 025 Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la forn itura e 
stesa di terra agraria  

                  

  10*2 m² 20,00 7,43          148,60 
       

       
       

  ------------------------     

  116 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
  3*2 m 6,00 4,14           24,84 
       

       
       

  117 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

   m 10,00 18,36          183,60 
       

       
       

  118 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 030 Cm 40 eseguito a macchina                    
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  55*3 m² 165,00 19,72        3.253,80 
       

       
       

  119 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 165,00 1,64          270,60 
       

       
       

  120 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
  55*2 m 110,00 25,48        2.802,80 
       

       
       

  121 01.P18.N10 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se si mili, 
aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lun ghezza di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   cad 4,00 44,46          177,84 
       

       
       

  122 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 110,00                 
   m 10,00                 
  4*0.80 m 3,20                 
       

    123,20 17,55        2.162,16 
       

       
       

  123 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
   m² 165,00 19,66        3.243,90 
       

       
       

  124 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 165,00 0,63          103,95 
       

       
       

  125 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 165,00 8,56        1.412,40 
       

       
       

  ------------------------     

  126 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
  3*2 m 6,00 4,14           24,84 
       

       
       

  127 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

   m 10,00 18,36          183,60 
       

       
       

  128 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 030 Cm 40 eseguito a macchina                    
  9*3 m² 27,00 19,72          532,44 
       

       
       

  129 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 27,00 1,64           44,28 
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  130 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
  9*2 m 18,00 25,48          458,64 
       

       
       

  131 01.P18.N10 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se si mili, 
aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lun ghezza di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   cad 4,00 44,46          177,84 
       

       
       

  132 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 10,00                 
   m 18,00                 
  4*0.80 m 3,20                 
       

    31,20 17,55          547,56 
       

       
       

  133 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
   m² 27,00 19,66          530,82 
       

       
       

  134 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 27,00 0,63           17,01 
       

       
       

  135 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 27,00 8,56          231,12 
       

       
       

  ------------------------     

  136 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
   m 10,00 5,22           52,20 
       

       
       

  137 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
  3+12 m 15,00 4,14           62,10 
       

       
       

  138 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

   m 10,00 18,36          183,60 
       

       
       

  139 04.P85.B08 Rimozione segnaletica complementare  Recupero o 
rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino  a 60 
mm. di diametro  
 su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento 
della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione 
esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubbblica 
discarica. 

    

 005 Recupero transenna tubolare a tre montanti                    
   cad 5,00 46,34          231,70 
       

       
       

  140 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o     



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Lavori:VIABILITA’ CICLABILE BIL. 2015 – LOTTO UNICO Computo metrico estimativo  pag. 16 di 30 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

 015 Cm 25 eseguito a macchina                    
  10*4 m² 40,00 15,28          611,20 
       

       
       

  141 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 010 Su marciapiedi                    
   m² 40,00 2,45           98,00 
       

       
       

  142 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   m 10,00 25,48          254,80 
       

       
       

  143 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 10,00 17,55          175,50 
       

       
       

  144 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
   m² 40,00 19,66          786,40 
       

       
       

  145 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 40,00 0,63           25,20 
       

       
       

  146 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 40,00 8,56          342,40 
       

       
       

  147 16.P04.A05 PREZZI     

 297 POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI  Posa in opera di 
transenne tubolari, storiche o a croce di  S. Andre a,  a  
TRE  piantoni su  
 pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido,  lastricato   
o  masselli  di  pietra compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e 
lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei 
materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di 
risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il 
ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. 

                  

   cad 5,00 65,04          325,20 
       

       
       

  griglie-chiusini     

  148 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, com preso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta  

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del  

                  

   cad 5,00 46,23          231,15 
       

       
       

  149 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,  collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la  malta  

    

 005 ...                   
   cad 5,00 70,96          354,80 
       

       
       

  150 08.A55.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o sim ili, delle 
dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,  
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 005 mediante l'uso di motocompressore                    
   cad 4,00 52,62          210,48 
       

       
       

  151 08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, i n  

    

 005 ...                   
   cad 4,00 22,67           90,68 
       

       
       

  152 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie 
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.  

    

 005 Per griglie e chiusini classe D 400                    
   kg 60,000 2,98          178,80 
       

       
       

  SESTO TRATTO - PIAZZA PITAGORA     

  tra corso cosenza e corso orbassano civico 255     

  153 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  60+18 m 78,00 5,22          407,16 
       

       
       

  154 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
   m 10,00 4,14           41,40 
       

       
       

  155 04.P85.B06 Rimozione segnaletica complementare  Recupero o 
rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo f ino a 
mm.100 di  

    

 005 Recupero paletto dissuasore                    
   cad 2,00 16,30           32,60 
       

       
       

  156 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 005 Cm 15 eseguito a macchina                    
  78*3.50 m² 273,00 12,00        3.276,00 
       

       
       

  157 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 273,00 1,64          447,72 
       

       
       

  158 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   m 78,00 25,48        1.987,44 
       

       
       

  159 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 78,00 17,55        1.368,90 
       

       
       

  160 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per 
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

    

 005 Dello spessore di cm 10                    
  78*3 m² 234,00 19,66        4.600,44 
       

       
       

  161 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
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   m² 234,00 0,63          147,42 
       

       
       

  162 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3                    
   m² 234,00 8,56        2.003,04 
       

       
       

  163 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 
bituminoso (binder) per strato di collegamento, con forme 
alle  

    

 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltr e cm 
14, ad una ripresa  

                  

   m² 273,00                 
   m² -234,00                 
       

    39,00 32,54        1.269,06 
       

       
       

  griglie-chiusini     

  164 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, com preso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta  

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del  

                  

   cad 5,00 46,23          231,15 
       

       
       

  165 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,  collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la  malta  

    

 005 ...                   
   cad 5,00 70,96          354,80 
       

       
       

  166 08.A55.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o sim ili, delle 
dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,  

    

 005 mediante l'uso di motocompressore                    
   cad 4,00 52,62          210,48 
       

       
       

  167 08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, i n  

    

 005 ...                   
   cad 4,00 22,67           90,68 
       

       
       

  168 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie 
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.  

    

 005 Per griglie e chiusini classe D 400                    
   kg 60,000 2,98          178,80 
       

       
       

  SEGNALETICA     

  169 04.P80.A02 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera  di 
alluminio a  
 forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni 
indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le 
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, 
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo 
wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con 
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 
pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare 
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= 
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente 
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 

    

 035 Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.                    
  1+13+1+6+4 cad 25,00 31,91          797,75 
       

       
       

  170 04.P80.A01 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti     
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(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di 
alluminio a  
forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, 
art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il 
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie 
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, 
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra 
essere verniciato in color grigio neutro con processo 
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C 
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola 
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico 
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in 
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; 
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 

 035 900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.                    
   cad 6,00 34,77          208,62 
       

       
       

  171 04.P80.A06 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Pannello integrativo in lam iera di  
alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli 
artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 
495/92, nonche alle tipologie in uso nella citta di Torino. il 
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie 
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, 
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra 
essere verniciato in color grigio neutro con processo 
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C 
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola 
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico 
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in 
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; 
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 

    

 045 500x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.                    
  3+4+2+1+2 cad 12,00 13,11          157,32 
       

       
       

  172 04.P80.A03 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera  di 
alluminio o  
 pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme 
alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio 
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura 
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e 
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici 
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro 
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra 
applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il 
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. 
i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola 
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 

    

 055 Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.                    
  12+2 cad 14,00 37,05          518,70 
       

       
       

  173 04.P80.D01 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino  
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca to a  
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta 
anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con 
sistema BAND-IT (prs). 

    

 025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m                    
  2+27+2 cad 31,00 23,94          742,14 
       

       
       

  174 04.P85.A01 Rimozione segnaletica verticale  Rimozione o recupe ro di 
pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. 
il  
prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica 
od al magazzino comunale nel caso di recupero. 

    

 005 Superficie fino a 0,23 mq                    
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   cad 6,00 3,14           18,84 
       

       
       

  175 04.P85.A03 Rimozione segnaletica verticale  Recupero di qualsi asi 
tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazio ne. per  
recupero si intende la demolizione completa del basamento, 
l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o 
la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e 
l'asportazione del materiale di risulta. 

    

 005 Diam <=60 mm                    
   cad 6,00 16,30           97,80 
       

       
       

  176 04.P83.A13 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Simbolo pista ciclabile  
 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo 
schema della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento 
verniciato. 

    

 005 Simbolo pista ciclabile 150x200 cm                    
  8+30+12 cad 50,00 9,23          461,50 
       

       
       

  177 04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Strisce di mez zeria,  
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

    

 005 Striscia di larghezza cm 12                    
   m 1800,00 0,51          918,00 
       

       
       

  178 04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Passaggi pedon ali,  
linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro 
quadrato di superficie effettivamente verniciata. 

    

 005 Passaggi pedonali, linee di arresto                    
  pedonali m² 126,00                 
  scacchi ciclabile m² 170,00                 
       

    296,00 5,53        1.636,88 
       

       
       

  179 04.P83.A04 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Frecce direzio nali  
urbane per ogni elemento verniciato. 

    

 005 Freccia urbana ad una sola direzione                    
  freccia cad 50,00                 
  triangolini cad 14,00                 
       

    64,00 8,00          512,00 
       

       
       

  TRANSENNE - PALETTI - LOGES     

  180 16.P04.A05 PREZZI     

 300 FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA 
CATENELLE  'Fornitura e posa di paletto dissuasore “Città 
di Torino“  
costituito da  paletto  in  ferro zincato a caldo diametro mm. 76  
di lunghezza mm. 1350 di cui 1000 mm. fuori terra, come da 
disegno n. 70/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano 
del Comune di Torino chiuso superiormente da una calotta 
massiccia in ghisa artistica, verniciato in due riprese con 
smalto epossidico colore verde RAL 6009 o nero,   dotato  di  
due anelli per l'attacco catene e di catena  in acciaio zincato  ( 
verniciata  o  plastificata ) interasse tra paletti  circa  m. 1,50 e 
di due adesivi catarifrangenti, classe 2 colore bianco di altezza 
mm. 80, comprensivo  dello  scavo  del plinto,   il  getto del cls 
per la realizzazione plinto di fondazione,  il  fissaggio  del  
paletto  curandone la  perfetta  verticalita',    il  ripristino   della  
pavimentazione   esistente,    la  pulizia della banchina di 
fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di 
risulta. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre 
o masselli di pietra. Se il paletto verrà richiesto senza anelli e 
catenella (dissuasore) si dovrà applicare una  riduzione pari al 
10%, mentre se al contrario verranno richieste più catenelle 
montate sullo stesso paletto, si applicherà una maggiorazione 
pari al 5% per ogni catenella in più rispetto a quella prevista. 
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Esempio: - paletto dissuasore senza nessuna catena  ---> 
prezzo pieno - 10%; - paletto con tre catenelle ---> prezzo 
pieno + (5%+5%) 

   cad 20,00 77,43        1.548,60 
       

       
       

  181 16.P04.A05 PREZZI     

 285 FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. 
ANDREAA 2 PIANTONI  
Fornitura transenna “Storica“ a DUE piantoni delle dimensioni 
complessive di mm. 1500x1315 come da disegno n. 94/A  
Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di 
Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e 
verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali (sez. scatolato 
40x40x 3mm.) saldati a tre elementi orizzontali (scatolato 
35x35x3 mm.), dotata in corrispondenza delle sommità di 
pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in 
magazzino G.T.T. in Torino.  OPPURE   Fornitura transenna a 
“Croce di Sant'Andrea“ a DUE  piantoni  delle dimensioni 
complessive  di mm. 900 x 1290,  come da disegno n. 94/E 
Aprile 1996  fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di 
Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e 
verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali (scatolato 
40x40x3mm.) saldati a elementi orizzontali o trasversali 
(scatolato 40x25x3 mm.), dotata di  mancorrente  scatolato 
sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e 
di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. 
in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura 
inferiore, o di altezza diversa, confezionati su misura come da 
indicazioni della D.L. si aumenterà in prezzo del 50%. 

                  

   cad 20,00 134,24        2.684,80 
       

       
       

  182 16.P04.A05 PREZZI     

 295 POSA TRANSENNA A 2 PIANTONIPosa in opera di 
transenne tubolari, storiche o a croce diS. 
Andrea,aDUEpiantoni  
su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido,  
lastricato   o  masselli  di  pietra compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e 
lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei 
materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di 
risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il 
ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. 

                  

   cad 20,00 47,37          947,40 
       

       
       

  183 16.P04.A05 PREZZI     

 290 FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. 
ANDREAA 3 PIANTONI  
Fornitura transenna “Storica“ a TRE piantoni delle dimensioni 
complessive di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B 
Maggio 1993  fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di 
Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e 
verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 
40  x 3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali  (sez. scatolato  
35 x 35 x 3 mm. ),   dotata  in  corrispondenza  delle sommità 
di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in 
magazzino G.T.T. in Torino.   OPPURE   Fornitura transenna a 
“Croce di Sant'Andrea“ a TRE  piantoni  delle  dimensioni  
complessive  di mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C 
Maggio  1993 fornito  dall'Ufficio  Arredo  Urbano  del Comune 
di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e 
verniciato in due  riprese  con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali scatolati (mm. 
40x40x3 saldati a elementi orizzontali o trasversali scatolati ( 
40 x 25 x 3 mm. ),  dotata  di  mancorrente scatolato sagomato 
sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e   di due 
dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in 
Torino.  Per elementi speciali curvi o angolari o di misura 
inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si 
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dovrà aumentare in prezzo del 50%. 
   cad 15,00 237,41        3.561,15 
       

       
       

  184 16.P04.A05 PREZZI     

 297 POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI  Posa in opera di 
transenne tubolari, storiche o a croce di  S. Andre a,  a  
TRE  piantoni su  

                  

   cad 15,00 65,04          975,60 
       

       
       

  185 N.P. 2 Piastrelle loges  in cemento bistrato vibrocompress o. 
Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e 
visivamente contrastate ( colori, giallo ¿ bianco ¿ rosso) per 
non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice ¿loges¿,realizzate in due strati, lo 
strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, 
composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a 
granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento Portland 
425; lo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di 
sabbie silicee e calcaree e cemento Portland 425, spessore 
complessivo della lastra mm 35,nei formati 30x30  e 30x40 
rettificati, pienamente verificate come da norme UNI EN 1339, 
per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le 
seguenti caratteristiche fisico meccaniche: 

                  

  0.40*2*20 m² 16,00 52,00          832,00 
       

       
       

  186 16.P04.A05 PREZZI     

 259 POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER NON 
VEDENTI.   Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 o 
equivalenti) su massetto in  
 cls (già preparato) per realizzazione percorsi tattili per non 
vedenti, compreso il carico  dal magazzino GTT, il trasporto al 
luogo di posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la 
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere per 
rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle sono escluse 
e saranno fornite dal GTT. Nel caso la posa venga effettuata 
nell'ambito della realizzazione (o rifacimento) di una nuova 
banchina di fermata, il prezzo verrà conteggiato al 50%. 

                  

   m² 16,00 108,84        1.741,44 
       

       
       

  Totale CORSO ORBASSANO          143.406,15 
       

  PUNTI NERI 

Sistemazioni varie su tratti di pista ciclabile esistente e 
collegamenti a piste esesitenti. 

    

  187 01.A23.B90 Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con tagli o netto e 
regolare dell'esistente strato al limite della rott ura in  

    

 005 Di materiali bituminosi in genere                    
   m 50,00 4,14          207,00 
       

       
       

  188 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
   m 100,00 5,22          522,00 
       

       
       

  189 01.A21.B35 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazion e, delle 
zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona d i 
contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, 
effettuata con speciale mastice di bitume modificato con 
polimeri cosi' come descritto all'articolop10a59005, colato a 
caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' 
superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia 
termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m 
150da effettuarsi nella stessa zona 

    

 005 Della larghezza di cm8-10                    
   m 100,00 2,22          222,00 
       

       
       

  190 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o     
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risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

 015 Cm 25 eseguito a macchina                    
   m² 200,00 15,28        3.056,00 
       

       
       

  191 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 010 Su marciapiedi                    
   m² 200,00 2,45          490,00 
       

       
       

  192 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  

    

 005 Cm 15 eseguito a macchina                    
   m² 100,00 12,00        1.200,00 
       

       
       

  193 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  

    

 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
   m² 100,00                 
   m² 18,64                 
       

    118,64 1,64          194,57 
       

       
       

  194 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

                  

   m 20,00 18,36          367,20 
       

       
       

  195 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  

    

 025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle  sedi 
bitumate per la parte strettamente indispensabile.  

                  

   m 50,00 22,39        1.119,50 
       

       
       

  196 01.P18.P00 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'alte zza di cm 
25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata p er un'  

    

 003 Retti, della larghezza di cm 30                    
   m 100,00 32,28        3.228,00 
       

       
       

  197 01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss gr aniti, 
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 100,00 24,90        2.490,00 
       

       
       

  198 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   m 100,00 25,48        2.548,00 
       

       
       

  199 01.P18.N10 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se si mili, 
aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lun ghezza di  

    

 010 Dello spessore di cm 12                    
   cad 10,00 44,46          444,60 
       

       
       

  200 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
   m 100,00             
  10*0.80 m 8,00                 
       

    108,00 17,55        1.895,40 
       

       
       

  201 01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o  per     



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Lavori:VIABILITA’ CICLABILE BIL. 2015 – LOTTO UNICO Computo metrico estimativo  pag. 24 di 30 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo 
in  

 005 Dello spessore di cm 10                    
   m² 200,00 19,66        3.932,00 
       

       
       

  202 N.P. 1 Piastrelle  loges  in gress porcellanato  
Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e 
visivamente contrastate per non vedenti e ipovedenti,(colori 
giallo,bianco) articolate in codici informativi caratterizzanti il 
codice ¿loges¿,prodotte in gres porcellanato in prima scelta, 
pressate,non smaltate, pienamente verificate come da norme 
UNI EN 14411-G ISO 13006 - Gruppo BI a UGL -con 
assorbimento d¿acqua <0,1% ottenute da miscele selezionate 
di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C tipo 
¿GRANITOGRES¿, nei formati 20x20 e 30x30 rettificati. 

                  

   m² 20,00 97,00        1.940,00 
       

       
       

  203 N.P. 2 Piastrelle loges  in cemento bistrato vibrocompress o.                   
   m² 20,00 52,00        1.040,00 
       

       
       

  204 16.P04.A05 PREZZI     

 259 POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER NON 
VEDENTI.   Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 o 
equivalenti) su massetto in  

                  

   m² 40,00 108,84        4.353,60 
       

       
       

  205 N.P. 3 Provvista di archi porta biciclette in acciaio inox  
Fornitura di portabicicletta costituito da un arco calandrato in 
tubolare in acciaio inox di diametro 50x2 mm fissato alla base 
a mezzo di inghisaggio x 200 mm e finito con piastra di base di 
diametro 200 mm e spessore 10 mm, svasata all¿estremità; 
dimensioni: Altezza fuori terra: 900 mm; Altezza inghisaggio: 
200 mm; Luce esterna tubo: 1000 mm; Raggio di curvatura: 
450 mm; fornito presso i magazzini comunali 

                  

   cad 10,00 118,00        1.180,00 
       

       
       

  206 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di  
bitume in ragione di  

    

 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base                    
   m² 100,00 0,63           63,00 
       

       
       

  207 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa con forme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta  

    

 015 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2                    
   m² 50,00 5,71          285,50 
       

       
       

  208 01.A22.G30 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa 
confezionata con bitume modificato tipo a (soft) co nforme 
alle norme  
tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte 
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o 
vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la 
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e 
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

 015 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2                    
   m² 50,00 6,82          341,00 
       

       
       

  209 01.A23.A30 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“as falto 
colato“, composto da: - sabbia (85% passante al  

    

 005 Per uno spessore pari a cm 2                    
   m² 100,00 25,24        2.524,00 
       

       
       

  210 01.P23.M10 Disco diamantato per seghe circolari adatte al tagl io di      

 005 Graniti,  diametro  sino a mm 450                    
   cad 4,00 385,40        1.541,60 
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  211 01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 
bituminoso (binder) per strato di collegamento, con forme 
alle  

    

 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltr e cm 
14, ad una ripresa  

                  

   m² 100,00 32,54        3.254,00 
       

       
       

  rete smaltimento acque meteoriche     

  212 08.A55.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle  acque 
piovane, compreso il carico ed il trasporto del mat eriale di  

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore  

                  

   cad 10,00 27,59          275,90 
       

       
       

  213 01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatt i, fino a 2  

    

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente mass imo 
di 20 cm  

                  

  5*10*0.80*0.50 m³ 20,000 10,45          209,00 
       

       
       

  214 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello  

    

 085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm  16                   
  5*10 m 50,00 13,86          693,00 
       

       
       

  215 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di  
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di g hiaietto, 
fornito  

    

 010 A mano                    
  5*10*0.50*0.50 m³ 12,500 175,10        2.188,75 
       

       
       

  216 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano      

 005 In struttura di fondazione                    
   m³ 12,500 78,54          981,75 
       

       
       

  217 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito d el 
cantiere,  

    

 010 Eseguito a mano           
  5*10*0.30*0.50 m³ 7,500 47,71          357,83 
       

       
       

  218 16.P04.A05 PREZZI     

 305 CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura 
e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana i n 
calcestruzzo di  

                  

   m 10,00 122,19        1.221,90 
       

       
       

  219 08.A55.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e 
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglo merato  

    

 005 ...                   
   cad 10,00 91,60          916,00 
       

       
       

  220 08.P40.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124      

 015 Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro ,complete 
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, pe so 40 
kg  

                  

   cad 10,00 86,70          867,00 
       

       
       

  221 08.A55.N36 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lu po per 
scarico delle acque piovane alle quote della 
pavimentazione  
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 005 ...                   
   cad 10,00 45,45          454,50 
       

       
       

  segnaletica     

  222 04.P80.A01 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di 
alluminio a  

    

 020 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.                    
   cad 10,00 22,81          228,10 
       

       
       

  223 04.P80.A02 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera  di 
alluminio a  

    

 040 Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I                    
  frecce direzionali cad 10,00 46,72          467,20 
       

       
       

  224 04.P80.A03 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera  di 
alluminio o  

    

 040 Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, H.I                    
   cad 10,00 37,61          376,10 
       

       
       

  225 04.P81.A04 Segnali complementari e colonnine  Delineatore spec iale 
di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di 
direzione  
obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, 
sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 

    

 005 Spessore 25/10, H.I.                    
   cad 10,00 29,41          294,10 
       

       
       

  226 04.P80.D01 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino  
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca to a  

    

 020 Diam. 60 h fino a 2.80 m                    
   cad 30,00 19,95          598,50 
       

       
       

  227 04.P84.A03 Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsi asi tipo 
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o svilupp o, in  
qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in 
pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di 
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, 
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della 
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del 
materiale di risulta. 

    

 005 Diam. <= 60 mm                    
   cad 20,00 28,18          563,60 
       

       
       

  228 04.P84.A01 Posa segnaletica verticale  Posa in opera di pannel lo 
integrativo o segnale stradale di formato diverso, 
compreso tutto  
il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, 
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di 
sostegno compreso sistema BAND-IT. 

    

 005 Fino a mq 0.23                    
   cad 10,00 7,82           78,20 
       

       
       

  229 04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Passaggi pedon ali,  

    

 005 Passaggi pedonali, linee di arresto                    
   m² 50,00 5,53          276,50 
       

       
       

  230 04.P83.A06 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Scritta comple ta di  
STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 

    

 005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano                    
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   cad 5,00 20,26          101,30 
       

       
       

  noli     

  231 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso  
per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino q 40                    
   h 10,00 49,60          496,00 
       

       
       

  232 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso  

    

 015 Della portata oltre q 120 fino a q 180                    
   h 10,00 66,24          662,40 
       

       
       

  233 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso 
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto  in loco 
ed ogni onere  
 connesso per il tempo di effettivo impiego,  della capacita' di 

    

 003 m³ 0.250                   
   h 10,00 49,68          496,80 
       

       
       

  234 01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 2 0 HP 
compreso il manovratore,  carburante,  lubrificante ,  
trasporto  
sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

    

 005 Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.                    
   h 10,00 47,95          479,50 
       

       
       

  235 01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 2 0 HP 
compreso il manovratore,  carburante,  lubrificante ,  
trasporto  

    

 010 Con martello demolitore o trivella oleodinamica                    
   h 10,00 51,53          515,30 
       

       
       

  236 01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di  
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  c ompreso  
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed 
ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della potenza fino a 80 HP                    
   h 10,00 56,10          561,00 
       

       
       

  237 01.P24.B30 Nolo piastra vibrante,  compreso l'operatore      

 005 Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)                    
   h 10,00 41,50          415,00 
       

       
       

  238 01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di  
sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotat o di gru  
idraulica compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto 
in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40                    
   h 9,00 57,65          518,85 
       

       
       

  239 01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (cana l jet) 
con turbina per il sollevamento dei materiali estra tti sino  
alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 
5000 per pulizia,  spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  
compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore,  il consumo di 
carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

    

 005 Pressione pompa oltre 200 atm.            
   h 10,00 86,08          860,80 
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  Totale PUNTI NERI           54.593,85 
       

  SICUREZZA     

  240 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in  
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 

    

 015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese                    
   m 160,00 9,98        1.596,80 
       

       
       

  241 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in  

    

 020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese succ essivo                    
   m 320,00 2,57          822,40 
       

       
       

  242 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., 
lunghezza 2,00 m e  
altezza 1,10 m. 

    

 005 trasporto, montaggio, successiva ri mozione e nolo fino a 1 
mese  

                  

   m 160,00 3,71          593,60 
       

       
       

  243 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., 
lunghezza 2,00 m e  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   m 320,00 0,90          288,00 
       

       
       

  244 28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatol ata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti piegh evoli, di  
altezza e sviluppo indicativo 120 cm 

    

 005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e no lo fino 
a 1 mese  

                  

   m 280,00 4,46        1.248,80 
       

       
       

  245 28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatol ata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti piegh evoli, di  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   m 579,94 0,67          388,56 
       

       
       

  246 28.A05.E20 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusi ni, 
di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc. , delle  
dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata della fase che prevede il quadrilatero; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. 

    

 005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata 
della fase di lavoro  

                  

   d 100,00 0,67           67,00 
       

       
       

  247 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compr esa 
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e ros se, per  
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. 

    

 005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per  nolo 
fino a 1 mese  

                  

   m 55,00 17,18          944,90 
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  248 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compr esa 
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e ros se, per  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   m 55,00 3,22          177,10 
       

       
       

  249 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree del imitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

    

 005 posa e nolo fino a 1mese                    
   cad 180,00 8,36        1.504,80 
       

       
       

  250 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree del imitate o 
aperte alla  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   cad 180,00 1,42          255,60 
       

       
       

  251 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di  
segnali stradali:  

    

 005 posa e nolo fino a 1 mese                    
   cad 160,00 7,13        1.140,80 
       

       
       

  252 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di  
segnali stradali:  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   cad 168,00 0,57           95,76 
       

       
       

  253 28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per 
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare  a 
luce  
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria  

    

 005 con batteria a 6V                    
   cad 80,00 9,03          722,40 
       

       
       

  254 28.A05.B50 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di vei coli 
da cantiere, per il superamento di scavi o spazi po sti sul  
vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e 
lo smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il 
documento che indica le caratteristiche tecniche, con 
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione 
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile 

    

 005 Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampie zze 
da superare non superiori a m 3.  

                  

   m² 16,00 66,56        1.064,96 
       

       
       

  255 28.A05.B45 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metall ica 
forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, 
completa di  
 parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e 
dotata di scivoli di raccordo.  Trasporto e posa in opera. Costo 
mensile. 

    

 010 Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di 
lunghezza.  

                  

   cad 12,00 47,51          570,12 
       

       
       

  256 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 
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 005 nolo per il primo mese                    
   m 120,00 3,80          456,00 
       

       
       

  257 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 120,00 0,52           62,40 
       

       
       

  Totale SICUREZZA           12.000,00 
       

  TOTALE LAVORI          210.000,00 

  per lavorazioni a base d'asta          198.000,00 
  per la sicurezza           12.000,00 
       
  per il personale           97.275,38 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA      

  IVA su Lavori      

  Aliquota al 22% EURO 22%      210.000,00       46.200,00 

  Fondo incentivante (  0,00% ) EURO              0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           46.200,00 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         256.200,00 

 


