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PROSPETTO VIADOTTO
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SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO
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RICOSTRUZIONE SOLETTA E TRAVERSI

%

: % Erosione substrato

fondazione spalla

DELLE OPERE.

Sulle pile diffuse infiltrazioni con degrado calcestruzzo e ossidazioni armature, sulle spalle infiltrazioni con lievi fessurazioni

Viadotto accessibile anche da strada Cartman int.123

ESSERE CONSIDERATE CORRETTE SEMPRE LE QUOTE SCRITTE.
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N.B.1 E' OBBLIGO ED ONERE DELL'IMPRESA APPALTATRICE PROVVEDERE ALLA VERIFICA IN SITO DI TUTTE LE MISURE
RIPORTATE NELLA PRESENTE TAVOLA GRAFICA ED ALLA LORO EVENTUALE RETTIFICA PRIMA DELL'ESECUZIONE

N.B.2 ALLA LUCE DEI RISULTATI OTTENUTI DALLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELLO STRATO DI SPRITZ BETON E DI
SABBIATURA DELLE SUPERFICI IN CLS POTRANNO ESSERE MODIFICATI IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE, DI SOSTITUZIONE DELLE TRAVI DI BORDO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO.

N.B.3 IN CASO DI DISCORDANZA TRA LE QUOTE MISURATE E LE QUOTE SCRITTE SULLA TAVOLA GRAFICA, DOVRANNO




