SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

SCALA 1:25

installazione guard rails H3 bordo
ponte e canaletta prefabbricata in cls

per la raccolta acque (verificare il

lato di installazione della canlettta -

vedi particolare sbalzo)

installazione lamiera
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campata e di testata e dei paraghiaia
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SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO

ARMATURA BAGGIOLI

SCALA 1:10
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SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO

SEZIONE TRASVERSALE ARMATURA TRAVERSO DI TESTATA E DI CAMPATA
SCALA 1:10
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piastra in accigio S |
zincato (100 mm x l
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baggioli in c.a. (55
cm x 65 cm X

22,5 cm) e appoggi
in neoprene (220
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SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO

SEZIONE A-A ARMATURA TRAVERSO DI CAMPATA
SCALA 1:10

SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO
SEZIONE A-A

ARMATURA TRAVERSO DI TESTATA
SCALA 1:10
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SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO LATO MONTE

SEZIONE TRASVERSALE ARMATURA SOLETTA - SBALZO

SCALA 1:10
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SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO LATO VALLE
SEZIONE TRASVERSALE ARMATURA SOLETTA - SBALZO
SCALA 1:10 _
11,10
_ 1,30 4,25 |
0,07 0,58 0,65 canaletta prefabbricata
@ in cls (dimensioni max
@ 99 30 cm x 65 cm) 2.5%
>
@ ‘N\u C— C— \ @ -
a “ / o B Sz _ ) \\
@ o g \ \ / v, | \ ey v N I -
- S s ,,,\/ ) ‘ | o : ’ /- ) N O umO - \O umo\\ 7 - - i /\
@ v d Ll L v | \\ ﬁ\u S v x / / ,, - o - -, ) o \ . \_.D /_ - ; )
LO / - _Kus ,  N \ / ’ / \,, p x ,/ ‘\ \ _ \ ! / ¢ ,,POM _,\ )
5 o Ja | F S BRSO BRI ISPRSIE SPR| N e
o ~ s - g Tt ,, , ) 292 ., ) B ,, | g .
® [ ® ® ® IO ® ® ® ® [ ® ® ® ® \ - m\
;ﬁ " Sl
) o o © o _

@ posiz. 22 inghisata nella
soletta mmmm+m3+m_ o saldata
sulle armature conservate
della soletta esistente

0,70 2,44 0,30 |
|
0,97 2,87 demolizione con |
2 99 preservazione delle Q_\Bmg_\m
: esistenti (L = 30 cm)

ferri di ripresa
dalle travi (¢10)

| getto del cls della soletta solo dopo accurata pulizia della superficie delle predalles e
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SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO

PLANIMETRIA PREDALLES

SCALA 1:25
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N.B. Ciascuna predalle andrd predisposta con tutti i fori per il passaggio delle armature delle travi e con una
sola posizione di tre fori per il passaggio delle armature dei traversi

SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO
PLANIMETRIA ARMATURA PREDALLES

SCALA 1:10
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SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO

SEZIONE B-B PREDALLES
SCALA 1:25
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N.B. Le armature 6a, 6b, 10a, 20 dovranno essere spostate in modo coerente con l|la posizione prescelta per la

serie di
presenti

SOSTITUZIONE TRAVI DI BORDO

SEZIONE TRASVERSALE (B-B) ARMATURA PREDALLES

SCALA 1:10

fori per il passagggio delle armature dei traversi, in modo tale che il quantitativo totale di armature
in ciascuna predalle sia uguale e pari allo schema sopra riportato

1,30

4,25

S I
1_ @ 10b
% e
° o 6b |
° e / ;

0,97

20

2,87

bc

6b

CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZ0
CALCESTRUZZO PER CORDOLI E BAGGIOLI C32/40
CALCESTRUZZO PER SOLETTE, TRAVERSI, PARAGHIAIA €32/40
CALCESTRUZZO PER PILE (FUSTO, PULVINO E TRAVERSI) C32/40
CALCESTRUZZO PER TRAVI, PREDALLES C40/50
ACCIAIO
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA S355
ACCIAIO PER MICROPAL S395
ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A., IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO, CON B450C

fw > 450 MPa E fx > 540 MPa

RETE ELETTROSALDATA IN BARRE DI ACCIAIO AVENTI

LE CARATTERISTICHE PRECISATE DALLE NORME TECNICHE B450C
CONTROLLATO IN' STABILIMENTO, CON fw > 450 MPa E

f > 540 MPa

N.B.1 E' OBBLIGO ED ONERE DELL'IMPRESA APPALTATRICE PROVVEDERE ALLA VERIFICA IN SITO DI TUTTE LE MISURE
RIPORTATE NELLA PRESENTE TAVOLA GRAFICA ED ALLA LORO EVENTUALE RETTIFICA PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE
OPERE, SIA ALLA LUCE DEI RISULTATI OTTENUTI DALLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELLO STRATO DI SPRITZ BETON E
DI SABBIATURA DELLE SUPERFICI IN CLS, SIA IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE

STRADALE ESISTENTE.

N.B.2 IN CASO DI DISCORDANZA TRA LE QUOTE MISURATE E LE QUOTE SCRITTE SULLA TAVOLA GRAFICA, DOVRANNO
ESSERE CONSIDERATE CORRETTE SEMPRE LE QUOTE SCRITTE.
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ferri di ripresa
dalle travi (¢10)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA ED INFRASTRUTTURE

CITTA' DI TORINO

INTERVENTI URGENTI

SUL VIADOTTO AL km 2,490
DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO
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