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ANALISI GRIGLIATO / TIPO

Kg. di ferro necessario per la lavorazione

Griglia A Perimetro: (0,735+1,45+0,735+0,24+0,295+0,67+0,295+0,58)x3.14 = 15,70 Kg

Bacchette [(10x1,45)+(7x0.56)+(7x0,22)]x3.14 = 62,68 Kg

Griglia B Perimetro: (0,735+1,45+0,735+0,24+0,295+0,67+0,295+0,58)x3.14 = 15,70 Kg

Bacchette [(10x1,45)+(7x0.56)+(7x0,22)]x3.14 = 62,68 Kg
Putrelle 2 pezzi L=1,47 x 10,60 = 31,16 Kg
TOTALE GENERALE STRUTTURA 187,92 Kg

Dimensioni aiuola tipo: 1,47x1,47 = 2.16 MQ

Sviluppo peso al Mg: 87,000 Kg/Mq
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SCHEMA DI MONTAGGIO

Bacchette in ferro piatto 40mm spessore 10mm

Fori per fissaggio pezzi tramite dadi/bulloni

Ferro ad U 100x50x6 mm appoggiato sul terreno

con punti di saldatura al ferro piatto




PARTICOLARE COSTRUTTIVO GRIGLIATO

Ferro piatto 40mm spessore 10mm (peso 3,14 Kg/m)

distanza = 30mm
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