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PARTICOLARE STRATIGRAFIE - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ESISTENTI - Scala 1:20

PARTICOLARI DI POSA TUBAZIONE INPVC PER FOGNATURE - Scala 1:20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI
(CODICE OPERA 4048)

PROGETTO ESECUTIVO

PAVIMENTAZIONE SEMIFLESSIBILE

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

Conglomerato bit.so per strato di usura tipo semiflex sp cm 4.

Lo strato di usura sara realizzato con un conglomerato bituminoso poroso intasato
con una malta cementizia ad alta resistenza,con le modalita e le caratteristiche

tecniche indicate in Capitolato Speciale d'Appalto.

steso a mano.

Tappeto bit.so per strato di usura sp cm 4.
Provvista e Stesa di tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura

Provvista e Stesa di Emulsione Bituminosa

Supporto Esistente

Supporto Esistente

Quota piano finito

Cappa di protezione
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PARTICOLARI DI POSA TUBAZIONI CORRUGATE PER CAVIDOTTI ELETTRICI - Scala 1:20

PARTICOLARI VARI
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POZZETTO - PIANTA

Realizzare i pozzetti ispezionabili secondo

Realizzare fori di drenaggio
le prescrizioni della normativa uni/tr 11256

a fondo pozzetto
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Pozzetto prefabbricato in cls
ad alta resistenza, armato e vibrato
con fck = 40 N/mmagq, realizzato

. . Fori ciechi peril
e marchiato secondo norma uni en 1917

sollevamento del chiusino

POZZETTO - SEZIONE A-A’

E' consentito utilizzare pozzetti

in getto di cls Rck min. 50 N/mmq

a norma UNI/tr 11256 con spessore
pareti min. 15 cm

Chiusino in ghisa sferoidale, dimensioni di
passaggio 50 cm,coperchio con scritta
"elettrico mercato " - h del telaio

completo dei dispositivi di chiusura e/o
coronamento min. 100 mm - profondita
d'incastro min. 50 mm - supporto elastico

! ! Quota piano stradale
antirumore e antibasculamento

CAVIDOTTI SEZIONI TIPO - A2 TUBI

Quota piano finito

i)
. | g
Malta di cemento T &
1I30k 50 .N/tmlm_q per -—\ | 38
issaggio telaio — | © Anello di prolunga parete
e mgﬁl%ture \‘ = r/efabbricpato m%LlJSISfFEE 4118 17
. ) ° mmg a norma
Pozzetto prefabbricato vy 'S S dih aélqeguata alla quota del
in cls fck = 40 N/mmq < K piano stradale
con elemento di fondo oo o
’ ] 3 g
/ il e 5
e
Tubi in PEAD ] H &
o Tl &

-

Sottofondo in

Realizzare fori di drenaggio
cls Rck 15 N/mmqg

a fondo pozzetto

NB: eseguire accurata e solidale sigillatura fra tubi e pareti del pozzetto nonché fra
pozzetto e anello di prolunga parete prefabbricato con malta di cemento Rck 50 N/mmq
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CAVIDOTTI SEZIONI TIPO - A3 TUBI

Quota piano finito
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Retina in plastica verde
per segnalazione cavi

0.40

Cls Rck 15 B\
Tubi in PEAD I ) )
Supporti in PVC = | | =\

O
O

0.70

CAVIDOTTI SEZIONI TIPO - A 4 TUBI

Quota piano finito
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