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GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
arch. Maria Teresa MASSA (Coordinatore) geom. Attilio BUCCINO (Urb. - Rig. Spazio Pubblico)
arch. Elena BOSIO (Mobiltd| geom. Annunziata CASERTA  (Urb. - Rig. Spazio Pubblico)
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p.a. Matteo CASTIGLIONI (Verde - Impianto irigazione)
ing. Stefano CIANCHINI  (Semafori)
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geom. Gennaro GIUDICE (Suolo)

arch. Lelia GUGLIELMINOTTI TRIVEL (Mobil. - Segnaleticay)

ing. Michele GIZZO Suol
ng _m ee (Svato) . ) i geom. Claudia PEIRANO (Mobilits - Rilievo)
arch. Filippo ORSINI (Urb. - Rig. Spazio Pubblico) com. Francesco RAGONESE (Mobiité - Ril
dott.ssa Laura RUSSO  (verdel geom. (Mobilite - Riievo)
arch. Fabrizio VOLTOLINI  (Mobilitar - Segnaletica) sig.ra  Liliana ALBERTANO (Urb. - Rig. Spazio Pubblico)
Codice Servizio: IF  USP Codice Lavoro: NU  IM Codice Elaborato: ELAB. GRAF.
Ordine di servizio del 25/10/2016  prot. n. 23688 ael Dirigente Arch. Giuseppe SERRA
COORDINATORE SICUREZZA RESPONSABILE DELL'ELABORATO
IN FASE DI PROGETTAZIONE
ing. Michele GlzZO arch. Maria Teresa MASSA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
Arch. Giuseppe SERRA
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Cordone in luserna 30x25 con faccia a vista h min= 18 - smusso 2

Lastre in luserna L=50 sp. minimo 10 - ingressi passi carrai
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I Cordone in luserna 65x25 con faccia a vista h min= 18 - smusso 2
|

Fascia in luserna 30x10 - ingressi passi carrai

Guida in luserna 12x25 con faccia a vista h min= 18 - smusso 1

Guida in cls 10x25 con doppio spigolo vivo sulla faccia a vista 10

Guida in bindero in cls a spacco 11x8

Lama acciaio Corten sp=2 h=20 - aiuole alberi

Curva cordone in luserna r=50 - 30x25
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Curva guida in luserna r=50 - 12x25

Cordolo in gomma pasta gialla

colonnina GTT ricollocata _l
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Cordolo in gomma riciclata

— c— — =TTTT1TT1T ey
= = = = m— = E aly
|
@t g T g T e T T g gy NNy N
%) 0 o o o o ¢) 0 o 6) ,, o o o o w. :

S
S

LSS

||||||||||||| - oy — — = — — —

VIA NIZZA

13710HLE3d VIA I

VIA NIZZA

=
| |

10HLY39 VIA I




