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di intervento e del corridoio;

- Decorazioni dei locali oggetto di intervento;

- Demolizione controsoffitto esistente in cannicciato;

- Realizzazione nuova controsoffittatura in cartongesso doppia lastra REI 120 ;

- Rifacimento dell'impianto elettrico degli uffici e del corridoio;

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA OGGETTO D'INTERVENTO

PARTICOLARE NUOVA CONTROSOFFITTATURA

scala 1:10

con rilascio della certificazione a norma di legge;

Realizzazione di nuovi tramezzi in doppia lastra di cartongesso protetto
spessore 13 mm per compartimentazione REI 120;

Realizzazione di controparete in lastra di cartongesso protetto
spessore 13 mm per compartimentazione REI 120;

Realizzazione di muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare (gasbeton)
per compartimentazione REI 120.
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tavolato in legno solaio esistente
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travetto in legno solaio esistente

orditura struttura nuovo controsoffitto

nuovo controsoffitto realizzato con
doppia lastra in gesso protetto
(spessore caduna cm 2.5)
resistenza al fuoco REI 120

trave in legno esistente
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doppia lastra in gesso protetto
(spessore caduna cm 2.5)
resistenza al fuoco REI 120




